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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny konstrukcyjny.
2. Obliczenia statyczne — w egzemplarzu archiwalnym projektanta
3. Rysunki konstrukcyjne:

PB_K 1.0 — Rzut fundamentow.

PB_K 2.0 — Rzut przyziemia.

PB_K_3.0 - Rzut konstrukcji dachu.

PB_K 4.0 — Przekroj A. — A..

PB_K 5.0 - POZ. 10 - Stopa fundamentowa.
PB_K_6.0 — POZ. 11 — Stopa fundamentowa.
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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNY

do Projektu Budowlanego
wiaty technologicznej obudowy tasmociagu
na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw we Wiodawie
22-200 Wodawa, ul. Zotnierzy WiN 22

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1/ Wytyczne branzy technologicznej
2/ Podkiady branzy architektonicznej

3/ Normy i przepisy techniczne

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE:

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie Dokumentacji warunkéw hydrogeologicznych w
rejonie Skladowiska Odpadéw Komunalnych we Wiodawie, woj. Lubelskie” wykonanej w 2005 roku przez
mgr Kazimiere toze.

Na podstawie w/w badan przyjeto wystepowanie w rejonie planowanej wiaty nastepujgcych
warstw gruntu:

- pod warstwg gleby, w poziomie posadowienia, zalegajg piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o

nastepujacych parametrach geotechnicznych:

.= 00

H = do 3,50 m p.p.t. warstwy tej nie przewiercono
Poziom posadowienia Dp = 1,05 m p.p.t.
Woda gruntowa — Dw — ponizej poziomu posadowienia.

W_wypadku_stwierdzenia w wykopach innych warunkéw_gruntowych niz przyjete do obliczen

nalezy skonsultowaé sie z projektantem konstrukcii.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie projektowe obejmuje projekt konstrukcyjny budynku wiaty technologicznej obudowy

tasmociagu na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw we Wiodawie, przy ul. Zotnierzy WiN 22.

4. OPIS OGOLNY WIATY DO KOMPOSTOWANIA | PRZETWARZANIA ODPADOW:

Projektowany budynek wiaty technologicznej obudowy tadmociggu wykonany bedzie w konstrukcji
stalowej. Projektowana wiata bedzie przylega¢ do bocznej $ciany istniejgcej hali sortowni. Dach wiaty —
jednospadowy — bedzie poziomem spadku i nachyleniem nawigzywat do konstrukeiji hali sortowni. Ramy
projektowane] wiaty bedg ustawione w osiach ram istniejgcej hali sortowni, tylko rama skrajna bedzie
wysunieta poza ptaszczyzne ciany szczytowej istniejgcej hali. Stupy ram wiaty beda odsuniete od cian i

stupéw istniejacej hali sortowni, ale bedg fundamentowane na istniejacych stopach hali sortowni. Stupy
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przy scianie zewnetrznej posadowione bedg na projektowanych stopach zelbetowych. Sciana zewnetrzna
wiaty obudowana bedzie poszyciem z blachy trapezowej na ryglach, Sciany szczytowe wiaty bedag
niezabudowane. Na ryglach dachowych ram oparte bedg stalowe ptatwie pod poszyciem z blachy
fatdowe;j.

5. OPIS SZCZEGOLOWY BUDOWLANY WIATY TECHNOLOGICZNEJ OBUDOWY
TASMOCIAGU:

5.1. Konstrukcja ram gtéwnych wiaty:

Budynek wiaty technologicznej obudowy tasmociagu wykonany bedzie jako stalowa konstrukcja
ramowa. Ramy poprzeczne jednonawowe potaczone bedg podiuznymi ryglami éciennymi i ptatwiami
dachowymi. Ramy i konstrukcja dachu bedg stezone - stezenia pretowe z regulacjg nakretkami
napinajagcymi. Rygle podiuzne sztywno potgczone bedg ze stupami nosnymi. Potgczenia te zrealizowane
beda przy pomocy potgczen spawanych w wytworni. Ze wzgledu na niewielkie gabaryty ram beda one w
catosci przewozone na plac budowy z wytworni konstrukcji stalowych — na czas transportu nalezy
zabezpieczy¢ stupy ram przed skrecaniem i zginaniem, przez wstawienie miedzy nie rozpérek z bali
drewnianych Iub regulowanych rozpérek z rur stalowych. Stupy stalowe ram polgczone beds z
fundamentami przegubowo.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych przy pomocy powlok malarskich wg
odrebnego opisu dotgczonego do niniejszego opisu.

5.2. Dach wiaty:

Budynek wiaty technologicznej obudowy tasmociggu przykryty bedzie dachem z poOzyciem z

blachy trapezowej typu T 55 ~t = 0,70 mm_ wspartej na ptatwiach z dwuteownikéw gorgcowalcowanych
typu IPE 200 ze stali 18G2. Ptatwie mocowane bedg do rygli ram gtéwnych wiaty. Dodatkowo projektuje
sig wykonanie stgzer potaciowych dachu z pretow okragtych & 20 ze stali $235 (St3SY) z naciggiem

regulowanym za pomocg nakretek napinajgcych rurowych M-20.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych przy pomocy powiok malarskich wg
odrebnego opisu.

Szczegdty wykonania wg rysunkow konstrukcyjnych.

5.3. Fundamenty:

Pod stupy ram giéwnych wiaty projektuje sig stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B-
25), zbrojone stalg A-llIN. Posadowienie stupow wiaty przy istniejgcej zewnetrznej écianie hali sortowni,
wykonane bedzie na cokofach fundamentowych ustawionych na istniejgcych poteznych stopach hali
sortowni. W celu bezpiecznego ustabilizowania nowoprojektowanych cokotéw nalezy zakotwié¢ w nich
pionowe prety wklejone w podeszwe istniejgcych stop. Pod $ciang zewnetrzng wiaty projektuje sie belki -
fawy fundamentowe Zzelbetowe z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalg A-llIN. Boki fundamentow
posmarowac 2x masg asfaltowa lub asfaltowo-kauczukowa do gruntowania.

Szczegdty wykonania wg rys. konstrukcyjnych. f
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OPIS TECHNICZNY

zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych przy pomocy powlok malarskich

Przygotowanie podioza: czyszczenie do 3.-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, zgodnie z

metodami podanymi w normie PN-70/H-97051.

Malowanie w wytworni konstrukcji_stalowych: Proponuje sie nastepujgce alternatywne systemy
antykorozyjne: -
dwukrotne naniesienie powloki z farby reaktywnej typu ,HAMMERITE" produkgji ICI Polska

- podwdjna powloka z zestawu MEGAprotect — SP11Zn + HAE11 — dostawca

systemu jest Grupa VEGA S.A. z Krakowa

Malowanie na budowie przy montazu konstrukciji: — odpylenie, odttuszczenie i uzupetnienie

wykonanej w wytwoérni powloki w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawan, po uprzednim

oczyszczeniu tych miejsc,

Technologia nanoszenia powloki: wyroby malarskie nalezy przygotowaé i stosowac zgodnie z
instrukcja producenta oraz normg PN-79/H-97070.
Nalezy sprawdzié czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od tluszczu i kurzu. Maksymalny odstep
miedzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowanie farb do malowania
polega na usunieciu ewentualnego kozucha, dokiadnym wymieszaniu, rozcieficzeniu do lepkosci
roboczej oraz przefiltrowaniu. Farba podktadowa, dostarczona przez wytworce posiada lepko$é
odpowiednig do malowania pedziem. Do rozcienczania farb stosowa¢ rozcienczalniki zalecane przez
producentow farb. Nalezy $ciSle przestrzega¢ zalecen technologicznych nanoszenia powitok
malarskich zalecanych przez producentéw systeméw powilok malarskich do zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw stalowych. Grubos¢ powlok malarskich zalezy od przyjetego systemu
powlok. Powioki malarskie powinny zagwarantowac zabezpieczenie malowanych powierzchni
zgodnie z PN-ISO-12944 - dla kategorii korozyjnej — C2 — M (jako minimalnej) lub zalecanej C3
— M. Po wykonaniu powtoki sezonowac jg przez 7 dni.

Warunki bhp i p. poz. : Ze wzgledu na zawarto$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy

podczas malowania przestrzega¢ obowigzujgce przepisy p. poz. | bhp, zwlaszcza przy pracy w
pomieszczeniach zamknietych.

Konserwacja powloki malarskiej — stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Oceniajgc

stopien zniszczenia powtoki malarskiej wg PN-71/H-97053 i w zaleznoéci od stopnia zniszczenia
przeprowadzac renowacje zgodnie z w/w normg. Nie dopuszczaé do zniszczenia trzeciego stopnia,
ktére wymaga catkowitego usuniecia starej powioki, ponownego oczyszczenia podioza oraz

naniesienia wszystkich warstw od nowa.
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POLSKA A
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-11C-ECM-EC8 *

Pan Ryszard Okularczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3646/01

adres zamieszkania os. Armii Krajowej 57/6, 61-377 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-17 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P37-BKU-3SN *

Pan Tadeusz Jachowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1560/01

adres zamieszkania ul. Dobra 10, 60-595 Poznhan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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