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PRZEDMIAR

»Budowa dodatkowego tasmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku
frakcji nadsitowej bezposrednio do konteneroéw z pominigciem prasy i rozdrabniarki”

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN - CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45211350-7 Budynki wielofunkcyjne

45213240-7 Gospodarskie obiekty budowlane

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesylu wody

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Branza elektryczna

45317300-5 Roboty budowlane w zakresie instalowania elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45311200-2 Roboty budowlane w zakresie instalacii elektrycznych

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;

FUNKCIA IMIE I NAZWISKO PODPIS |
/ y 7
Opracowat: Bogdan topatka O /,
4 /
v
Opracowat mgr inz.
Branza elektryczna Michat Kaczmarek '.( “: 2 Q!

Poznan, wrzesien 2016 r.




HEKO Halina Karmolinska - Stotkowska ul. Jugostowiariska 41; 60 - 301 Poznan

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektéw budowlanych
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
NAZWA INWESTYCJI © Wykonanie dodatkowego taémociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do

zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do konteneréw z pominigciem prasy
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INWESTOR : Zakiad Gospodarki Odpadami we Wiodawie

ADRES INWESTORA . ul. Zotnierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa

BRANZA : Budowlana
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu

Wykonanie dodatkowego tasmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do
konteneréw z pominigciem prasy i rozdrabniarki"

1 | ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

2 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45213250-0

2.1 | FUNDAMENTY

2.2 | KONSTRUKCJA STALOWA

2.3 | DACH

3 | PRZELOZENIE WODOCIAGU - CPV 45111200-0,45232150-8

4 | ROBOTY DROGOWE - CPV 45111200-0, 45233252-0

5 | TECHNOLOGIA - CPV 45350000-5




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Wykonanie dodatkowego tasmociggu
konteneréw z pominiec

poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do
iem prasy i rozdrabniarki"

1

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1d.1 | KNR 2-01 B-0100 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
0122-01 réwninnym i nizinnym
20.22 m3 20.22
RAZEM 20.22
2d.1 | KNR 2-01 B-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
0202-02 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
wykop 30.18*0.67 m3 20.22
roboty -20.22¥0.1 m3 -2.02
reczne
RAZEM 18.20
3d.1 | KNR 2-01 B-0100 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 | m3
0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV do 10 km Krotnos¢ = 18
18.20 m3 18.20
RAZEM 18.20
4d.1 | KNR2-01 B-0100 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
0301-02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (kat.gr.I1t)
2.02 m3 2.02
I RAZEM 2.02
5d.1 | KNR 2-01 B-0100 Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 | m3
0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV do 10 km Krotno$¢ = 18
2.02 m3 2.02
RAZEM 2.02
6d.1 | KNR 2-01 B-0100 Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1lI - po wykonaniu robét fundamentowych - grunt
dowieziony piasek
wykopy 20.22 m3 20.22
objetosc -8.18 m3 -8.18
fundamentéw
RAZEM 12.04
7d.1 | KNR2-01 B-0100 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunty sypkie | m3
0236-03 kat. |-}
12,04 m3 12.04
RAZEM 12.04
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - CPV 45213250-0
2.1 FUNDAMENTY
8 | KNR 2-02 B-0100 Podbeton C 8/10 grubosci 10 cm - stopy m3
d.2.1 | 0201-04
(1.2*1.25%0.1)*3+(1.05*1.2*0.1)*2 m3 0.70
RAZEM 0.70
9 | KNR 2-02 B-0100 Podbeton C 8/10 grubosci 10 cm - tawa m3
d.2.1 | 0201-04
11.61*0.6*0.1 m3 0.70
RAZEM 0.70
10 | KNR 2-02 B-0100 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.2.1 | 0290-01 budowli - stopy
0.101 t 0.10
RAZEM 0.10
11 | KNR-W 2-05 | B-0100 Kotwy K1 - 16 szt. kg
d.2.1 | 0208-01
64 ka 64.00
RAZEM 64.00
12 | KNR 2-02 B-0100 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, z betonu | m3
d.2.1 | 0204-02 C20/25
(1.05*1.0*0.3+0.4*0.3*0.75)"3 m3 1.22
RAZEM 1.22
13 | KNR 2-02 B-0100 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, z betonu | m3
d.2.1 | 0204-02 C20/25




(0.85%1.0"0.3+0.4*0.3*0.75)*2 m3 0.69
RAZEM 0.69
14 | KNR 2-02 B-0100 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2.1 | 0290-01 budowli - tawy
0.253 t 0.25
RAZEM 0.25
15 | KNR 2-02 B-0100 t.awy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu m3
d.2.1 | 0202-01 C20/25
11.61*0.4*1.05 m3 4.88
RAZEM 4.88
16 | KNR-W 2-02 | B-0100 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1 | 0603-01 pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
5.91+24.38 m2 30.29
RAZEM 30.29
17 | KNR-W 2-02 | B-0100 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1 | 0603-02 pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
nast. warstwa
30.29 m2 30.29
RAZEM 30.29
18 | KNR-W2-02 | B-0100 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne m2
d.2.1 | 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
4.25 m2 4.25
RAZEM 4.25
19 | KNR-W2-02 | B-0100 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1 | 0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
4.25 m2 4.25
RAZEM 4.25
22 KONSTRUKCJA STALOWA
20 | KNR-W 2-05 | B-0100 Montaz konstrukcji stalowej wiaty t
d.2.2 | 0101-01
3.903 t 3.90
RAZEM 3.90
21 | KNR-W 2-05 | B-0100 Lekka obudowa $cian z blach stalowych - blacha m2
d.2.2 | 1007-01 trapezowa T-35
67.19 m2 67.19
RAZEM 67.19
22 | KNR-W 2-02 | B-0100 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm -z | m2
d.2.2 | 0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
2.5 m2 2.50
RAZEM 2.50
23 | TZKNBK B-0100 Wyciecie otwou w 1,40x1,30m w obudowie sciany z m cigcia
d.2.2 | XXIV 3601- blachy
01
5.4 m cigcia 5.40
RAZEM 5.40
2.3 DACH
24 | KNR-W 4-01 | B-0100 Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.3 | 0545-03
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
25 | KNR-W 4-01 | B-0100 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej si¢ do m
d.2.3 | 0545-05 uzytku
55 m 5.50
RAZEM 5.50
26 | KNR-W 2-05 | B-0100 Lekka obudowa dachu plaskiego o nachyleniu do 10% | m2
d.2.3 | 1008-01 z blach stalowych - blacha trapezowa T55 gr. 0,70mm
91.91 m2 91.91
RAZEM 91.91
27 | KNR-W 2-02 | B-0100 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm-z | m2
d.2.3 | 0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
8.20 m2 8.20
RAZEM 8.20
28 | KNR-W 2-02 | B-0100 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy m
d.2.3 | 0519-04 stalowej ocynkowanei
16.60 m 16.60
RAZEM 16.60
29 | KNR-W 2-02 | B-0100 Rury spustowe okragle o $r. 10 cm - z z blachy m
d.2.3 | 0526-02 powlekanej




10 m 10.00
. RAZEM 10.00
3 PRZELOZENIE WODOCIAGU - CPV 45111200-0,45232150-8
30 | KNR 2-01 B-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3 | 0119-03
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
31 | KNR 2-01 B-0100 Przekopy probne, kategoria gruntu Ill - analogia. szt
d.3 | 0312-10
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32 | KNR 2-01 B-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3 | 0202-02 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
wykop 27.62*0.8"1.20 m3 26.52
roboty -26.52*0.1 m3 -2.65
reczne
RAZEM 23.87
33 | KNR 2-01 B-0100 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 | m3
d.3 | 0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.1ll-1V do 10 km Krotnosé = 18
23.87 m3 23.87
RAZEM 23.87
34 | KNR 2-01 B-0100 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3 | 0301-02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km (kat.gr.ll1)
2.65 m3 2.65
RAZEM 2.65
35 | KNR 2-01 B-0100 Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 | m3
d.3 | 0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-IV do 10 km Krotno$¢é = 18
2.65 m3 2.65
RAZEM 2.65
36 | kalkulacja B-0100 Zakup wraz z transportem piasku do wykonania m3
d.3 | wilasna obsypki do 30 cm ponad kanat
7.95m3 -0.08 obj. kanatu
7.87 m3 7.870
RAZEM 7.870
37 | KNR 2-01 B-0100 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.3 | 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. 111l
7.87 m3 7.87
RAZEM 7.87
38 | KNR 2-01 B-0100 Zageszczanie nasypow zaggszczarkami, grunt sypki m3
d.3 | 0236-03 kategorii I-lll do wartosci Is= 0,98
7.87 m3 7.870
RAZEM 7.870
39 | KNR 2-19 B-0100 Oznakowanie trasy tasmg z tworzywa sztucznego m
d.3 | 0219-01
27.7 m 27.70
RAZEM 27.70
40 | KNR 2-01 B-0100 Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d.3 | 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1l - grunt dowieziony piasek
26.52-(2.21+7.95) m3 16.36
RAZEM 16.36
41 | KNR 2-01 B-0100 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie | m3
d.3 | 0236-03 kat. I-I11
16.34 m3 16.34
RAZEM 16.34
42 | KNR-W 2-18 | B-0100 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.3 | 0511-01 grub. 10 cm
27.62"0.8*0.1 m3 2.21
RAZEM 2.21
43 | KNR-W 2-18 | B-0100 Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 SDR | m
d.3 | 0109-01 17.6 63x3.8
27.62 m 27.62
RAZEM 27.62
44 | KNR-W 2-18 B-0100 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.




d.3 | 0111-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 63 mm - mufa
2 zigcz. 2.00
RAZEM 2.00
45 | KNR-W 2-18 | B-0100 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.3 | 0111-01 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
$r.zewnetrznej 63 mm - kolana
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
46 | KNRW 2-18 B-0100 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, m3
d.3 | 0508-01 transport japonkami: tawy, bloki oporowe beton C
16/20
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
47 | KNR-W 2-18 | B-0100 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1
d.3 | 0704-01 typu PE préb.
0.14 200m -1 0.14
préb.
RAZEM 0.14
48 | KNR-W 2-18 | B-0100 Proba pneumatyczna szczelnosci sieci 200m -1
d.3 | 0705-01 wodociggowych z rur typu PE préb.
0.14 200m -1 0.14
préb.
RAZEM 0.14
49 | KNRW 2-18 B-0100 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg | szt
d.3 | 0707-01 200 m) Dn do 150 mm
0.14 szt 0.140
RAZEM 0.140
50 | KNRW 2-18 B-0100 Jednokrotne plukanie sieci wodociaggowej, (rurocigg szt
d.3 | 0708-01 200 m) Dn do 150 mm
0.14 szt 0.140
RAZEM 0.140
4 ROBOTY DROGOWE - CPV 45111200-0, 45233252-0
51 | KNR AT-03 B-0100 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m
d.4 | 0101-02 bitumicznych na gt. 2 cm
42.3+58 m 100.30
RAZEM 100.30
52 | KNR AT-03 B-0100 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. m2
d.4 | 0104-03 18 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km na sktadowisko
30.18+28 m2 58.18
RAZEM 58.18
53 | KNR 4-04 B-0100 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.4 | 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowwt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km na
sktadowisko Krotnosé = 9
58.18%0.22 m3 12.80
RAZEM 12.80
54 | KNR 2-31 B-0100 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.4 | 0802-03 stabilizowanego o grubosci 16 cm
0802-04
58.18 m2 58.18
RAZEM 58.18
55 | KNR 4-04 B-0100 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.4 | 1103-01 mechanicznym zatadowaniu iwytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych,przy obsiudze 3 samochodéw na
zmiang
58.18*0.16 m3 9.309
RAZEM 9.309
56 | KNR 4-04 B-0100 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.4 | 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
9.309 m3 9.309
RAZEM 9.309
57 | KNR 4-04 B-0100 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.4 | 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km
ponad1 km transportu do 10 km Krotno$¢ = 9
9.309 m3 9.309
RAZEM 9.309
58 | KNR 2-31 B-0100 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2




d.4 | 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-
[\
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
59 | KNR 2-31 B-0100 Podbudowa betonowa z betonu C 8/10 - grub.warstwy | m2
d.4 | 0109-03 po zageszczeniu 16 cm
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
60 | KNR 2-31 B-0100 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m2
d.4 | 1004-02
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
61 | KNR 2-31 B-0100 Skropienie emulsjg kationowg 50% w ilosci 0.8kg/m2 m2
d.4 | 1004-07
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
62 | KNR 2-31 B-0100 Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P - grub.po m2
d.4 | 0311-01 zageszcz. 4 cm
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
63 | KNR 2-31 B-0100 Podbudowa z betonu asfaitowego AC16P - kazdy m2
d.4 | 0311-02 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do grubosci 12 cm
Krotnos¢ = 8
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
64 | KNR 2-31 B-0100 Skropienie emulsjg kationowg 50% w ilosci 0.8kg/m2 m2
d.4 | 1004-07
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
65 | KNR 2-31 B-0100 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4 | 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W - grub.po zageszcz. 4 cm
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
66 | KNR 2-31 B-0100 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4 | 0310-02 grysowych - warstwa wigzaca betonu asfaltowego
AC16W - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz. - do
aruboéci 6 cm Krotnos¢ = 2
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
67 | KNR 2-31 B-0100 Skropienie emulsjg kationowa 50% w ilosci 0.8kg/m2 m2
d.4 | 1004-07
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
68 | KNR 2-31 B-0100 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4 | 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S - grub.po zageszcz. 3 cm
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
69 | KNR 2-31 B-0100 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4 | 0310-06 grysowych - warstwa scieralna z betonu asfaltowego
AC11S - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do
grubosci 4 cm
51 m2 51.00
RAZEM 51.00
5 TECHNOLOGIA - CPV 45350000-5
70 | KNR 7-03 B-0100 Przeno$nik wznoszacy z gumy kwasoodpornej, kpl.
d.5 | 0401-04 ozebrowanej osadzonej na dwdch watkach, szer.
analogia tasmy 80,0 mm, dt. 707,0 mm, kat 22 st.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71 | KNR 7-03 B-0100 Przeno$nik wznoszacy z gumy kwasoodpornej, kpl.
d.5 | 0401-04 ozebrowanej osadzonej na dwdch watkach, szer.
analogia tadmy 80,0 mm, df. 742,0 mm, kat 3 st.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72 | KNR 7-03 B-0100 Przenosnik rozsypowy z gumy kwasoodpornej, kpl.
d.5 | 0401-04 ozebrowanej osadzonej na dwdch watkach, szer.
analogia tasmy 80,0 mm, dt. 700,0 mm
1 kpl. 1.00
L RAZEM 1.00
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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwier
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| Lp. | Podstawa |
1/45315600-4 |Instalacje elekiryczne nn

OBMIAR

1/KNNR-W 9 | Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowarych na slupie szt

d.1/1002-06

2 KNNR 9
d.1/1005-03

3 KNNR 5
d.1/0103-02

| 4/KNNR 5
d.1/0203-01

5 KNNR &
d.1/0209-01

6 KNNR 5
d.1/0304-04

7 KNNR 5
d.1/0307-01

8/KNNR 5
| d.1/0512-05

d.1 ‘0803-01

|
10

d.1/0809-01

11 KNNR 5
d.1/1101-02

12|KNNR 5
d.1/1105-08

13 KNNR 5
d.1,0716-02

i
| 14 KNNR 5
d.1/0716-02

‘ 2/45315600-4

15 KNNR 5
d.2|0605-05

16/KNNR 5
d.2/0602-02

i 17 KNNR 5
d.2/0612-06

d.2/0618-01

18 KNNR &
d.2|0206-01

Navrmn ©TN WAl arnin

9|KNR 5-08

KNR 5-08

18/KNR 5-08

lub $cianie

11 |szt
!Demontai opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  [kpl.
{1 lkpl.
i - .
|Rury winidurowe o ér.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
50 m
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 weiagane do rur-  |m
YDYzo 3*2,5

50 m

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.6 mm2 ukladane w goto-  |m
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania- YDYzo 3*2,5 |
10 m

[Laczniki | przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe, schodowe  [szt.

|4 |szt.
|

'Oprawy swietléwkowe tunelowe LED 60W IP65 przykrecane |ka.

|4 Ikpl.

'Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i $r do |szt.

10 mm

68 szt.

Osadzenie w podiozu kotkow plastykowych rozporowych w gotowych slepych  |szt.

otworach.

|68 szt.

'Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania- wspornik |szt.

|korytka

|34 |szt.

|Korytka o szeroko$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw 'm

| |

150 m

|Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanalach elektroinstalacyj- |m

nych YKY 5x10

|54 m

\Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanalach elektroinstalacyj- |m
inych - zasilanie przestawionej belownicy
130 m

!Inslal_at_:ja_ uziemienia , polgczen wyréwnawczych , odgromowa

Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu [l |m
80 m

| Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- Im
kach $ciennych na podiozu innym niz drewno ‘

|20 |m
Ez%acza kontrolne w instalacji odgromowe] lub przewodach wyréwnawczych - iszt.
|polaczenie pret-ptaskownik

|2 |szt.
kaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca zlgczy skrecanych uni- | szt.
wersalnych krzyzowych

2 szt.

|
|Przewody kabelkawe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane n.t. na be- \m
tonie

10 |m

A EA Nl navidnie 45024 14t aumile ENIEA Deaialr

Opis | wyliczenia L jm.

Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrgcane |szt.

4 szt.

Poszcz. |

: 1,000
| RAZEM

_ 1,000/
| RAZEM
|

| 50,000
| RAZEM |
|

l 50,000
| RAZEM

‘ 10.000!
‘ RAZEM |

! 4,000
| RAZEM

| 4,000
| RAZEM |

_ 4,000,
| RAZEM |
|

68,000,
RAZEM |

| 68.000
RAZEM

| 34,000
| RAZEM |

| 50,000,
| RAZEM
|

54,000
'RAZEM |

? 30,000
| RAZEM

‘ 80,000/
RAZEM

‘ 20,000
RAZEM

2,000
. RAZEM

| 2,000
| RAZEM

| 10,000

Razem

1,000
1,000

|
50,000/

|
50,000,
|
10,000/
4,000
4,000

|

4,000/
68,000
|
68,000
34.000
|
50,000
|
54,000

30,000/

80,000
|
20,000|
2,000

2,000



PR Tasmociag_ele OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jbm. | Poszcz.
| RAZEM
20/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane n.t. na be- |m
d.2|/0206-03 tonie
30 Im | 30,000
RAZEM
21|KNNR 5 ‘Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt. | ‘
d.2|1204-01 ,
|8 |szt. 8,000
_ ! RAZEM
22 KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.2/1204-03 |
8 szt. | 8,000/
_ RAZEM |
3 Badania pomontazowe
23 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc. |
d.3/1302-02 [
| |8 lodc. | 8,000
. : | | RAZEM
24 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy lodc. [
d.3/1302-03 . |
1 lodc. 1,000
| | | | RAZEM
25 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napigcia pomiar
d.3|1301-01
1 pomiar 1,000
| | ! RAZEM
26 KNNR 5 |Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigecia  |pomiar
d.3/1301-02 |
1 pomiar | 1,000
. . _ | RAZEM
27 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3 1304-05 |
2 lszt. | 2,000
! | RAZEM
28 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) |szt.
d.3/1304-03 |
1 szt. | 1,000
| - RAZEM
29 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.3/1304-04 |
1 szt. | 1,000
i | | RAZEM
30 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt. |
d.3/1304-01 ‘
|2 szt. | 2,000
| . - RAZEM |
31|KNR-W 5-08 !Sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.3|0902-05 roznicowopradowego - pierwszy |
[1 |pomiar 1,000
| | | RAZEM
32/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancii petli | pomiar
d.3 0902-01 zwarciowsj - pierwszy | '
2 | pomiar 2,000|
RAZEM |

RlAavmn ©TN tAlavain 4 E4 Niv i 4EOCA 11 ilos ERIEA Deninlb

Razem

10,000

30,000

8,000

8,000|

8,000|

1,000/

1,000



PR Tasmociag_ele TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa | Robocizna | Materialy | Sprzet Kp | y4 |  RAZEM

1lInstalacje elekiryczne nn |
2|Instalacja uziemienia , polaczen |
wyréwnawczych , odgromowa |
3|Badania pomontazowe |

| 'RAZEM |

Stownie:

MArrn ©TN Warnin 4 EA4 Rle mandmse 4ENE1 150t ammiles ERIEM Deninkd



