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PROJEKT BUDOWLANY
Wykonanie dodatkowego taSmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do kontenerow z
pominieciem prasy i rozdrabniarki wraz z budowa wiaty stalowej zadaszajacej przenosniki nad rozsypem odpadéw do konteneréw
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Spis rysunkow

Rys. 1.0 — Mapa sytuacyjno wysokosciowa, skala 1:500

Rys. 2.0 — Rzut projektowanej linii technologicznej odbioru balastu lub surowcow wtdrnych, skala 1:50

Rys. 3.0 — Przekroj poprzeczny przez projektowana linie technologicznej odbioru balastu lub surowcow wtornych,
skala 1:50

Rys. 4.0 - Widok projektowanej linii technologicznej odbioru balastu lub surowcow wiornych skala 1.50

Rys. 5.0 — Profil przeniesionego wodociagu PE 63 skala 1:100

Spis zatacznikow

Zal. nr 1 - Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadow.
Zal. nr 2 — Ksero z dokumentaciji powykonawczej istniejacego uktadu
linii sortowniczej przeznaczonego do rozbudowy.

Zak. nr 3 — Kontener - typ 6166 i typ 6167
Zat. nr 4 — Kontener - KP 20
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PROJEKT BUDOWLANY
Wykonanie dodatkowego taSmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do konteneréw z
pominieciem prasy i rozdrabniarki wraz z budowg wiaty stalowej zadaszajace] przenosniki nad rozsypem odpadow do kontenerdw

L WPROWADZENIE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany ,Wykonanie dodatkowego tasmociagu poziomego wraz
z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakcji nadsitowej bezposredniodo kontenerow z pominigciem prasy i
rozdrabniarki” realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Dostosowanie Zaktadow Zagospodarowania
Odpadéw w wojewddztwie lubelskim do wymagan dla RIPOK”, inwestycja lokalizowana na czesci dziatki o nr
ewidencyjnym 47/2, obreb nr 0002 (Obreb 2), Jednostka ewidencyjna:061901_1 Wiodawa, powiat: Wiodawa, woj.

Lubelskie.

2. Inwestor

Zaktad Gospodarki Odpadami we Wtodawie,
ul. Zotnierzy WiN 22,
22-200 Wiodawa,

Lokalizacja inwestycii

Wykonanie dodatkowego tasmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakgji
nadsitowej bezposrednio do konteneréw z pominigciem prasy i rozdrabniarki wraz z budowg wiaty stalowej
zadaszajacej przenosniki nad rozsypem odpadéw do konteneréw, zlokalizowane bedzie na terenie Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow we Wiodawie, na czesci dziatki o nr ewidencyjnym 47/2, obreb nr 0002 (Obreb 2),

Jednostka ewidencyjna:061901_1 Wiodawa, powiat: Wiodawa, woj. lubelskie.

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie — wykonania dodatkowego tasémociggu poziomego wraz z
podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do konteneréw z pominieciem prasy i

rozdrabniarki wraz z budowg wiaty stalowej zadaszajacej tasmociagi.
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PROJEKT BUDOWLANY
Wykonanie dodatkowego tasmociggu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zaladunku frakcji nadsitowej bezposrednio do konteneréw z
pominigciem prasy i rozdrabniarki wraz z budowa wiaty stalowej zadaszajacej przenosniki nad rozsypem odpadow do konteneréw

1. STAN PROJEKTOWANY

1. Projektowane zmiany dotyczace rozbudowy istniejacej linii sortowniczej w sortowni odpadow

komunalnych

Gtownym celem rozbudowy istniejacej linii sortowniczej jest mozliwos¢ transportu balastu (po sortowaniu
odpadow komunalnych), nowoprojektowanym uktadem przenos$nikow tasmowych do konteneréw na zewnatrz hali,
z pominigciem prasy i rozdrabniarki pod projektowang wiate stalowa. W wyniku dostosowania uktadu do nowo

instalowanych przenosnikow przesunieciu ulegnie prasa w pom. magazynu surowcow wtormych.

W celu zadaszenia konteneréw zaprojektowana zostata wiata o wym: 1= 16.0 m, szer. =5,5m, h = 5.82

(w najwyzszym punkcie). W wiacie nalezy zainstalowaé o$wietlenie.

W sktad projektowanej rozbudowy wchodzg n. w. przenos$niki i urzadzenia
Patrz: Rys. nr 2,3,4;

Pod istniejacy przenosnik nr 20, zamontowany zostanie nowy przenosnik wznoszacy nr 1, ktérego
zadaniem bedzie odbiér odpadéw z przenosnika nr 20 i transport na przenosnik rewersyjny nr 2. Przenosnik
rewersyjny nr 2 skieruje odpady do prasy lub na przeno$nik rewersyjny nr 3 w kierunku na kontenery pod wiatg
stalowa. Zadaniem przeno$nika rewersyjnego nr 3 jest zrzut balastu do konteneréw usytuowanych na zewnatrz
sortowni pod projektowang stalowa wiatg. Kontenery z balastem kierowane bedg na sktadowisko znajdujace sie
na terenie Zaktadu.

Projektowane rozwigzanie wymaga przeniesienia prasy w lokalizacje zgodnie z Rys. nr1i Rys. 2, w
pomieszczeniu surowcow wtérnych.

W zwiazku z przesunigciem prasy, odbiér balotéw z prasy nastapi przez otwor wykonany w $cianie
zewnetrznej pomieszczenia surowcow wtornych, na zewnatrz sortowni.

Dla przenosnika rewersyjnego nr 2, odbioru balastu nalezy rowniez wykona¢ otwor w $cianie zewnetrzne;

pomieszczenia surowcow wtomych (sortowni) - Patrz: Rys. nr 2,3,4 oraz proj. Architektury.

UWAGA.

W projekcie przyjeto do wyboru trzy rodzaje konteneréw:;
- typ 6166 o poj. 28,7 m3

- typ 6167 0 poj. 36,9 m3

-KP 20 opoj. 20,0 m3

W celu tatwego i bezpiecznego wyjecia kontenerdw spod wiaty nalezy na placu osadzi¢ szyny/prowadnice ktorych

lokalizacje wskazano na Rys. nr 2i Rys. nr §.
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PROJEKT BUDOWLANY
Wykonanie dodatkowego tasmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zaladunku frakcji nadsitowej bezposrednio do kontenerow z
pominigciem prasy i rozdrabniarki wraz z budowa wiaty stalowej zadaszajacej przenosniki nad rozsypem odpadow do kontenerow

2. Wymagana wydajnos$¢ dla frakcji odpadéw komunalnych tzw. ,,balastowych” (ilos¢ odpadow przyjeto
wg. zalacznika nr 1)
Odpady komunalne tzw. ,balastowe” w ilosci 3600,0 Mg/a dostarczone beda docelowo na tasmociag nr3.
Zaktadajac 1 m3=0,3 Mg
3600,0 Mg/a < 12 000 m¥/a
Vrok = 12000,0 m3/a /260 dni/a x 7 h/1 zmiane= 6,6 m/h
W=6,6 m3/h/3600 s x 0,8 m x 0,3 m =0,0076 m/s

Przyjeto, ze zatadunek na linie odpadéw tzw. ,balastowych” w ilosci 3600,0 Mg/a odbywac sie bedzie
przez 7 godzin. Jesli bedzie mniejsza ilos¢ odpadow to zmaleje czas pracy oraz predko$¢ przesuwu przeno$nikow.
W projekcie przyjeto przeno$niki tasmowe o szerokosci 0,8 m.
Przy pracy przeno$nikow przez 7 godzin w ciggu dnia wymagana predko$¢ przesuwu przeno$nikow bedzie
wymagana 0,0076 m/s.

3. Wytyczne technologiczne dla rozbudowy linii segregacji odpadéw komunalnych tzw. ,.balastowych”:

- Dopuszcza sie wylacznie dostawe i montaz przenosnikéw specjalistycznych dostosowanych do transportu
odpadéw komunalnych.

- Dopuszcza sig zmiane konstrukcji pod przenosniki — wykonang przez dostawce przenosnikow.

- Przeno$niki powinny by¢ wyposazone w naped elektryczny z mozliwoscig sterowania automatycznego i
manualnego ze sterowni gtdwnej.

- Uktad napgdowy kazdego przenoénika powinien zosta¢ dobrany w sposob gwarantujacy prawidiowa prace w
catym zakresie wydajnosci i predkosci do realizaciji celow technologicznych.

- W zalezno$ci od funkcji przenosnik nr 2 i nr 3 winny posiada¢ naped w ukladzie rewersyjnym.

- Nalezy tak dobra¢ napedy przeno$nikow aby bylo mozliwe ich uruchomienie takze pod petnym obcigzeniem.

- W przeno$nikach nalezy zastosowa¢ taSmy z gumy kwasoodpornej odpornej na dziatanie tluszczéw, olejow
przystosowane do transportu odpadéw komunalnych.

- ze wzgledu na zmiany lokalizacji prasy nalezy jg najpierw przenies¢ w miejsce pokazane na rzucie rys. nr2 a

nastepnie przenie$¢ szpule z drutem i zamocowaé do posadzki.

Uwaga.: podigczenie prasy w nowej lokalizacji oraz zasilanie nowoprojektowanych przeno$nikoéw opracowano w
projekcie branzy elektrycznej

4. Automatyka i sterowanie linii sortowniczych

Obecna linia sortownicza posiada oprogramowanie procesu sortowania odpadow. W zwigzku z
rozbudowg linii sortowniczej wykonany zostanie przed jej uruchomieniem Projekt AKPIA obejmujacy nowe

przenosniki i zostanie opracowany przez dostawce linii technologicznej - technologa. W zwigzku z tym ukiad

4
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PROJEKT BUDOWLANY
Wykonanie dodatkowego tasmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zaladunku frakcji nadsitowej bezposrednio do kontenerow z
pominigciem prasy i rozdrabniarki wraz z budowa wiaty stalowej zadaszajacej przenosniki nad rozsypem odpaddw do konteneréw

sterowania zostanie wyposazony w zmiany w programie komputerowym do potrzeb obslugi rozbudowanej linii
sortowniczej z niezbednym wyposazeniem.

W celu optymalizacji przeprowadzanych procesow technologicznych, instalacja bedzie wyposazona w
uktad automatyki gwarantujacy integracje i wspotprace wszystkich urzadzen.

Zastosowany ukiad automatyki linii technologicznej dzigki ptynnemu sterowaniu oraz regulacji predkosci
urzadzen zapewni dostosowanie parametrow pracy poszczegdlnych elementow linii sortownicze;.

Na ukfad bezpieczehstwa oraz awaryjnego zatrzymania linii sktadac sie beda wytaczniki bezpieczenstwa.

Zaproponowany ukfad urzadzen w hali sortowni gwarantuje bezkolizyjng komunikacje wewnatrz hali, co

wplynie na wydajno$¢ oraz komfort pracy i bezpieczenstwo pracownikow.

Awaryjne, samoczynne zatrzymanie poszczegdlnych urzadzen winno spowodowaé natychmiastowe

zatrzymanie urzadzen poprzedzajacych.

5. lIstniejacy wodociag PE 63 do przeniesienia

Zlokalizowanie wiaty stalowej nad rozsypem odpadéw do kontenerow w docelowej lokalizacji powoduje
kolizje z istniejacym wodociagiem PE 63. Projekiuje sie¢ przeniesienie powyzszego rurociggu w nowg lokalizacje
zgodnie z Rys. nr 1 oraz wykonanie wg Rys. nr 5. Nowo projektowany odcinek rurociaggu PEHD 100 PN10 SDR 17
fi 63x3,8 nalezy podtaczy¢ do istniejacego odcinka za pomocg muf i ksztattek elektrooporowych. Catkowita diugosc

nowego odcinka rurociggu PE63 wynosi okoto 28 m.

Projektowat: =
o mgr int. Halina Karmoliriska-Slothow
mgr inz. Upr. bud. do prajektowghia bez gyr {mn w spe;;nzt:
. 3 mslalacy}ne;.w zakresie sieci,i?fgl i | urzadzen; wod -kan,
Halina Karmolifiska — Stotkowska cieplnych, wentylacy|nych | gazawych '
Nr upraw. Bud. 26/P/97
un.lz,ust.lphha,an%w T, ot Must 1 pd diust. 3pid 1
60-591 Poznan, ul / wa 2a/2, tel. 602 360 178
'
Sprawdzit.
mgr inz. — '

Stanistaw Domanski <

e
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Zal. 1

Heko

Od: 770 Wilodawa <zzo.wlodawa@interia.pl>

Wystano: 9 wrzesnia 2016 12:35

Do: ‘Heko'

Temat: RE: Wiodawa, rozbudowa sortowni - wytyczne ilosci strumieni odpadow
Zataczniki: SKMBT_C22416090912080.pdf

Ad 1: Czas pracy zaktadu w roku- od pon.- pigtku, 2 zmiany, zaktad jest otwarty od 7- 21. W okresie wakacyjnym( od
czerwca do korca sierpnia) zaktad otwarty jest réwniez w sobote w godz. 7-13.

Ad 2: W zafgczeniu przesytam Panu sprawozdanie, z ktérego wynika ile odpadéw przyjelismy do Zaktadu oraz gdzie

poszczegbline odpady trafity

R12- odzysk

R3- kompostownik

D8- pryzma

D5-Sktadowanie na sktadowiskach odpaddw niebezpiecznych lub na sktadowiskach

odpadow innych niz niebezpieczne- W 2015 roku nic nie sktadowalismy.

.€ odpaddw z linii doczyszczania trafia do prasy [Mg/al- do prasy trafiajg odpady 15 01 02- tworzywa sztuczne oraz
2003 01- odpady mokre, ktére tworza 19 12 12- frakcje nadsitowa.

lloéci przewidzianych odpadéw, ktére beda trafia¢ do kontenerdw nie jestem w stanie w tej chwili ustali¢, poniewaz
dyrektor nie jest uchwytny. Postaram sig jak najszybciej odpowiedzie¢. Prawdopodobnie w poniedziafek.

W razie pytan prosze dzwoni¢ do Pana dyrektora.

Z powazaniem, Sylwia Werminska- Sak.

From: Heko [mailto:heko@heko.poznan.pl]

Sent: Thursday, September 08, 2016 9:24 AM

To: Konstanty Wnuczuk <zzo.wlodawa@interia.pi>

Cc: h.slotkowska@heko.poznan.pl; i.szymkowiak@heko.poznan.pl

Subject: Wiodawa, rozbudowa sortowni - wytyczne ilosci strumieni odpadéw

Panie Konstanty,

‘N nawigzaniu do prowadzonych prac uprzejmie prosze o wskazanie wytycznych dotyczacych:
1. Czas pracy zaktadu w roku, w dniach (ilo$¢ zmian)
2. Strumieni odpadéw

- ilo$¢ odpadow trafia do sortowni [Mg/a]

- ilo$¢ odpaddw kierowanych jest na balast[Mg/a]

- ilos¢ odpaddw komunalnych po sortowaniu trafia do prasy [Mg/a]

- ile odpadéw z linii doczyszczania trafia do prasy [Mg/a]

Z powazaniem
Michat Sobczuk

Heko Halina Karmolinska-Stotkowska
ul. Jugostowianska 41

60-301 Poznan

tel. 601 616 632
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FORMULARZ DO SPORZADZENIA | PRZEKAZANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYGH O RODZAJACH | ILOSCIACH ODPADOW,
O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH | URZADZENIACH StUZACYCH DO ODZYSKU LUB
UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW - KOREKTA

Tabela A. Dane o posiadaczu odpadow

Dane o posiadaczu odpadoéw

Rok sprawozdawczy

2015

Posiadacz odpadow
Zaktad Zagospodarowania Odpadéw we Wiodawie

Nr rejestrowy

Adres posiadacza odpadow

Wojewodztwo Miejscowose Telefon stuzbowy Faks sluzbowy

Lubelskie Wiodawa 82 5725 430

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu

22-200 Zolnierzy WiN 22

NIP REGON

565-152-57-69 061489462

Rodzaj prowadzonej dzialalnosci wedlug klasyfikacji PKD

3832 Z - Odzysk surowcdw z materialéw segregowanych

Wypefniono i zalgczono 1 8 6 10a

dz]a[y' tabele: X Tabela A 2 3 4 X Tabela A X Tabela A 7 8 é [ Tabela A
xTabetaB | * | © | * | BTabeaB | nraperag | * | X O Tabela B

tgczna liczba zalgcznikow

8

Dane osoby sporzadzajacej zbiorcze zestawienie danych

Imig Nazwisko
Paulina Czoboda
Telefon siuzbowy Faks stuzbowy E-mail sluzbowy
T85-972-336 82 5725 430 zzo.wlodawa@interia.pl /
Data Podpis sporzadzajacego Podpis | pieczatka posiadacza oipagows x5 ~u ¢ &I R
\‘1 , - ey
16.03.2016 rok C“% o
haaddins Huherf Ratkiewicz
Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia dziatalnoscl oraz o decyzjach
Miejsce prowadzenia dziatalnosci
Wojewodztwo Gmina Miejscowosé
Lubelskie Miejska Wiodawa Wiodawa
Ulica Nr domu Nr lokalu
Dziatka o nr. ewidencyjnym 47
Decyzje
L Termin : .
Decyzja w zakresie gospodarki odpadami Znak decyzji gata vxydama obowigzywania Orgaq wydajacy
ecyzji decyzii decyzje
Whyiwarzanie odpadow Z UP.
15LIPCA MARSZAtLKA
PZ 8/2013 2013 R. WOJEWODZT
WA
LUBELSKIEGO
Zbieranie odpadow ZUP.
PZ 8/2013 15 LIPCA MARSZALKA
2013 R. WOJEWODZT
WA
LUBELSKIEGO
Odzysk ZUP,
PZ 8/2013 15 LIPCA MARSZALKA
2013 R. WOJEWODZT
WA
LUBELSKIEGO
Unieszkodliwianie odpadow Z UP.
PZ 8/2013 15 LIPCA MARSZALKA
RS.V.MJ.7624/ 2013 R. WOJEWODZT
18108 WA
LUBELSKIEGO
Odbieranie odpadéw komunalnych - - - -
Rodzaj prowadzonej dzialalnosci
w Zb Od Un Ok
X X X X ju}
Data rozpoczecia prowadzenia dzialalnosci 2013
Dala zakonczenia prowadzenia dzialalnosci (jesli dotyczy) NIE DOTYCZY
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Dziat 5.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosclach odpadéw poddanych cdzyskowi

Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpad6éw poddanych odzyskowi w instalacjach fub urzadzeniach

Lp.

Kod odpadow

Masa odpadow [Mg

Rodzaj
odpadow

masa
odpadéw

sucha masa
odpadéw

Proces odzysku R

200301

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunaine

4956,8

R12

200199

Inne nie wymienione frakcje
zbierane w sposéb selektywny

1745,52

R12

191212

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje | przedmioty) z
mechanicznej obrébki odpadéw
inne niz wymienione w 19 12
11{odpady frakc]i podsitowej o
$rednicy ponizej 80mm,
pochodzace z sortowni- odpady
biodegradowaine, mineralne oraz
drobne odpady stale)

2703,06

R3

2002 01

Odpady ulegajace biodegradacli

27,49

R3

Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i iloéciach odpadéw poddanych odzyskowi poza instalacjami | urzadzeniami

Rodzaj Masa odpadow [Mg] Proces odzysku
Lp. Kod odpadéw od a;gjw masa sucha masa R ;
p odpadow adpadéw o-

Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym, nlebgdacym przedsigbiorcami, na lch wlasne potrzeby

Rodzai Masa odpadow [Mg] Proces odzysku
Lp. Kod odpadéw od adéjw masa sucha masa R |
s odpadow odpadow P
Dziat6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach | ilo$ciach unieszkodliwionych odpadéw

Tabela A. Zbiorcze zestawienle danych o rodzajach | ilodciach unieszkodliwionych odpad6éw w Instalacjach lub urzadzeniach

Lp.

Kod odpadow

Rodzaj
odpaddéw

Masa odpadéw [Mg]

masa
odpadéw

sucha masa
odpadéw

Proces

unleszkodliwianla D

19 08 01

Skratki

48,18

D8

19 08 02

Zawartos¢ piaskownikéw

54,24

D8

19 08 05

Ustabilizowane
komunalne osady
$ciekowe

24,24

D8

191212

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i
przedmioty) z
mechanicznej oabrobki
odpadéw inne niz
wymienione w 19 12
11(odpady frakcji
podsitowej o $rednicy
ponizej 80mm,
pochodzace z sortowni-
odpady biodegradawalne,
mineralne oraz drobne
odpady stale)

898.0

D8

200303

Odpady z czyszczenia
ulic i placow

3,85

D8
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Decyzja zatwierdzajaca
instrukcje eksploalaciji
skladowiska

RS.V.MJ.76384/
3/09

27 GRUDNIA
2012

Z UP. WQJEWODY
LUBELSKIEGO

ZMIANA NR 1
RS.V.LG.76384/3/0
92Z DNIA 28
GRUDNIA 2009 R.
WYDANA Z UP.
MARSZALKA
WOJEWODZTWA
LUBELSKIEGO;
NA PODSTAWIE
ART.. 378 UST. 2
PKT1LITA
USTAWA Z DNIA
27 KWIETNIA 2001
PRAWO
OCHRONY
SRODOWISKA
ART. 53 UST. 314
ART. 59 USTAWA
ZDNIA 27
KWIETNIA 2011 R.
O ODPADACH
ART. 155 USTAWA
ZDNIA 14
CZERWCA 1960 R.
KODEKS
POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJN
EGO

ZMIANA NR 2:
R4.V.MJ.76384/3/0
927 14 MAJA 2012
R.WYDANA Z UP.
MARSZALKA
WOJEWODZTWA
LUBELSKIEGO:
NA PODST. ART.
155 USTAWY Z
DNIA 14
CZERWCA 1964 R,
KODEKS
POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJN
EGO (DZ.U. Z 2000
R., NR 88 POZ
1071 2 POZN.ZM.)
ZMIANA 3:
SIR.L6625/2107 Z
19 PAZDZIERNIKA
2007 R. WYDANA Z
UP. MARSZALKA
WOJEWODZTWA
LUBELSKIEGO

16

Zezwolenie na odzysk lub
unieszkodliwianie odpadéw

PZ 8/2013

15 LIPCA 2013

zup,
MARSZALKA
WOJEWODZTWA
LUBELSKIEGO

ZMIANA NR 1:
WS.7610/1/2005 Z
20 STYCZNIA 2005
R.WYDANA
PRZEZ
STAROSTWO
POWIATOWE WE
WLODAWIE: NA
PODST. ART. 155
USTAWY Z DNIA
14 CZERWCA 1964
R. KODEKS POST.
ADMINISTRACYJN
EGO ART. 26 UST.
PKT 21 ART. 28
UST.3 PKT.2
USTAWY Z DNIA
27 KWIETNIA 2001
R. O ODPADACH
ZMIANA 2:
WS.7610/8/2010 Z
11 LUTEGO 2010
R. WYDANA
PRZEZ
STAROSTWO
POWIATOWE WE
WLODAWIE ART.
155 USTAWY Z
DNIA 14
CZERWCA 1964 R.
KODEKS
POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJN

18



LISTOPADA 2012
WYDANA Z UP.
MARSZALKA
WOJEWODZTWA
LUBELSKIEGO NA
PODST, ART. 192
USTAWY Z DNIA
27 KWIETNIA
2001R, PRAWO
OCHRONY
SRODOWISKA
18 | Zgoda na zamknigcie RS.V.MJ.76385/ | 18 SIERPNIA - ZUP. ZMIANA NR 1:
wydzielonej czesci skiadowiska | 5110 2010 MARSZALKA RS.V.MJ76385/15/
wydana na padslawie art, 54 WOJEWODZTWA | 10 Z4 LIPCA
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 LUBELSKIEGO 2011R. WYDANA Z
r. 0 odpadach UP. MARSZALKA
WOOQJEWODZTWA
LUBELSKIEGO NA
PODST. ART. 155
USTAWY Z DNIA
14 CZERWCA
1964R. KODEKS
POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJN
EGO ART. 104
USTAWY Z DNIA
14 CZERWCA
1960R. ZMIANA 2:
RS.V.MJ.76385/5/
10 Z8
PAZDZIERNIKA
2012 WYDANA Z
UP. MARSZALKA
WOJEWODZTWA
LUBELSKIEGO NA
PODST. ART. 155
USTAWY Z DNIA
14 CZERWCA
1964R. KODEKS
POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJN
EGO ART. 104
USTAWY Z DNIA
14 CZERWCA
1960R. KODEKS
POSTEPOWANIA
ADMINISTRACYJN
EGO
19 | Zgoda na zamknigcie NIE DQTYCZY
skiadowiska odpadow wydana
na podstawie art. 54 ustawy
z dnla 27 kwielnia 2001 r.
0 odpadach
20 | Decyzja w sprawie uslalenia NIE DOTYCZY
przyczyn zmian
'obserwowanych parametrow
oraz mozliwych zagrozen dla
Srodowiska wydana nha
podstawie art. 59 ust. 2 ustawy
2 dnia 27 kwietnia 2001 r,
o odpadach
21 | Decyzja w sprawie dziatan NIE DOTYCZY
niezbednych do usuni¢cia
przyczyn i skutkéw
stwierdzonych zagrozed
$rodowiska wydana na
podstawie art. 59 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach
22 | Decyzja w sprawie wstrzymania | NIE DOTYCZY
dzialalno$ci
(esli dotyczy)
Dane technlczne
23 | Liczba kwater 1
24 | Liczba kwaler eksploatowanych 1
25 | Liczba kwater zamknigtych -
26 | Pojemnoéé catkowita [m?] 39 376
27 | Pojemno$¢ zapelniona tgcznie z warstwami izolacyjnymi [ 32157,19

AT



48

Masa odpadow dolychczas przyjeta do skiadowania od poczgtku funkcjonowania skiadowiska [Mg]

{w roku 2015 nie zeskladowano odpadéw na sktadowisku}

21 194,25

49

Masa odpaddw skiadowana w roku
sprawozdawczym

Kod odpaddéw

Rodzaj odpadéw

Masa odpadow [Mg)

Sucha masa odpadéw
IMg]

130
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i ."‘Skl?)’d}o\é’é'w}dta Drugie zabezpieczenie drz'w
- Kant S wykonane 2 zamknietych profili 100 x 60 mim, pokrycie écian z blachy :
wyposazone w otwierang tylng klapg lub dwuskrzydlowe drzwi z mechanizm

i'stafych odpad6w, Powierzchnia jest standardowo pokryta jedna warstwa farby podkiadowm i farbq nawier
klienta dostarczamy kontenerw mnych rozmiarach i wykonaniu.

4500 x 2300 % 900 11 890 00:
a1 13700,00
15670,00

i )

W e S005GIg000NE
' 5500 5001 5 S :
1840 5500 x 2300 x 900 . v
T T P PR Przy zamowieniu 2 i wiecej szfuk ceny,
2350 5500% 2300x 1900 | 18 330,00 kalkulowane s3 indywidualnie. :




ARDS :: Oferta
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Pojazdy

Piaskarki i solarki

Kosiarki do trawy uzywane

Sterowanie i hydraulika

Ptugi i akcesoria

Pojemniki na odpady

Pojemniki uzywane na odpady

Kontenery

Materiaty Scierne i BHP

Rézne

http://www.jards.eu/Oferta,194/Pojemniki_na_odpady/Kontener._...

JARDS / OFERTA / POJEMNIKI NA ODPADY / KONTENERY / KONTENER KP-20

Kontener KP-20

Dtugos¢ wewnetrzna:
6000 mm

Szerokos$¢ wewnetrzna:
2300 mm

Rozstaw ptéz:
1060 mm

Wysokos¢ haka:
1570 mm

Wysokos¢ wewnetrzna:
1450 mm

Pojemnosc:
20 m3

Masa wtasna:
2390 kg

Poszycie (grubos¢ blachy):
2,5-3 mm

Dno (podtoga):
4-5 mm

Zadaszenie:
Na zyczenie klienta

Elementy nosne (ksztattowniki o
grubosci) 4-5 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne -
Malowanie: podktad + 2 krotnie
nawierzchniowy

Kolorystyka podstawowa Wedtug
kolorystyki RAL uzgodnionej wczeéniej z
odbiorca

Okres gwarangji - Dwa lata gwarancji za
wyjatkiem uszkodzer powstatych w
wyniku niewtasciwej eksploatacji.

Opis koficowy - WyzZej podane parametry
dotyczg wykonania standardowych
konteneréw hakowych wedtug normy DIN
30722.

Jestesmy w stanie wykonywac tez

kontenery wedtug wzoréw i wymagan
odbiorcy np. szczelne, zadaszone.

Inne produkty z kategorii »

Kontakt z nami.

+48 512 282 535

jards@jards.eu

Copyright © Jards s.c. Wszelkie prawa zastrzezone.
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