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1 |PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
lokalizacja wiaty i przektadka wodociggu

1:500

Wykonanie dodatkowego taSmociggu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zaladunku frakcji nadsitowej bezposrednio do konteneréw z pominieciem

prasy i rozdrabniarki®, tj - budowa wiaty stalowej osfaniajacej taSmociag
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DANE OGOLNE.

1. Zadanie :

2

3. Adres budowy :

. Inwestor :

i rozdrabniarki", tj

Wykonanie dodatkowego taSmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym
do zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do konteneréw z pominigciem prasy

- budowa wiaty stalowej ostaniajacej tasmociag
- przekiadka wodociagu, kolidujacego z wiatg

Zaktad Gospodarki Odpadami we Wiodawie,

ul. Zotnierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa,

Zakiad Gospodarki Odpadami we Wiodawie,

ul. Zotnierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa,
na czesci dziatki o nr ewidencyjnym 47/2, obreb nr 0002 (Obreb 2),

Jednostka ewidencyjna:061901_1 Wiodawa, powiat: Wiodawa, woj. lubelskie.

4, Podstawa opracowania :

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zal. nr 1.
- Wypis z rejestru gruntéw, wydany dnia 04.04.2016 r.- zat. nr 2.

- Uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

5. Lokalizacja i stan zainwestowania dziatki .

1/, | miejscowos¢ WLODAWA

2. |ulica/ ulice Zotnierzy WiN 22

3/. | nrdziatki dziatka o nr ewid.: 47/2, obreb 0002, Wiodawa
4/. | powierzchnia dziatki 51200,0 m? tj. 5,1200 ha

5./ [ Powierzchnia opracowania A-F |14 698,0 m2 tj. 1,4698 ha

5.1. Lokalizacja

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany po potudniowej stronie istniejgcej sortowni, na dzialce o
numerze ewidencyjnym 47/2 obreb 0002 Wiodawa. Powierzchnia dziatki zgodnie z wypisem z rejestru

gruntow wynosi ok. 5,12 ha. Cato$¢ dziatki stanowig tereny zabudowy przemystowej.
W ofoczeniu planowanego przedsiewziecia znajdujg sie:
« od strony potnocnej — dziatka nr 43 stanowigca grunty orne,

od strony wschodniej — droga na dzialce nr 122, dalej dziatka nr 840 tereny orne

« od strony zachodniej — droga na dziatce nr 46, a za nig tereny lesne LS-V,
« od strony potudniowej — droga nalezaca do Gminy Wiodawa,
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Il. Dane szczegbtowe

1.Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje obszar dziakki o nr ewid.. 47/2, obreb 0002, Wiodawa
w zakresie: projektu zagospodarowania terenu zwigzanego z lokalizacja wiaty stalowej ostaniajacej
taSmociag oraz przekladke wodociggu kolidujacego z tg wiatg

2. Istniejacy stan zagospodarowania
2.1. Elementy zagospodarowania terenu

2.1.1. Zabudowa - Istniejace budynki

Ist. ob. nr 3 - WAGA

Ist. ob. nr 4 - MYJKA NAJAZDOWA

Ist. ob. nr 6 - BUDYNEK WAGOWEGO

Ist. ob. nr 7 - BUDYNEK SORTOWNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADM.
Ist. - ob. nr 8 - BUDYNEK KOMPOSTOWNI

2.1.2. Ogrodzenia .
Teren jest ogrodzony i posiada brame wjazdowg oraz druga brame pozarowa.

2.1.3. Komunikacja

- jezdnie i place asfaltowe,

Ist. ob. nr 2 - DROGA P.POZ.

Ist. ob. nr 9 - PLAC DOJRZEWANIA KOMPOSTU
Ist. ob. nr 13 - DROGI | PLACE

2.14. Zielen

Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sig¢ pas zieleni izolacyjnej, sktadajacej sie z wysokich drzew
lisciastych i iglastych.

Na terenie zaktadu znajdujg sie dwa kliny zieleni wysokiej miedzy obiektami.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu. '
Ist . ob. nr5 - POMPOWNIA ODCIEKOW
Ist. ob. nr 10 - ZBIORNIK ODCIEKOW
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Ist. ob. nr 12 - POMPOWNIA ODCIEKOW

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja technologiczna z odprowadzeniem do zbiornika na odcieki
- kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do zbiornika na odcieki

- kable o$wietlenia terenu,

- stupy oSwietleniowe z lampami.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projektowane obiekty wg oznaczen na PZT:

- WIATA STALOWA ostaniajaca taSmociag

- PRZEKLADKA WODOCIAGU

3.1. Obiekty kubaturowe.
- WIATA STALOWA ostaniajaca taSmociag

3.2. Drogi, dojécia , chodniki , place, parkingi

Obiekty drogowe

Uzupetnienie nawierzchni pod wiatg wg istniejacych warstw placu manewrowego :
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4,0cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 6,0 cm

- warstwa dylatacyjna z z betonu asfaltowego 0,30 - gr. 12,0 cm

- podbudowa z betonu Rb>7,5MPa - gr. 16,0 cm

- warstwa odcinajaca z piasku - gr. 10 cm

3.2.1. Drogqi;
Nie dotyczy.

3.2.2. Place.
Nie dotyczy.

3.2.2.Chodniki.
Nie dotyczy

3.3. Mata architektura i inne drobne elementy zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy.

3.4. Inne obiekty.
Nie dotyczy.

3.5. Gospodarka zielenig.
Nie dotyczy.

3.6. Projektowane instalacje zewnetrzne i przektadki uzbrojenia terenu.

3.6.1. Projektowane instalacje zewnetrzne

- Zasilanie elektryczne:

Do zasilenia projektowanej wiaty bedzie wykorzystane istniejace przylacze z rezerwg mocy.

- Oswietlenie terenu:
Nie dotyczy

- Okablowanie teletechniczne:
Nie dotyczy
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- Zasilanie cieplne:
Nie dotyczy

- Zasilanie w wode:
Przewiduje sie przeniesienie czesci wodociagu, ze wzgledu na kolizje z projektowang wiatg
Szczegdly w branzy sanitarnej.

- Kanalizacja technologiczna:
Nie dotyczy

- Kanalizacja deszczowa :
Wody deszczowe z dachu odprowadzane na plac i dalej do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

4. Dostep do drogi .
Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest od strony wschodniej, poprzez wjazd na teren zakladu
z drogi gminnej , taczace;j sie z drogg wojewddzka nr 182.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki.

ISTNIEJACE |
ist. ob. nr 2 - DROGA P.POZ.

Ist. ob. nr 13 - DROGI | PLACE

powierzchnia - 6258,95 m2
Ist. ob. nr 3 - WAGA

powierzchnia - 40,00 m?
Ist. ob. nr 4 - MYJKA NAJAZDOWA

powierzchnia - 49,72 m?
Ist. ob. nr 6 - BUDYNEK WAGOWEGO wraz z magazynem

powierzchnia - 94,30 m2
Ist. ob. nr 7 - BUDYNEK SORTOWNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADM.

powierzchnia - 122874 m2
Ist. ob. nr 8 - BUDYNEK KOMPOSTOWN]

powierzchnia - 450,66 m?
Ist. ob. nr9 - PLAC DOJRZEWANIA KOMPOSTU

powierzchnia —~ 2408,00 m?
Ist. ob. nr 10 - ZBIORNIK ODCIEKOW

powierzchnia - 1231,59 m2
Ist. ob. nr 14 - KWATERA SKEADOWANIA ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE - nr |

powierzchnia - 7448,00 m2
Ist. ob. nr 15 - WIATA

powierzchnia - 494,00 m2
Ist. CHODNIKI

powierzchnia - 44,90 m2
Ist,. PLYTA BUFOROWA

powierzchnia - 660,50 m2
POZOSTALY TEREN + ZIELEN

powierzchnia - 16 963,64 m2
PROJEKTOWANE:
WIATA

powierzchnia - 73,00 m2
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6. Obszar ochrony konserwatorskiej.
Obszar, ani zadne istniejgce na nim obiekty, nie s wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja $cistej
ochronie konserwatorskiej.

1. Wpltyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuja szkody gornicze.

8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

W celu ochrony srodowiska w ramach inwestycji nalezy:

- prowadzi¢ prace w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00) w celu ograniczenia ucigzliwosci
hatasowej,

- w fazie realizacji przedsigewzigcia roboty ziemne ograniczy¢ do bezwzglednego minimum,

- dostosowac transport odpadow na kwatere skladowiska tak by odbywat sie w porze dziennej oraz
uniemozliwiat wydostanie si¢ odpaddw poza $rodek transportu

9. Rozbidrki i wyburzenia.

Na terenie inwestyciji , rozbiérki wymagajg nastepujace budynki i ich czesci :

W ramach budowy wiaty nalezy dokona¢ prac demontazowych w obrebie $cian zewnetrznych sortowni, do
ktorej zostanie dobudowana wiata.

10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe - warunki ochrony przeciwpozarowej
10.2.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru ;
Nie dotyczy

10.2.14. Drogi pozarowe.
Nie dotyczy

11.0. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 199 1. ( Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zmianami )
dokonano analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Wzigto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U.2010.239.1597 z p6zn. zmianami ) dotyczace:

a) zacienienia i przestaniania — projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do
budynkow sasiednich,

b) ochrony przeciwpozarowej — projektowany obiekt zostaty usytuowany w odpowiedniej odlegtosci od
granicy z sasiednig dziatka, zgodnie z § 12 w/w rozporzadzenia

c) odlegtosci lokalizowanych innych elementéw zagospodarowania - zaprojektowano elementy
zagospodarowania, — odlegtos¢ od granicy dziatki, rowu przydroznego, studni i oczyszczalni oraz okien i
drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — jest zgodna z WT.

Wzigto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow,
drog publicznych i prawa wodnego ( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011
r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji ( Dz.U.2011.95.558 ), Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (
Dz.U.Nr120, Poz.826 z p6zn. zmianami ), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
Ustawa z dnia 23 lica 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:
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a) ochrony przed hatasem

W celu ochrony przed hatasem, eksploatacja zaktadu prowadzona bedzie jedynie w porze dziennej, (w
godzinach 6.00 - 22.00 ). Zrodiem hatasu bedzie tasmociag.

Lokalizacja ponad 1 km poza terenem zabudowanym, sprzyja ochronie siedzib ludzkich przed hatasem.

b) odlegtosci od krawedzi jezdni
Obiekt znajduje si¢ ponad 10m od krawedzi drogi wewnetrzne;.

c) odlegtosci od uje¢ wody
W obrebie do 1 km nie wystepuja ujecia wody.

d) zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych
Brak zanieczyszczen plynnych oraz gazowych.

e) oddzialywania na srodowisko gruntowo - wodne

Bez wplywu.

Scieki deszczowe z dachu poprzez kanallzaCJQ zbierane sg do istn. zbiornika.
Zadne zanieczyszczenia nie przedostang sie do gruntu lub wody.

f) lokalizacji inwestyciji na terenie objetym ochrong
Nie wystepuije.

g) ochrony zabytkow '
W rejonie do 1 km nie wystepuja zabytki podlegajace ochronie

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego ,,objetego projektem” bedzie, zatem mieécic sie w
granicach wyznaczonego terenu A-B-C-D-E-F.

- koniec -

mgr inz. arch. Renata Sarnot
uprawnienia budowlane nr 7 31/27/Pi 004
w specjalno$ci architektonicznej do prOJektowama 2 ograniczen
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