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1. Uwagi wstepne.

11 Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany zasilania projektowanych urzadzen w zwigzku z rozbudowa
linii sortowniczej w hali sortowni na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw we Wiodawie, 22-200
Wiodawa, ul. Zotnierzy WiN 22.

Lokalizacja inwestycii:
woj. Lubelskie, powiat: Wiodawa, Jednostka ewidencyjna: 061901_1 Wiodawa, obreb nr 0002, Obreb 2; dziatki
o nrewid.: 47.

Inwestor:
Zaktad Zagospodarowania Odpadéw we Wiodawie, 22-200 Wiodawa, ul. Zotnierzy WiN 22

1.2  Podstawa opracowania.

Nlmejszy projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia Inwestora,
- projekt architektoniczny,
- dokumentacji archiwalnej,
- wytycznych technologicznych,
- obowigzujacych norm i przepisow.

1.3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:
- instalacje uziemiajacq
- instalacje odgromowg
- wewnetrzne linie zasilajace
- 0$wietlenie wiaty
- ochrone przeciwporazeniowa,

2. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie funkcjonujacy zakiad zagospodarowania odpadéw. Zasilanie ze
stupowej stacji transformatorowej o mocy 400kVA. Ze stacji energia rozprowadzana jest kablowo na teren i po
terenie zaktadu z wykorzystaniem zlacz kablowych.

W hali sortowni znajduje si¢ rozdzielnica giowna z ktorej zasilone sa wszystkie urzadzenia zwigzane z hala.

3. Przestawienie belownicy

Zgodnie z projektem technologicznym w wyniku rozbudowy tasmociagéw, zmianie ulega lokalizacja belownicy.
Bez zmian pozostaje uktad zasilania urzadzenia. Zakfada si¢ wykonanie nowych potaczei kablowych pomiedzy
szafq zasilajaco-sterujgcq a przestawiong belownica. Zasilanie szafy bez zmian.

Projekt budowlany — branza elektryczna.
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Przestawiong belownice nalezy uziemi¢ poprzez bezposrednie polaczenie z instalacja uziemiajaca;:
odtworzy¢/rozbudowaé istniejace uziemienie urzadzenia.

W zwigzku ze zmiang zagospodarowania pomieszczenia belownicy, w razie koniecznosci nalezy skorygowaé
rozmieszczenie istniejacych opraw o$wietieniowych.

4. Projektowane tasmociagi

W zawigzku z projektowana rozbudowa linii sortowniczej przewiduje sig instalacje 3 nowych tasmociagow.
Naped kazdego z przeno$nikow stanowi silnik elektryczny o mocy 2,2kW (tacznie moc projektowanych
urzadzen 6,6kW). Do zasilenia taSmociggow przewidziana jest szafa zasilajgco-sterujaca SZS bedaca
przedmiotem kompleksowej dostawy wraz z tasmociggami.

W zakresie niniejszego projektu znajduje sie doprowadzenie zasilania oraz uziemienia do wiw szafy oraz
wykonanie rozbudowy instalacji uziemiajacej aby doprowadzi¢ przewody uziemiajace do projektowanych
konstrukcji wsporczych tasmociagow.

Przewiduje si¢ utozenie nowego odcinka kabla YKY 5x10mm? zasilajacego SZS z istniejacej rozdzielnicy
gtownej sortowni RG. Dla zabezpieczenia kabla nalezy w rozdzielnicy RG dobudowat odptyw w postaci
roztacznika bezpiecznikowego wyposazonego we wkiadki gG 25A (np. R303). Typ rozltacznika - jak istniejace
w RG. Kabel prowadzi¢ po istniejacych trasach kablowych w hali, w razie koniecznosci rozbudowaé system
koryt kablowych. Wykonanie potaczen kablowych od szafy SZS do poszczegbinych napedéw znajduje sie w
zakresie dostawcy urzadzen.

Projektowana instalacja elektryczna znajduje si¢ za przeciwpozarowym wylacznikiem pradu PWP patrzac od
strony zasilania a wigc zostanie objeta wylaczeniem w przypadku uzycia PWP. Tym samym nie wprowadza sie
zmian w zakresie dziafania wylacznika pozarowego pradu dla hali sortowni.

3. Projektowana wiata

Projekt architektoniczny przewiduje dobudowe wiaty w ktorej znajdzie sie konicowy odcinek rozbudowywanej
linii sortowniczej oraz kontenery na odpady.
W zakresie niniejszego opracowania znajduije sie:

51 Uziemienie

Dla wiaty nalezy wykona¢ uziom otokowy tasma stalowa ocynkowana 30x4mm uktadang wokot obiektu. Tasme
ukfada¢ na gtebokosci minimum 1,0m i w odleglo$ci minimum 1,0m od zewnetrznych $cian. Uziom taczyé z
wszystkimi napotkanymi, metalowymi konstrukcjami pod ziemig (np. zbrojenia fundamentow, $cian) oraz w min.
2 miejscach pofaczy¢ projektowany uziom z istniejacym uziomem hali sortowni. Rezystancja uziemienia nie
moze by¢ wieksza niz 5Q.

Z uziemienia otokowego nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace do zlacz kontrolnych. Przewody
uziemiajgce nalezy wykonaé z bednarki ocynkowanej o przekroju 30x4mm i trwale polaczy¢ z uziomem poprzez
spaw. Wszystkie potaczenia spawane nalezy chroni¢ przed korozjg masa bitumiczng (pod ziemig) lub wazeling
techniczna (na powietrzu).

5.2  Instalacja odgromowa

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej wiaty poprzez wykorzystanie elementow stalowych wiaty. W
tym celu nalezy wykona¢ potaczenie uziomu z konstrukcjg stalowa wiaty i stalowym poszyciem dachu. Nalezy
sprawdzi¢/zapewnic ciagtos¢ potaczen elementow poszycia i konstrukcyjnych wiaty. Przewody odprowadzajace
w postaci stupow stalowych konstrukcji no$nej wiaty polaczy¢ we wskazanych miejscach z uziomem poprzez
ztacza probiercze.

Projekt budowlany — branza elektryczna.
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5.3 Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wiaty wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? poprzez wykorzystanie obwodu
oSwietleniowego nr | (w tablicy T-S, istniejace zabezpieczenie obwodu wytacznikiem nadpradowym B 16A).
Zdemontowa¢ oprawe oswietlenia zewnetrznego, kolidujaca z projektowang wiata a przewod od zlikwidowanej
oprawy wykorzystac do zasilenia owietlenia we wiacie. Przewody prowadzi¢ na konstrukcji wiaty w rurkach
ochronnych, sterowanie tacznikami schodowymi (1230V, 16A, IP 66) umieszczonymi po obu stronach wiaty.

Parametry oprawy:
= LED o mocy ok. 60W,
= Napiecie zasilania 230V, 50Hz
»  Whbudowany zasilacz,
= do pracy na zewnafrz,
= natynkowa,
= przemystowa,
= hermetyczna IP65,
= | klasa ochronnosci.

Wymagane natezenie we wiacie: min. 100Ix na podiodze , min. 200ix na poziomie pracy ta$mociggow.
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6. Ochrona przeciwporazeniowa

= ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie cze$ci czynnych (izolacja
podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
= ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne szybkie wylaczenie

= ochrona dodatkowa — wylgczniki réznicowo-pradowe.

7. Obliczenia techniczne

(A Sprawdzenie doboru kabla i ochrony przeciwporazeniowej

Obwéd Pz Ib Przewéd Bezpiecznik | L u Ochrona od porazen
kWl | A ¢ m | [l 1,25xZxIbxk < 230
1,25x0,284x25x4,0 <230
Obwoddo§25 | 66 | 119 | /XM | WIGG | gy | 465 42,6 < 230
ochrona skuteczna
Spadki napigcia w normie (liczone od stacji trafo).
Skutecznos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
1.2 Bilans mocy
Pi Pz
[kW] kj [kW]
Rozdrabniarka 140,0 1,0 140,0
Linia technolog 130,0 0,8 104,0
Pompownia P-1 2,0 0,5 1,0
Pompownia ob. 5 6,2 0,5 3,1
Myjnia kot 5,0 1,0 5,0
Budynek Obstugi 9,0 0,7 6,0
T-1 18,5 0,6 11,0
T-2 14,1 0,6 8,5
T-3 11 0,5 5,5
T-S 31,0 0,5 15,0
Kompostownia 16,5 0,3 55
Razem: 392,2 0,8 3127

Zgodnie z informacjg otrzymang od Inwestora - posiada on niezbedng rezerwe mocy do zasilenia

projektowanych urzadzen.

Projekt budowlany — branza elektryczna.
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8. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Materiat llosé Jedn.
1 |Kabel YKY 5x10mm2 0,6/1kV 54 m
2 | Koryto kablowe z elementami mocujacymi 50 m
3 | Lg 25mm? zéito-ziel 30 m
4 | Ztacze probiercze 2 szt
5 | Bednarka ocynkowana 30x4mm 80 m
6 | Oprawa przemystowa, IP65, LED 60W 4 szt
7 | Przew6d YDY 3x2,5mm?2 60 m
8 | Rurka RL25 z uchwytami 50 m
9 |tacznik oswietleniowy, natynkowy, schodowy, 16A, IP66 4 szt
10 | Opaski kablowe 10 szt
11 | Badania i pomiary odbiorcze 1 kpl
Lp. | Demontaz llosé Jedn.
1 | Oprawa sodowa o$wietienia terenu na elewacii hali z 1 kpl
wylacznikiem krzywkowym

9. Uwagi korncowe.

Uwagi ogblne

Rozmieszczenie tacznikow w obiekcie moze ulec zmianie po uzgodnieniach z Inwestorem. Nie moze ulec
zmianie liczba zainstalowanych wypustow oswietleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewodow nalezy zwrbcic szczegoing uwage na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo,
réwnolegle do krawedzi $cian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonaé tak aby nie
powodowal ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje
innych branz nalezy zachowaé szczeg6ing ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzié wykonanych
instalacji. Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktbrego wykonane jest podioze.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywolanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczyé przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac
remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoly dolaczy¢ do
protokotu przekazania wykonanych prac.

Wynikajgcy z dokumentacii stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowaé
wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostat poprzedzone
przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury, nalezy ja
zinwentaryzowa¢ i zawiadomic wtasciciela.

Projekt budowlany — branza elektryczna.
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Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowac urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2
marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietienie na czas nocy.

Calost prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdinie w zakresie bhp.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Zakresy wykonywanych prac:
* |nstalacje sitowe i oSwietieniowe wewnetrzne,
* instalacja uziemiajaca,
* instalacja odgromowa,
» ochrona przeciwporazeniowa.

2. Kolejnos¢ realizacii:

demontaz oprawy na elewacii hali,

wykonanie uziomow,

wytyczenie tras kabli,

instalowanie przewodow, kabli,

montaz opraw, fgcznikéw,

wykonanie potaczen w szafach i rozdzielnicach,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu,

prace wykonaé w koordynaciji z robotami pozostatych branz.

3. Obiekty istniejgce:
= hala sortowni z dziatajaca linig technologiczna,
* funkcjonujacy zaklad zagospodarowania odpadow,
= uzbrojenie podziemne oznaczone i nieoznaczone na mapie.

4. Elementy zadania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i glebokosci 1,0m,
* praca na wysokosci,
® praca przy rozdzielnicach.

5. Przewidywane zagrozenia:

ukfadanie uzioméw,

wykopy o glebokosci do 1,0m,

podiaczanie kabli,

uktadanie kabli na konstrukgji hali i wiaty,

praca przy rozdzielnicach,

roboty wykonywane w poblizu drogi kolowej,

praca na budowie w warunkach jednoczesnego wykonywania prac wielobranzowych,

Projekt budowlany — branza elektryczna.
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6. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegélnie niebezpiecznych robot:

instruktaz ogoélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
instruktaz i nadzor szczegblowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady
w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjq

pr

ojektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegoinych elementow zadania.

wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz
zgodne z przepisami, dokumentacja projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczeg6inych
elementdéw zadania,
organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j,
instrukcje ogolne i szczegétowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie sie do wewnetrznych przepiséw i organizacji budowy:
o organizacja ruchu na budowie,
zabezpieczenie wlasciwych drabin, rusztowan i innych elementow do pracy na wysokosci,
zaopatrzenie we wiaSciwy sprzet do wykonywania prac montazowych,
zapewnienie odpowiedniego ubioru roboczego, kaskow, kamizelek, rekawic gwarantujgcych bezpieczna prace,
zabezpieczenia wykopow,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizaciji wykopow,
zastosowanie ogrodzen misjsc szczegoinie narazonych na niebezpieczenstwo,
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigow, montazu stupow itp.,
wlasciwe zabezpieczenie miejsc skladowania elementow wielkogabarytowych,
zabezpieczenie odpowiednich miejsc do wypoczynku, mycia i spozywania positkow zgodnie z obowigzujgcymi
nomMmatywami,
ol mmwz:nie $rodkow do udzelenia pierwszej pomocy, dostep do telefonu, informacji o shuzbach ratunkowych,

O 0 0CO0OO0OO0OO0OO0OO0

8. Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki, zapewniajace skuteczng ochrong
przeciwporazeniowg wymaga, aby:

napigcie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu przemiennego lub 60 V pradu stalego,
gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wylacznikami ochronnymi réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym
nie wigkszym niz 30mA (jeden wylacznik powinien zabezpieczaé nie wigcej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane

indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napigciem nie przekraczajacym napigcia dotykowego dopuszczalnego
dtugotrwale (uklad SELV),

na terenie budowy i rozbiorki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w ukladzie TN-C-S lub
w ukiadzie TN-S

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia razdzielcze o stopniu ochrony co najmniej
IP43,

preferowane bylo stosowanie na terenach budowy i rozbiorki odbiomikéw, narzedzi oraz urzadzen o Il klasie ochronnosci,

cala instalacja i urzadzenia elekiryczne na terenie budowy i rozbiorki byly zabezpieczone wytacznikiem ochronnym
roznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie roznicowym nie wigkszym niz 500mA dia zapewnienia selektywnej
wspdipracy urzadzen zabezpieczajacych

opracowat
Michat Kaczmarek

V- doccrmmned,

podpis projekianta

Projekt budowlany — branza elektryczna.
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