





SPIS ZALACZNIKOW

Zat. nr 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -

Zat. nr 2. Wypis z rejestru gruntow, wydany dnia 04.04.2016r.,

Zal. nr 3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana dla moderizacji i rozbudowy
sktadowiska odpadéw komunalnych we Wiodawie opracowana przez mgr inz. Jana Steca,

Zat. nr 4. Dokumentacja warunkow hydrogeologicznych w rejonie Sktadowiska Odpaddéw Komunalnych
we Wiodawie wojewddztwo lubelskie, sporzadzona przez mgr Kazimiere toze wraz
zatwierdzeniem w dniu 02.06.2006 r. przez Starostwo Powiatowe we Wtodawie,

Zat. nr 5. Pozwolenie zintegrowane z dnia 15 lipca 2013 r.,
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BURMISTRZ WEODAWY
Al Plsadskiego b
42200 Wlodawa Wiodawa, dnia 19.08.201(6 r.

IR.6727.55.2016.EB

Wypis

Z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wiodawy
uchwalonego uchwalg Nr X111/139/04 Rady Miejskiej we Wiodawie z dnia 27 lutego 2004 r-
fogloszong w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2004 1 N 78 poz. 1382 )
obejmujacy dziatke oznaczong w ewidencji gruntow m. Wtodawa (obreb 2) numerem 47.

Ustalenia szezegolowe

E. 33 NU - istniejace wysypisko odpadow stalych - do zachowania. Docelowo, po napelnieniu
i rekultywacji - przeksztatcenie w zaklad utylizacji odpadow.

17 GP - ulica nowoprojektowana - obwodnica miejscowosci Wtodawa w ciggu drogi wojewaddzkiej nr
812 - gldwna ruchu przyspieszonego.

a) parametry techniczne oraz linie zabudowy wg § 9 ust. 3 pkt I, ust. 4, 6 i 7 ustalen ogolnych.

19 L - ulica do wysypiska - lokalna (po zrealizowaniu obwodnicy - dojazd do wysypiska drogg
zbiorcza),
a) parametry techniczne oraz linie zabudowy wg § 9 ust. 3 pkt 4 i ust. 6 ustalen ogolnych,

Ustalenia ogéine

§ 8 Infrastruktura techniczna

I Zaopatrzenie w wodg - = miejskiego wjecia wody:

= Studnie glgbinowe znajdujgee sig w poludniowej czgsci miasta w rejonie ulic: Suchawskiej,
Kraszewskivgo, Zabagonie, Nadrzeczna,

= Stacja wodociqgowa = obiektami towarzys=qcymi zlokalizowana przy ul. Suchawskiej,
- sieci wodociggowe na obszarze miasta.

Niezbedna dalsza rozbudowa  sieci wodociqgowych dla obszarow zabudowy mieszkaniowej |
uslugowef w nawigzani do istniejgeych sieci wodociggowych, w powigzaniu w jeden uklad, Wymiana
odcinkow sieci = rur azbestowo - cementowych,

Na terenach poza strefg ochronng od njeé wody, dopuszeza sig lokalne vjecia wody

Realizacja nowych odcinkéw sieci wodociqgowych, bqd: wymiana istniejgeych, powinna zapewnic
zapotrzehowanie wody dla potrzeb mieszkarcow na cele bytowo - gospodarcze. potrzeb uslug,
drobnego przemysiu oraz pelne pokrycie potrzeb pozarowych,

Wprowad:za siy uwarunkowania wynikajyce = ustanowione; strefy ochronnej komunalnego ujecia wod
pod=ziemnych.
1) Strefu ochrony bezposrednie;.

a) Zakazy-
— przebywania osobom nie zatrudnionym be:po.s‘retrfo pry utrzvmanin i eksploatacyi
! . 3 . g

urzqdzen do poboru wody: " ” El(o I
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= uzythoveania grumiow do celdw nie swigzanych = eksploataciy ujpeia,
b) Nakazy
= admowadzania wiod opudowich wotaki sposob. aby nie mogly proedostavac siy do
urzqd=en do poboru wody,
= zagospodurowanie terenu zieleniy.
= ogrodzenie terenu ochrony bezposredniej araz wmieszczenia tablic informujgeyeh o wigci i
zakazie wsigpu 0s6b nieuprawnionych na teren ochrony bezposrednief

2) Strefa ochrony posredniej:
aj Zakazy

- wprowad-ania nieoczyszczonych sciekorw do gruntn i wod powierzchniowych,

- rolniczego wykorzystania sciekow, w tym stosowania gnojowicy,

- stosowania srodkow ochrony roslin o wysokiej toksycznosci. ktore nie sq dopuszczone do
stosowania w strefach ochronnyceh wjec wody przez Ministra Rolnictwa i Rozwojn Wsi
feoroczrie oglaszanych w Dziennikue Urzedowym Ministerstwa Rolnictwa 1 Ronwoju Wsi),

= lokalizowunia magazynow produkicw ropopochodnych i innych substancji chemicznych
oraz rurociqgovw do ich transportu,

— utylizacji sciekow przez doty chlionne,

~ budowy zakladow przemyslowych zagrazajqeych jakosci wody,

— [okalizowania duzych ferm hodowlanych,

— skladowania i przechowywaria srodkow chemicznych i toksveznych srodkow bez ich
zabezpieczenia przed mozliwoscig infiltracii do gruntu,

—  budowy nowych ufeé wody,

- lokalizowania skfadowisk odpadow.

Usinwanie i utylizacja scickow sanitarnych,

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do isiniejgcef oczyszczalni sciekéw zlokalizowaner w péinocno -
wschodnief czesci miasta przy ul. Granicznej, sieciq kanaléw sanitarnych.

Dopuszeza sig indywidualne urzqdzenia do gromad-enia sciekow, = zapewnieniem ich oczyszczania i
tswwvania stosowiie do odrgbnych przepiséw - dotyczy to obszaréw poza strefq sanitarng ujecia wody
(np. zbiorniki bezodphwowe, przydomowe oczyszczalnie Scickow itp. ).

Niezbedna realizacia nowych kanatdw sanitarnych celem zabezpieczenia  pelnego pokrycia
mozliwesci odprowadzenia Sciekow z catego obszaru m. Wlodawy.

Ponadto naleiy rozbudowaé oczyszczalnig Sciekow do zwigkszonej przepustowosci. W zwigzhu =
programowanym przejeciem Sciekdw z czgsci obszaru gminy, tj. obszaru jezior Biale - Glinki.
3. Odprowadzenie wid opadowych.

Wody opadowe = ulic i placow utwardzonych oraz terenow zabudowanvch zostang odprowad-one
sieciq kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo do rzeki Wlodawki i rzeki Bug.

Na wylotach kanatow deszczowych, przed wprowadzeniem do odbiornikéw naleiy zastosowaé
osadniki, zgodnie = pozwolenient wodno - prawnym.
4 Usuwanie nieczystosci stalych.

Nigezystosei stale. po wprzedniej selektywnej =bicrce, bedg wywozone na istniejgce wysypisko
odpaddw stalych, zlokalizowane w zuchodniej cmgsci miasta

Docelowo, zgodnic = projektem . Planu gospodarki odpadami dia wojewddzrwa lubelskiego ™
isiniejyce wysypisko zostanie przeksztafcone w Zaktad Urvlizacji Odpadow

3 Zaopatrzenie w cieplo.

Potrzeby ciepine pokrywane bedq = istnicjgeef cieplowni miefskief usvtuowanej proy ul Zolnierzy
WIN. bgdZ = lokalnych Zrodel ciepla nzyskanego ze spalania pativa stalego. gazowego. phnnego.
oraz energii elekirycznej. a lakze  alternatvnych  iridel energii - ekologiczmie  coysiych,
niekomvencjonalnych lub odnawialnych: energia ziemi, geotermalna, biomasy i wiatru

IIHE'k.IOII
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Zuopatrzenic w guz sieciony:

Zaopatrzeme m Wlodawy w guz sieciony - zgodine = uchwalonym planem vwojewod=im fubelskrego -
Stecio guzowg wysokiego cisnion oras sredniego cisnieni

Realizacja guzociygu wysokicgo cisnienia refucii Biala Podluska - Wiodawa of u stacfi redukeing -
pomiarowef [-go stopnia, moziivosé zaopatrzenia w guaz sieciony = Blatorusi

Realizacju imvesnesi zgadnie programem gazytikaci miasta, = wezglednionion Projekin zalozen do
plamie zanpatrzenia Miasta Whodawa w cieplo, 2nerdte elektrveng ( paliva guzowe,

Elektroencrgetvka

[sinigjgee linie clektroenergenemne WN SN (o do —achowania i dalszef eksploatucyt, lokalizacu
obiektow w pohlizi cxysneeh linn elekiroenergelycznyeh zgodnic = warnnkame okreslonymi w PN, £-
0500011 PNTBED31254f prey sachonvaniu wimaganych odlegtoser { prsysiosavaniu linii popr=e:
wvkonanic stosownvch uztemien i obostrzen

Weaz = rozworem nmiusta pr=evoduje sty rozhudowe istmepace) siver kablfowey srediniean niskivgo
napiecia oraz budowy stacii transformatoresyeh 13/04 k) (gt mieskiego {povwierzehnia tereny pod
stacy wagtrzong ok 0,008 fu Linee © urzged=cmm clektrovavrgetyezne kolidupgee = progekiowaman
Soiwestowanient - do prrebudowy Sskablovanie inii napoveietrznych SN i m, przebudowa bhqd:
prevstosowanic urzqdzen  elektroenergeneznvel) na koszt imvesiora w uzgodnieniv = RZE we
Wlodawie, ktory okresti zakres ¢ technologiy preehudowy.

Mozlnwose  realizacii  w-yd-en elekirovnergenvemnvel i infrastritktury  techniczne; (stacje
transformatorowe, sieci elekiroenergetyezne). miezbednveh do usidania nowych odbiorcow - w
pasach drogowych i uliczayeh, w granicach ohs=arow =dimwestowania ora= na ferenach valmech fub
lesuych

Na terenach  preewidzianych  pod  zalesienia. zgodnie = PN-E-3100-1,  pod liniami
elektroenergetycznymi WN nalesy pozostawic pas bez =alesienia o szerokosci min. 20.0 m, pod linicmi
SN inn-min. 930 m.

Dopiiszcza sig w pozostawionym pasie prowadzenie gospodarks lesnef pod warunkiem utrzymania
pod fimg drzew nie proekraczajgevel 2 omowvsokoser ora- pozustawienie wokol kazdego stupa
powierzchni nie zalesionej w odlegloscer co najmnicr 4.0 nr o stupe

Telekomunikacia

Do zachwwania linie telekomunikacyjre, linie swiatlowodowe, radiowe lfqcza telekomunikacyine ora-
urzqd=enia telefonii komorkowej w rejonie wl. Zolnierzy WiV.

Preewtduje sig dalszy rozwdj uslug telekomunikacyinych poprzes  sukees)wng poprawe  stamu

technicznego  sieci prze: zastgpienie  linil nupowretrzayeh  sieciami kablowvmi  oras buclowy
nowoczesnych urzqdzen w miejsce wyeksploatowanych

Rownolegle = rozwojem uslug telefonii fradvevinej preewidwje sig rozbudowy telefonii komorkowe;.
Nu potrzeby ratownictwa (pogotowie ratunkowe, stra: pourna, policia, stra: mivfska, pogotowie

energetvesne, sluzha wigzienmg itp) profjektife sig utworzeniv we Wiodawiy sintegrowanego spstemiu
lycznoses radiowey.

$ 9 Komunikucja

Dia poszczegilnych klus ulic obowiyzujq nastepufyee warwnki cabidovwy i zagospodarowania
tereni

lr LGP -ulice glovene ruchu pravspieszonego o ustalenivch. n H E Ko "

as ustala siy nastepuygce parameiry techmiczne

¢ ; : Halina Karmolinska-Slotkawska
= Szerokosc w finiach rozgraniczujycveh 30 =30 m,

60-301 Poznan, ul Jdugostow: snska 41
=~ szerokusc jezdii o min T, tel. (061) 8430 554 8a4, 954
= na terenech zabudovwanceh chodniki, | NIP 781-115.93-76 Regoi.: & 1

= dostepnosc na skrzy zowaniach,
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by wstala sig minimalne odlegivici budy nkovw przezpaczomch na pobyt hid=i od kravwed=i

<)

d,

=

¢}

)]

Jezdni:

= dlu budynkow jednokondygnacvinych - 30 m,
= dla dudvnkow wielokondvgnacyimch - "0 m.
~ dlv budynkow szpitali, sanatoriow - 200 m.

tstala  sig  minimalne  odleglosei  od  krawgdzi jezdni obiektow  budowlunych  niv
pr=eznaczonych na pobyt lud=i

na terenach zabudowyv - (3 m,
-~ poza ierenem zabudowy - 23 .

wprowadzu sig konfecznos¢ nasadzenia zieleni izolacyines, w szezegolnosci krzewow, wzdfuz
nowobudowanvch ulic.

dopuszeza sig moiliwosé zmniefszenia linii zabudowy za zgodq zarzqdey drogi, w enkiawvach
swartef zabudowy w celu wirzymania jednolitej linii zabudowy. W proypadku lokalizacji
nowych  obiektow na  dziafkach  niezabudowanvch  oraz  istniejgcych  budynkow
prreznaczonych do rozbudowy. obowigzuje nawigzanie do linii zabudowy budynkéw w
dobrym stanie technicznym. zlokalizowanych na sqsiednich d=iatkach, przvimujgc linig
zabudowy budynku bard=ief oddalonego,

ulica, w zaleinosci od potrzeb, moie byé wyposazona w obiekly i ur=qd-enia obsiugi
tczestnikow ruchu. do ktdrych zalicza si¢: zatoki postojowe, zatoki antobusowe. przejscia
dla pieszych, wiaty pr=ystankowe,

w liniach rozgraniczajgcych drog krajowych oraz na terenach sqsiadujgcych = drogami

krajowymi uzgodnien = Generalng Dyrekcjq Drog Krajowych i Autostrad wymagafq:

— casady podzialow i scalen gruntow,

- realizacja obiektow kubaturowych, obiektow i urzqdzen komunikacji oraz obicktow i
wrzqdzen infrastruktury technicznej i uzbrojenia teren,

= warunki obsfugi komunikacyjnej imvestycji (terenuy, w tym wigezenie do drogi krajowey,

— wphyw imvestycji na stosunki wodne (odwodnienie pasa drogowego,.

WL - ulice lokatne o ustaleniach:

@)

b)

c)

)

e)

h

ustala si¢ nastgpujgee parametry techniczne:
— szerokosc w liniach rozgraniczajgeych 12 -20 m,
—  szerokosé jezdni min. 5,5 m,
chodniki,
— dostepnosé nieograniczona.

ustalda sig minimalne odleglosci od krawed=i jezdni obiekiow budowlanych przeznaczonych
na pobyt tudzi:

= dla budynkow jednokondygnacyjnych - 15 m,

- dla budynkow wielokondygnacyfrych - 20 m,

ustala  sig minimalne odfegfosci od krawedzi jezdni obiektow budowlanych nie
przeznaczonych na pobyt lud=i:

= na terenach zabudowy - 8 m,

— poza lerenem zabudowy - {5 m,

przy projektowaniu i wykomywanin drig nalezv wwz=glednic wwarunkowania proyrodnicze
oraz ograniczenie negalywnego wplywy drog na privrode. krajobraz, grunty rofne i lesne w
j¢f otoczeniu.

wprowadza si¢ koniecznosé nasad=eniu zieleni izolacyjnej. w s=czegotnosei krzewow, wzdluz
nowabudowanych ulic,

dopuszeza sig mozlivosé nmniejszenia linii zabudowy a zgodq =arzqdey drogi. w enklawach
Dvarte) zabudowy w celu utrzvmania jednolite finii zabudowy. W preypadky lokalizacyi
nowych  obickiow na  d=iatkach  niezabudowamch  oraz  istniejgeych  budynkow
przeznaczonych do rozbudowy. obowigzuje nawigzanie do linii zabudowy budvnkow w
dobrym stanie technicznym. zlokalizowanych na sgsiednich d=iatkach, przyimujge linig
subudowy budvnkn bard=iej oddalonego,
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g ulica, w zaleznosci od potrzeb, moze by wyposazona w obiekty 1 urzqdzenia obsiugi

uczestnikow ruchu, dv ktoryveh zalicza vig zatoki postojowe. -atoki antobusowe, preejicia
dla pieszych, wiaty proystankowe

4 Przy profektowaniu i wykonywanin drég naley wwzglednic wvarunkowania proyrodnicze oraz ograniczenie
negatinenego wphnvy drog na prayrode, krajobraz, grunty rolne i lesne w jef otoczeniu.

Na skroyzowaniach drog klasy . Z" z drogami klasy .L" lub D" nalezy stosowac naroine scigcia finii
rozgraniczajgeych nie mniej niz 10 x [0 m. a przy istniejqeef zabudowie dopuszcza sig Scigeia nie mnigjs-e
niz 3 x 3 m. na skrzyzowaniach drogi klasy L™ lub D" = drogq klasy ..L" lub . D" powinny byé stosowane
narozne scigcia nie mniejsze niz 3 x 3.

7 S:zerokosé sciezki rowerowey - zgodnie = obowigzufqeymi przepisami

Firama 'HEKO™ Halina Karmolinska — Slotkowska z/s 60-301 Poznan. ul. Jugostowianska 41,
wystaita z wnioskiem o wydanie niniejszego i 3

wyPsSH

po- 7813}

surmistrz

Hodawy
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Zatacznik do pisma IR 6727.55.2016 EB 7 dnia 19.08.2016 r

Wyrys
z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wlodawy
uchwalonego uchwata Ne X(11/139/04Rady Miejskiej we Wlodawie z dnia 27 futego 2004 r
(Dziennik Urzgdowy Woy Lubelskiego = dnia 30.04. 2004 r Nr 78, poz 1382

skala 1:5000

Burmister BHodawy

Wiosta

/ Yssios s

"HEKO"
g iniska-Slotkowska
i .'I\cu'um!m.\l\u—.\hulfm'.n.\
Gé{gg‘:“{’oznaﬁ. ul. Jugoslowianska a1

‘ 46 984
tel (061) 8430 944, 86
NIH ?5 1E1 1r-)E12’.-70 Regon £630938945
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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: - Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla
modernizacji i rozbudowy sktadowiska
odpaddw komunalnych we WELODAWIE,

Data rozpoczecia badan: - 12.11.2005r.

Data zakonczenia badan: - 28.01.2006r.

Liczba wykonanych wiercer -8

Laczny metraz - 53,5mb.

Wykonawca - Zaklad Rob6t Geologiczno Wiertniczo

Gorniczych ,,Geowiert”
i Ustugi Geologiczne Jan Stec,

Gleboko$é wiercen - 3,0-16,0,
Oprébowanie otwordow: - mgr inz. Jan Stec, upr. geol. 070664,
Miejsce przechowywania prébek gruntu: - Laboratorium Budowlane Alina Matuszak,
Liczba wykonanych sondowan - 1; taczny metraz - 4,0mb,
wykonawca - mgr inz. Jan Stec, upr. geol.
070664,
Badania presjometryczne: - nie wykonywano,
Badania geofizyczne: - nie wykonywano,
Badania laboratoryjne: - 4 probki - wykonawca
Laboratorium Budowlane Alina
Matuszak,
Roboty ziemne: - nie wykonywano.
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1. Wstep.
1.1. Zleceniodawea, zakres i cel badan.

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie EKO VERBUM Sp. z 0.0. 02-672
Warszawa, ul. Domaniewska 47.

Celem prac dokumentacyjnych jest rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich

I hydrogeologicznych, ustalenie wartogci parametrow geotechnicznych w podtozu
projektowanych obiektéw w ramach modernizacji sktadowiska.

Sktadowiska odpadéw komunalnych naleza do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska.

Monitoring zanieczyszczen na terenie sktadowiska bgdzie prowadzony w oparciu o wyniki
niniejszej dokumentacji i oddzielnie opracowanej dokumentacji hydrogeologiczne;.

Prace modernizacyjne sktadowiska majq na celu zminimalizowanie Jjego niekorzystnego
oddzialywania na srodowisko.

W ramach prac terenowych wykonano:

- 3 otwory wiertnicze ¢ 134 do glebokosci 9,0-16,0m ppt. —facznie 36,0mb,

- 5 otwordw wiertniczych ¢ 80 do glebokosci 3,0-5,5m ppt. — facznie 17,5mb,

- 1 sondowanie udarowe typu SL do glebokosci 4,0m ppt.

- badania makroskopowe, pomiary wody gruntowej w otworze i piezometrach.

Probki gruntu zbadano laboratoryjnie; wykonano oznaczenia makroskopowe i analizy
sitowe. Badania te wykonano w Laboratorium Budowlanym Aliny Matuszak w Lublinie.
Miejsca otwordéw wiertniczych pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:1000 (zat. 1.1 i 1.2). Rzedne otworéw okreslono w ukladzie odniesienia Kronsztadt na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Dokumentacje niniejsza opracowano w 5
egzemplarzach.

1.2. Ocena dotychczasowych prac i badan.

Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy:

1. Ekspertyza dotyczaca lokalizacji piezometrow obserwacyjnych istniejacych na terenie
sktadowiska odpadow komunalnych dla miasta Wlodawy, opracowana w 2004r. (mgr inz.
Mirostaw Wiodarczyk),

2. Mapy topograficzne 1:10000, 1:25000 i 1:100000,

3. Mapa geologiczna 1:50000.

Materiaty archiwalne wykorzystano w celach pomocniczych. W istniejacych 3 piezomeltrach
zmierzono poziom wody i ustalono rzedne wg aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej
do celow projektowych, co pozwolilo na prawidlowe ustalenie kierunku splywu wody.

2. Informacje ogélne: zagospodarowanie, infrastruktura, stosunki wlasnosciowe.

Sktadowisko zlokalizowane jest w potudniowo-zachodniej czgsci Wiodawy. Sa to grunty
rolne, las i czgSciowo wyrobiska poeksploatacyjne piasku. Do sktadowiska prowadzi 1 2km
odcinek drogi asfaltowej od drogi nr 83 2 Wilodawy do Chetma. Na terenie sktadowiska
wykonano ca 0.5km odcinek drogi asfallowej. Sktadowisko jest wasnoscig
Migdzygminnego Zwigzku Celowego 2/siedziba w Wlodawie (dziatka nr 47).

3. Charakterystyka inwefﬁcj:i,,?ﬁqgoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Halina K :ml//’i}.s/\'((-Slu/kowska
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Projektuje si¢ budowe nastepujacych obiektow:

- sortownia odpaddow,

- budynek socjalny,

- waga samochodowa,

- urzadzenie do mycia két,

- Wiata do prasowania surowcéw wtornych,

- wiata do rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych,

- boksy na surowce wtérne,

- komposter odpadéw organicznych,

- wiata do przygotowania materiatu wsadowego,

- myjnia dwustanowiskowa,

- zbiornik odcieku czystego.

Beda to obiekty parterowe, ptytko posadowione, pierwszej kategorii geotechniczne;.
Ponadto projektuje si¢ budowg wodociagu (otwory nr 7 i 8) oraz modernizacje istniejace;j
drogi dojazdowej (otwory nr 4, 5 i 6).

4. Opis polozenia geograficznego.

Wiodawa, liczy okolo 15 tys. mieszkancéw, stynie z krysztalowej wody i wolnego od
przemystowych dymow powietrza. Sasiedztwo Poleskiego Parku Narodowego,
Sobiborskiego Parku Krajobrazowego oraz Rezerwatu Biosfery ,,Polesie Zachodnie" okregla
charakter miasta jako turystyczno-wypoczynkowe i nie pozwala na rozwdj przemystu
cigzkiego. Wladze samorzadowe miasta podjety dziatania, w kierunku uruchomienia
przejscia granicznego Wlodawa - Tomaszewka, Przejscie to winno wplynaé na Znaczacy
rozwoj miasta i okolicznych gmin, utworzenie nowych miejsc pracy i rozwéj gospodarczo -
turystyczny regionu. Wtodawa jest posiadaczem certyfikatow ,,Gmina Przyjazna
Inwestorowi” i ,,Gmina Przyjazna Srodowisku”.

Skladowisko polozone jest pod wzgledem fizjograficznym w mezoregionie Garb
Wiodawski, czesei Polesia Zachodniego. Test lekko falista rownina zdenudowanej moreny
dennej, przechodzaca micjscami w wysoczyzng morenowq. Garb jest raczej plaski, ale
asymetryczny poprzez wigksze nachylenie stoku potudniowego. Na potudnie od wysypiska
w odlegtosci ca 1,5km przepltywa rzeka Wiodawka, doptyw Bugu. Dolina Wodawki
stanowi granicg mezoregionéw Garb Wtodawski i Réwnina Leczynsko-Wtodawska.
Rownina ta jest najbardziej plasky czesciy Polesia Zachodniego z licznymi bagnami
i jeziorami. Spotyka sie tu rowniez bezodplywowe zaglebienia i dolinki denudacyjne, ktore
nieco redukujg monotonie uksztaltowania powierzchni. Na Réwninie znajduje si¢ 68 jezior
0 powierzchni ponad Tha, 2 ktérych az 31 nie ma stalego odptywu. Ogélna powierzchnia
jezior wynosi ponad 2700ha. a najwigksze 2 nich to: Usciwierz o powierzchni 284ha i 6,6m
glebokosci oraz Wytyekie o powierzchni 270ha. Ponadto jeszeze S jezior ma powierzchnie
ponad 100ha. Malownicze polozenie niektorych z nich. np. jeziora Bialego kolo Wilodawy
lub jeziora Piaseczno przyczynilo sig¢ do rozwoju ruchu turystycznego 1 wypoczynkowego.
Alrakeyjnosé jeziora Bialego zwieksza [ klasa czystosci wod, piaszcezyste dno, 33,6m
glebokosei i znaczna wielkosé 34ha. Dla ochrony unikatowych gatunkéw powotano Poleski
Park Narodowy, Poleski i Sobiborski Park Krajobrazowy, Poleski Obszar Chroni onego
Krajobrazu i kilka rezerwatow przyrody. Klimat w rejonie jest kontynentalny. Przej$ciowe
pory roku sg krotkie, lato i zima dlugie. Opady sa niskie, przecietnie wynosza 450mm
rocznie. Mala jest gesto$é zaludnicnia 7e wzgledu na warunki naturalne, ktére od wiekéw
nie sprzyjaly osadnictwu.

Teren sktadowiska zlokalizowany jest, z dala od obszaréw chronionych.
n ” E;{o 1] ™
Halina Karmolinska-Slotkowska 7A 7GODNOSCZ UF(GINM’.EM
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5. Opis morfologii i budowy geologicznej.

Teren badan potozony jest w obrebie wysoczyzny polodowcowej o rzednych powierzchni
terenu 175-165m nm. oraz w obrgbie dolinki o rzednych powierzchni terenu 163-164m nm.
W granicach lokalizacji sktadowiska rzedne powierzchni ternu wynosza 175,5-172,0m nn.
Sktadowisko jest zlokalizowane w czesci szczytowej wysoczyzny, tagodnie pochylonej w
kierunku potudniowym, ze spadkiem ca 2%.

Region lubelski lezy na pograniczu dwéch jednostek geologicznych wyzszego rzedu
rozpatrywanych w skali Europy, rézniacych sie zasadniczo wglebng budowa geologiczna.
Czgs¢ wschodnig traktuje sig jako skton i peryferyczng czesé platformy wschodnio-
europejskiej (prekambryjskiej), natomiast czg$é zachodnia jako fragment paleozoicznych
gorotworéw i platform srodkowo-europejskich. Obie te czgsci rozdzielone sg strefy
welebnych roztaméw tektonicznych. Réwnina Leczyrisko-Whodawska i Garb Wiodawski
znajduyg si¢ w obrebie lubelsko-podlaskiej czesci platformy wschodnio-europejskiej ze
stosunkowo plytko wystgpujacymi skatami podioza krystalicznego (3-4km).

Plyta krystaliczna przykryta jest osadami paleozoicznymi migdzy innymi bogatymi w
wegiel kamienny osadami karbonskim. Osady paleozoiczne przykryte sg ca 560m warstwa,
osadéw mezozoiku, z czego ca 450m stanowia osady kredowe.

Rejon badan nawiedzony byt dwoma transgresjami ladolodu oraz znalaz! si¢ na przedpolu
trzeciej transgresji sSrodkowopolskiej. Transgresje oddzielaly okresy obfitujace w procesy
wietrzenia i erozyjno-denudacyjne.

Glebsze kredowe podtoze wystepuje na roznych gigbokosciach, od 25 do ponad 30m ppt.
Wyksztatcone jest ono na wzniesieniach w postaci marglu i kredy marglistej, w obnizeniach
kredy piszacej, ktora podatna jest na rozmywanie i Zjawiska krasowe. Zaglgbienia w stropie
kredy wypetnione sg piaskami, mutkami i glinami zlodowacenia potnocno i
srodkowopolskiego, interglacjalnymi torfami (otwor nr 8 - wodociag).

W obrebie sktadowiska do glebokodci maksymalnej 16,0m ppt. nie przewiercono
wodnolodowcowych piaskéw zlodowacenia srodkowopolskiego.

6. Opis warunkéw hydrogeologicznych.

Na terenie sktadowiska wystepuja 2 poziomy wody gruntowej, pierwszy w
czwartorzgdowych plejstocenskich piaskach, drugi w obrebie szczelinowego gorotworu
kredowego. Przedmiotem badan jest poziom czwartorzgdowy. Poziom ten nawiercono w
otworze nr 3 na glebokosci 14,8m ppt. tj. rzednej 160,1m nm. W otworze nr 8 w obrebie
glebokiego obnizenia, dodatkowo zmienionego eksploatacja gliny dla potrzeb cegielni
stwierdzono saczenia wody na glebokosci 3,2m ppt. tj. rze¢dnej 160,1m nm. W obnizeniu
tym ze wzgledu na gliniaste grunty w okresach wiosennych poziom wody moze wystapié
na glebokosci ca 1,0m ppt. tj. rzednej 162,3m nm. Zasigg obnizenia podano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej (zal. 2.2).

7. Opis wlasnosci fizyczno-mechanicznych gruntow.

Na podstawie wykonanych otworéw, sondowan typu SL, badan makroskopowych, badan
laboratoryjnych oraz normy PN-86/B-02480 stwierdza sig, ze w podtozu wystepuja grunty
rodzime nieskaliste mineralne oraz grunty nasypowe. Stan i rodzaj gruntu okreslono na
podstawie badan makroskopowych i badan laboratoryjnych. Ze wzgledu na rozny rodzaj,
stan i genez¢ badanych gruntow w podiozu wydzielono 2 warstwy geotechniczne,
oznaczone na zataczonyct ] iCZno-inzyny i :

0 alaczonych przekrojach geologiczno mzynlﬁr%%mc%) qu o
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Dla potrzeb budowy wodociagu (otwory nr 7 i 8) nie dokonano podziatu geotechnicznego
podioza. Z podzialu geotechnicznego wylaczono takze warstwe nasypu i gleby o migzszosci
0,2-0,7m. Nasyp znajduje si¢ pod drogami. Opisano je na kartach otworéw nr 4, 5 i 6 (zat.
5). Nasyp stanowia; podsypka piaskowa i warstwa konstrukcyjna drogi dojazdowej do
sktadowiska.

Warstwa I - obejmuje plejstocenskie osady wodno-lodowcowe wyksztatcone jako piaski
srednie z domieszka piasku gliniastego. Sa to grunty mato wilgotne, wilgotne i
nawodnione, w stanie srednio zaggszczonym i zaggszczonym, o stopniu
zaggszezenia Ip= 0,65. Stopien zaggszczenia okreslono na podstawie oporu na
zwiercanie i wynikow sondowan udarowych typu SL.

Warstwa II - obejmuje plejstocenskie osady wodno-lodowcowe wyksztatcone jako piaski
drobne. Sg to grunty malo wilgotne, w stanie zageszczonym, o stopniu
zaggszezenia Ip = 0,70. Stopien zageszczenia okreslono na podstawie oporu na
zwiercanie i wynikéw sondowan udarowych typu SL.

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw podano w tabelce na zataczniku nr 3,
Okreslono je zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020 metoda B.

8. Warunki geologiczno-inzynierskie i prognoza wplywu inwestycji na srodowisko.
8.1. Ogdlna ocena warunkow geologiczno-inzynierskich.

Warunki geologiczno-inzynierskie dla celéw budowy obiektow budowlanych sa korzystne.
W podlozu wystepuja grunty nosne, o wysokich parametrach mechanicznych, nie
peczniejace, o sredniej i dobrej przepuszczalnosci, watpliwe pod wzgledem wysadzinowoéci
w strefie do 3,0m ppt., glebiej niewysadzinowe. Nie wystepuje zagrozenie ruchami
osuwiskowymi. Powierzchnia terenu jest tagodnie pochylona na potudnie, ze spadkiem ca
2%. Piaski sa gruntami glgboko przemarzajacymi ze wzgledu na wysoka przewodnosé
cieplna. Na zalaczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 (zat. 2.1. i 22)
wydzielono nastegpujace 2 rejony:

PPy - rejon wystgpowania w poziomie 1-3m ppt. wodno-lodowcowego piasku
sredniego z domieszka piasku gliniastego. Poziom wody wystepuje na
glebokosci 5-15m ppt.

Ps, G, In - rejon wystgpowania w poziomie 1-3m ppt. wodno-lodowcowych piaskow,

T glin i itéw pylastych, glebiej torfow interglacjalnych. Woda przy wysokich
stanach wystepuje na gtgbokosci ponizej 2,0m ppt.

Rejon pierwszy odpowiada wysoczyznie polodowcowej, natomiast rejon drugi obejmuje

fragment waskiej dolinki (zat. 2.2.).

8.2. Ocena szczelnosci powierzehni kontaktu odpadéw z podlozem skladowiska.

W przypadku rozbudowywania niecki sktadowiska nalezy uwzglednic, ze w podtozu
wystgpwja grunty o sredniej i dobrej przepuszczalnosei:
- warstwa sucha: -otwornr [ -52m ppt.  k = 7,7m/dobe

otwornr3-34mppt. k = 8,6m/dobe
- warstwa zawodniona: - otwér nr 3 — 16,0m ppt. k = 10,6m/dobg.
Do glebokosci 16,0m ppt. nie stwierdzono warstw izolujacych. Pod piaskami wodno-
lodowcowymi wystepuja bezposrednio osady kredowc, migkkie margle i kreda piszaca lub
lokalnie plejstocciiskie mutki rzeczne i torfy integracjalne. Mutki i torfy stanowia dobra
warstwe izolacyjna. Ich wystepowanie jest jednak lokalne, tym samym z pewnoscia
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wystepuje kontakt piaskéw wodnolodowcowych z osadami kredowymi. Strop migkkich skat
kredowych stanowi jednak warstwe izolacyjna. Nie ma bezposredniego kontaktu
hydraulicznego migdzy wodami czwartorzedowymi plejstocenskimi i wodami kredowymi.

8.3. Ocena zagrozZenia przez odcieki.

W ramach modernizacji przewiduje sie budowe zbiornika odcieku czystego. Na sktadowisku
ze wzgledu na niewielkie ilosci odpadéw nie ma obecnie zagrozenia odciekami lub
biogazami, tym bardziej nie bedzie go po wybudowaniu sortowni.

8.4. Wplyw skladowiska na rézne elementy srodowiska.

Teren sktadowiska zlokalizowany jest z dala od obszaréw chronionych. Sptyw wod
gruntowych czwartorzedowego plejstocenskiego poziomu wodonosnego nastepuje w
kierunku potudniowo-wschodnim, do rzeki Wiodawki, przeptywajacej w odleglosci ca
1,5km. Wody gruntowe I poziomu wodono$nego z terenu sktadowiska maja kontakt
hydrauliczny z wodami w rzece Wiodawce. Spadek hydrauliczny na kierunku sptywu
wynosi: I=0,003 - 0,004.

Zagrozenia dla $rodowiska:

1. zanieczyszczenia gruntu sa mozliwe,

2. zanieczyszczenie wod gruntowych i w dalszej kolejnosci rzeki Wiodawki poprzez
migrujace z woda rozpuszczalne substancje jest potencjalnie mozliwe, z tym, ze wystapi
duze opoznienie w ich rozchodzeniu,

3. zanieczyszczenie powietrza jest minimalne,

4. zanieczyszczenie lasu i gruntu rolnego jest minimalne,

5. zabudowa mieszkalna jest w odlegtosci ca 1,5km na wschéd.

8.5. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich dla projektowania, wykonywania,
uzytkowania i rekultywacji skladowiska.

Warunki geologiczno-inzynierskie sa korzystne do budowy, wg rozporzadzenia MSW i A z
24 wrzednia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839) warunki gruntowe 1 obiekt mozna zaliczy¢ do:

- 1) proste warunki gruntowe,

-1) pierwsza kategoria geotechniczna.

9. Oszacowanie zasob6w zl6z i mozliwosci wykorzystania dla inwestycji.

Na terenie sktadowiska w przeszioéci prowadzono eksploatacjg kruszywa naturalnego dla
celow budownictwa drogowego i budowlanych. Piaski do 3,5m ppt. sa przydatne do budowy
nasypow, w szezegolnodei nasypéw drogowych i jako zasypki wykopow drogowych.

Piaski ponizej 3,5m ppt., do ca 10m ppt. moga by¢ przydatne do celow budowlanych tj. do
betonow i ewentualnie zapraw, Zasoby geologiczne ztoza sg bardzo duze.

Przykladowo na powierzchni 0, 10ha Wynoszy one orientacyjnie:

1000m* x 10,0m x 1,75t/m* =_17500t.

Zasoby mozliwe do wydobycia sg nizsze ze wzgledu na skarpy eksploatacyjne, pasy
ochronne i inne vgraniczenia w eksploatacji.
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10. Ocena mozliwosci wykonania inwestycji.

Pod wzglgdem budowlanym jest to prosta, realnie mozliwa do wykonania inwestycja
typowo proekologiczna.

>

11. Spos6b uzytkowania terenu w sasiedztwie projektowanej inwestycji.
Teren w sasiedztwie jest wykorzystywany jako grunt rolny i las.
12. Monitoring wéd i gruntéw.

Monitoring wod i gruntow nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do monitoringu nalezy wykorzysta¢ istniejacy piezometr P3 oraz wykona¢ dodatkowy
piezometr P4 na kierunku odptywu wod I czwartorzedowego plejstocenskiego poziomu
wodonosnego (zat. 7). Ze wzgledu na opdznienie w rozchodzeniu zanieczyszczen wskazane
jest prowadzenie badan gruntéw. Mozna w prosty sposob pobiera¢ probki gruntu. Koszty
badan laboratoryjnych takich prébek gruntu sa jednak wysokie. Badan wod gruntowych nie
powinno sig projektowaé zbyt czesto, gdyz wystepuje duze opdznienie w rozchodzeniu
zanieczyszczen. Badania takie nalezy prowadzié jednak wyjatkowo starannie.

Przed pobraniem préb wody nalezy wykonaé¢ pompowania oczyszczajace piezometrow.

13. Wnioski:

L.~ Warunki geologiczno-inzynierskie dla modernizacji i rozbudowy sktadowiska sa
dogodne.

2. Realnym zagrozeniem dla srodowiska jest praktycznie wylacznie mozliwogé
migracji rozpuszczalnych substancji do I poziomu wod gruntowych.

3. Nakierunku odptywu I czwartorzedowego poziomu wod gruntowych tj. od strony
potudniowej sktadowiska nalezy wykonaé 1 piezometr, glgbokosci ca 20m.

4. Projektowane obickty budowlane nalezy posadowié na glgbokosei min. 1,2m ppt., ze
wzgledu na mozliwo$¢ przemarzania gruntu.

5. W podlozu pod warstwa nasypu i gleby o miazszosci 0,2-0,7m wystepuja:
- piasek sredni i piasek gliniasty, o Ip = 0,65 (warstwa D,
- piasek drobny, o I = 0,70 (warstwa II),

6. Woda gruntowa I czwartorzedowego poziomu wodonos$nego wystepuje na
glebokosei 8-15m ppt., tj. rzgdnej 160,1m nm., sptywa w kierunku potudniowo-
wschodnim, do rzeki Wlodawki, ze spadkiem: I = 0,003-0,004.
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Obiekt — Wiodawa — Modernizacja i rozbudowa sktadowiska odpadéw komunalnych

Otwar Nr 1

Karta dokumentacyjna otworu

Miejscowos¢ — Wiodawa, Powiat — Wiodawa, Wojewédztwo ~ fubelskie
Wykonawca wiercenia —Zakiad Robot Geologiczno Wiertniczo Gérniczych ,Geowiert’

Nadzor geologiczny - mgrinz. J. Stec
System wiercenia — mechaniczny;

Zat. 5

Data wiercenia - 01.2006r._ %
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Obiekt — Wiodawa — Modernizacja i rozbudowa sktadowiska odpadéw komunalnych

Karta dokumentacyjna otworu

Otwor

Nr 2

Miejscowosé — Wiodawa, Powiat — Wiodawa, Wojewodztwo — lubelskie

Wykonawca wiercenia —Zaktad Robot Geologiczno Wiertniczo Gérniczych ,Geowiert”

Nadzor geologiczny - mgr inz. J. Stec

System wiercenia — mechaniczny:;

Data wiercenia - (11.2006r

N
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Karta dokumentacyjna otworu

Otwor Nr 3

Obiekt — Wiodawa — Modernizacja i rozbudowa skiadowiska odpadéw komunalnych
Miejscowosé — Wiodawa, Powiat — Wiodawa, Wojewo6dztwo — lubelskie
Wykonawca wiercenia ~Zaklad Robot Geologiczno Wiertniczo Gorniczych ,Geowiert”

Nadzor geologiczny - mgr inz. J. Stec
System wiercenia — mechaniczny,

Data wiercenia - 01.2006r. /
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Karty dokumentacyjne otworow
Otwory - Nr 4, 5, 6

Obiekt — Wiodawa — Modernizacja i rozbudowa sktadowiska odpadow komunalnych _
Miejscowos¢ — Wiodawa. Powiat — Wiodawa, Wojewddztwo — lubelskie [
Wykonawca wiercenia - Ustugi Geologiczne Stec Jan, Nadzér geologiczny - mgr inz. J#Stec
System wiercenia — reczny. Data wiercenia — 01.2006r 7
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Karty dokumentacyjne otworow

Otwory - Nr 7, 8

Obiekt — Wiodawa — Modernizacja | rozbudowa skiadowiska odpadow komunalnych
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, Zat.6 |
KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA SL
Sonda Nr 1
Przy otw. 2
Rzedna 174,80
Data  01.2006r.

TEMAT: Wiodawa — Modernizacja i rozbudowa sktadowiska odpadéw komunalnych
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Wlodawa, dnia 6 lutego 2006 r

Na podstawie art. 45 ust. 1 a ustawy dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U =z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), Starosta
Wlodawski  zawiadamia, ze przyjmuje dokumentacje warunkow hydrogeologicznych
w rejonie Skladowiska Odpadéw Komunalnych we Wiodawie, pow. Wiodawa, woj. lubelskie
bez zastrzezen.

Ww. dokumentacja zostala opracowana w wyniku prac geologicznych
wykonanych na podstawie projektu prac zatwicrdzonego decyzja wydana z up. Starosty
Wiodawskiego z dnia 12 stycznia 2006 r Nr WS.7521/12/05/06.

Opracowanie zawiera charakterystvke hydrogeologiczng i potencjalne
zagrozenia dla wéd podziemnych w rejonie Skladowiska Odpadéw Komunalnych na terenie
Wiodawy. Wyniki przeprowadzonych prac wskazujg na to, ze Skiadowisko zlokalizowane
Jest na obszarze, ktorego podloze wodno-gruntowe jest podatne na wplyw zanieczyszczen
pochodzacych z dziatalnosci gospodarczej prowadzonej na powierzchni.

Dokumentacja spetnia wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegotowych wymagas, jakim powinny odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno — inzynierskie (Dz.U.Nr 153, poz. 1779).
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Dokumentacja warunkéw hydrogeologicznych
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1. Wstep.

Dokumentacjg wykonano na zlecenie EKO VERBUM 8p. 2 0.0. z siedziba
w Warszawie, ul. Domaniewska 47 |

Opracowanie zawiera charakterystyke hydrogeologiczna i potencjalne
zagrozenia dla wod podziemnych w rejonie Skiadowiska Odpaddéw
Komunalnych na terenie Wiodawy.

Dokumentacje wykonano na podstawie:
- dostepnych hydrogeologicznych materiatow archiwalnych z obszaru
zachodniej czgsci Wiodawy
- wynikow wiercenia geologiczno-inzynierskiego nr 3 przeprowadzonego przez
firme ,,Geowiert” z Lublina na dziatce Sktadowiska w listopadzie 2005 r

- wizji lokalnej

2. Zarys planowanych rozwiazan technicznych
i technologicznych.

Sktadowisko Odpadéw Komunalnych z terenu Wtodawy potozone jest ok,
2,3 km w kierunku SW od centrum miasta.

Obiekt uzytkowany jest od ok. 30 lat. Dotychczas odpady gromadzone sg
W zaglebionej niecce zajmujacej potnocna czeéé dziatki przeznaczonej na
potrzeby Sktadowiska. Ogolna powierzchnia dziatki wynosi ok. 8,0 ha. Czasza
niecki jest nieuszczelniona.

Obecnie planuje sie modernizacj¢ Sktadowiska. W opracowywanym
projekcie modernizacji przewiduje sie wykorzystywanie czesci odpadow
nadajacych si¢ do dalszej przerdbki, natomiast odpady nieprzydatne do dalszego
przetwarzania skladowane beds w uszczelnione] niecce. W zwigzky
zpowyzszym na dziatce Skladowiska przewiduje sie budowe sortowni
odpadéw, myjni, wiaty do prasowania, kompostowni oraz zbiornikéw $ciekow.

Do Sktadowiska zostanie doprowadzona miejska sieé wodociggowa.

-
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3. Charakterystyka terenu.
3.1. Morfologia i hydrografia.

Wg podzialu fizjograficznego rejon Wiodawy znajduje sie na obszarze
Garbu Wiodawskiego, ktory jest subregionem Polesia Podlaskiego.

Garb jest niewielkim, rownoleznikowym wyniesieniem o rzgdnych ok,
165,0 — 190,0 m npm. Obszar wyniesiony szerokosci ok. 5 — 6 km ograniczajg,
od potnocy dolina Kanatu Partyzantéw, a od potudnia rzeki Wlodawki. Dna
dolin wystgpuja na rzednych ok. 155,0 — 158,0 m npm. W dolinie Wodawki
istniejg liczne rowy melioracyjne,

Sktadowisko Odpadow Komunalnych znajduje si¢ na potudniowym
zboczu Garbu w odlegtosci ok. 1,5 km na N od koryta Wiodawki.

Dziatka Sktadowiska potozona jest na potudniowo-zachodnim zboczu
lokalnego wyniesienia o rzednych ok. 175,0 — 177,0 m npm. Z mapy w skali
1:10000 wynika, ze powierzchnia dziatki Sktadowiska wznosi si¢ ok. 172,0 —
175,0 npm.

Powierzchnia w rejonie Skiadowiska obniza sig¢. w kierunku SW do
dolinki okresowo odprowadzajace; wody powierzchniowe w kierunky
Wtodawki. Dno dolinki wystepuje na rzednych ok. 162,0 - 165,0 m npm.

Otoczenie dzialki Sktadowiska w zasiegu ok. 0,8 km Stanowia grunty
uzytkowane rolnicze oraz tereny porosniete lasem.

3.2. Budowa geologiczna.

Budowg geologiczna w rejonie Sktadowiska Odpadéw przedstawiono na
przekroju (zal. nr 5), ktory sporzadzono wykorzystujac profile najblizej
znajdujacych sig studni wierconych oraz najgtebszego otworu geologiczno-
inzynierskiego (zal. nr 3) z terenu dziatki Sktadowiska.

Dla studni przy Zaktadach Miynarskich w materiatach archiwalnych brak
jest profilu geologicznego.

Do glebokosei 100,0 m omawiany rejon buduja weglanowe skaty kredy
gormej przykryte osadami czwartorzedowymi.

Miazszos¢ pokrywy czwartorzgdowej wynosi ok. 15,0 - 25,0 m.

Osady tego wieku reprezentowane sq gldwnie przez piaski
fluwioglacjalne z domieszka zwiréw 2z okresu stadiatu maksymalnego
zlodowacenia srodkowopolskiego. Piaski wykazuja zmienng granulacje od
piaskow drobno do $rednioziarnistych.

-
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Na terenie dziatki Sktadowiska osady piaszczyste do gtebokosci ok. 3,5 m
zawierajg domieszke frakeji gliniastej. Ponizej glebokosci ok. 13,0 m wzrasta
udzial frakeji zwirowej. Migzszo$¢ warstwy piaszczyste] na terenie dziatki
Sktadowiska mozna oceniaé na ok. 23,0-25,0m.

Nizej wystepuja skaty kredowe wyksztatcone w postaci kredy piszacej
z przewarstwieniami margli. Stropowa czgs¢ masywu kredowego na skutek
zwietrzenia ma charakter gruzowo-ilasty. Miazszos¢ strefy zwietrzatej waha sig
od kilku do ok. 15,0 m. Giebie] znajduja sig sredniotwarde margle i kreda
piszaca. Gorotwér  kredowy przecina sie¢ réznokierunkowych spekan
powstatych pod wptywem proceséw tektonicznych.

Budowg geologiczng doliny Wiodawki przedstawia profil studni nr VII
z terenu ujgcia wodociagowego we Wiodawie (zal. nr 5).

Rynng erozyjna wypreparowang w stropie skat kredowych wypetniaja tu
osady czwartorzgdowe migzszosci ok. 20,0 m. Czwartorzgd w dolinie

wyksztalcony jest w postaci osadéw piaszczysto-zwirowych z przewarstwie-
niami mutkéw i itdéw.

3.3. Warunki hydrogeologiczne.

W opisanym podtozu wody podziemne gromadza sic w spagowej czesci
czwartorzedowych  osadéw piaszczysto-zwirowych i  szczelinach  skat
kredowych. Tworza one Jedng warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle,
ktore wystepuje na glebokosci od ok. 2,0 m w dolinie Wtodawki do ok. 15,0 m
na obszarach wyniesionych w rejonie Sktadowiska. Wody podziemne
omawianego rejonu sg w Sciste]  wigzi hydraulicznej z wodamj
powierzchniowymi. Bazg drenazu dla wéd podziemnych jest rzeka Wiodawka —
lewy doptyw Bugu.

Na terenie Sktadowiska istniejg trzy otwory obserwacyjne (piezometry),
ktére MPGK wykonato we whasnym zakresie przed ok. 10 laty. Nieznany jest
profil litologiczny i konstrukcja otwordéw. Na podstawie obecnie wykonanych

pomiarow giebokosci otwordw i zwierciadia wody przedstawiajg sie
nastepujaco:
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Rzedna Glebokogé Glebokos¢ do ‘ : Riana |
Nr J terenu | otworu zwierciadta wod | zwierciadta wod
otworu (mnpm) | (m) | podziemnych podziemnych
(m) (m npm) ‘
P ! 173,5 ‘ 21,00 ‘ 13,45 160,05 ‘
P; ‘ 171,5 | 17,00 11,95 159,55
|
P, 1745 | 3000 | 14,75 159,75 |

3 174,8 16,00 | 14,80 | 160,00 '

(otwdr geologiczno- '
inzynierski)

Do zestawienia dotaczono dane o wodach podziemnych z otworu
geologiczno-inzynierskiego nr 3 wykonanego w 2005 r. Rzedne powierzchni
przy otworach odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:5000.

Na podstawie powyzszych danych sporzadzono mape hydroizohips (zat.
nr 4), z ktérej wynika, ze powierzchnia wod podziemnych w rejonie dzialki
Sktadowiska nachylona jest generalnie w kierunku potudniowym. Spadek
hydrauliczny na tym kierunku wynosi ok. 0,0038. Wspotczynnik filtracji
obliczamy na podstawie krzywych przesiewu piaskow czwartorzedowych
Z otworu geologiczno-inzynierskicgo wynosi 7,7 — 10,6 m/dobg, srednio k = 89
m/dobe = 0,000104 m/s. Natomiast wspotezynnik  filtracji  obliczony
w materiatach archiwalnych na podstawie wynikow probnych pompowan
otwordéw studziennych zamieszczonych na przekroju (zal. nr 5) waha sie
w przedziale 0,0000110 - 0.0000137 m/s tj. 0,95 — 1,18 m/dobe.

Jakos¢ wod czwartorzedowo-kredowych charakteryzuja analizy probek ze
wspomnianych studniach wierconych zestawione w zat. nr 1. Wynika z nich, ze
sg to wody miekkie i $redniotwarde (105,0 ~ 148,0 mgCaCoy/2) o odeczynie
stabo zasadowym (pH 7,2 — 8,0), i niskiej mineralizacji (sucha pozostatos¢
140,0 — 220,0 mg/1). Poza nieco podwyzszona iloscig zelaza (0,3 — 08 mg Fe/l)
i wynikajgea stad metnoscia (5,0 — 20,0 mg SiOy/l) chemizm wod spetnia
wymagania stawiane wodom do celéw spozywczych. Wody podziemne
W omawianym rejonie nie zawieraja zanieczyszczen bakteriologicznych.
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4. Ocena zagrozenia dla $rodowiska wéd podziemnych.

Z istniejacych materiatow geologicznych wynika, ze czwartorzedowo-
kredowa warstwa wéd podziemnych w rejonie Skfadowiska nie ma naturalnej
izolacji od powierzehni terenu, Nad zwierciadlem wad podziemnych brak jest
przewarstwien osadéw staho przepuszezalnych. Bezposrednio pod glebg
wystepuja dobrze przesigkliwe piaski i piaski ze zwirami, ktore umozliwiaja
szybka infiltracje wszelkich plynow pochodzacych z powierzchni, w tym takze
wod opadowych wraz z rozpuszczonymi w nich substancjami.

Czas infiltracji roztworéw z powierzchni do zwierciadta wod

podziemnych w warunkach geologicznych omawianego Sktadowiska obliczono
Przy pomocy wzorow:

m
t=— (dob
” (doby)

a

v, - LYotk (m/dobe)
n,

5

— czas infiltracji

— miazszos¢ strefy aeraci, przyjeto 15,0 m

rzeczywista predkosé infiltracji

— porowatos¢ efektywna, przyjeto 0,2

~ Srednia roczna infiltracja w m/dobe, przyjmujac opad 0,6 m/rok i wskaznik
infiltracji 0,15 @ = 0,00025 m/dobe

k — Sredni wspétezynnik filtracji 8,9 m/dobe

g & NI
|

' “'3- 40.00025% 8.9 = 0,04 m/ dobe

t= 1-58 =375 doby
0.04

W przypadku przedostania sig roztworéw zanieczyszczonych do podioza

gruntowego ich czas migracji do zwierciadta wod podziemnych wyniesie 375
dob. -~

"HEKO' W -
Hdlina I\’(u'nmli)'l.s‘ku-.%'/ulkm|‘ska1 1A 7GODNOSCZ OR":{GH.F.
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Jest to czas Wystarczajacy do naturalnej eliminacji z nich zanieczyszczen
biologicznych, ktérych przezywalnos¢ w srodowisku gruntowo-wodnym wynos;
ok. 30 — 150 déb. Wigksza trwatoscia charakteryzujg sie zanieczyszezenia
chemiczne, ktorych zasieg migracji moze osiagaé kilka kilometréw,

Wedtug danych literaturowych wplyw sktadowisk odpadéw komunalnych
na jakosé¢ wod podziemnych zaznacza sig  zmianami organoleptycznymi,
obecnoscig CO,, CH,, H,S, NO,, NOs, NH,', S, Fe, zwigzkow fosforu, kwasow
organicznych, a takze mikroskladnikéw takich jak: bor, kadm, kobalt, chrom,
miedz, rte¢, nikiel, otéw, selen, cynk.

Po osiagnieciu warstwy wodonosnej ewentualne zanieczyszczenia wraz
z wodami podziemnymi z terenu Sktadowiska migrowa¢ beda w kierunky
potudniowym do doliny Wtodawki. Odlegtos¢ pétnocnej krawedzi doliny od
Sktadowiska wynosi ok. 1 km.

Orientacyjny czas przemieszczania si¢ zanieczyszczen na tej drodze
obliczono przy pomocy wzoréw:
[
t=— (doby)
U

u =£i (m/dobe)
n,

¢ —czas przeptywu zanieczyszezer od Sktadowiska do krawedzi doliny

u —predkosé przeptywu zanieczyszezers

k — wspbtezynnik filtracji, przyjeto z analiz granulometrycznych dla piaskéw
ze zwirami k= 10,6 m/dobe

I —spadek hydrauliczny warstwy wodonosnej na odcinku Sktadowiska
krawedz doliny 7 = 0,00175

e — porowatos¢ efektywna, przyjeto 0,2

(.6t S
W= | 0 )(!(_]l7\ ~ 0,092 m1/ dobe
0,2
00
;- 1000 = 10869,5 doby = 29,8 lat
0,092 |
67 QRYE!
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Do doliny rzecznej zanieczyszczenia doptyna po ok. 30 latach. Na
opisane] trasic przeplywu nie Wystgpuja ujecia wody. Powierzchnie terenu
pokrywajg grunty rolne i lasy.

Najblizsze ujecia wody dla Zaktadow Miynarskich i MPGK we Wiodawie
znajdujq sig na potnocnym zachodzie | wschodzie od Sktadowiska w odleglogci
ok, 0,8 — 1,5 km. Ich lokalizacja oraz zasigg stref ochronnych znajduja si¢ poza
obszarem spltywu wéd od Skiadowiska, Zasieg stref ochronnych dla ujecia
wodociagowego MPGK i studni Zaktadow Mtynarskich przedstawiono
w zal. nr 3.

Budowa geologiczna wskazuje, ze Sktadowisko Odpadéw Komunalnych
we Whodawie zlokalizowane jest na obszarze, ktérego podtoze gruntowo-wodne
jest podatne na wptyw  zanieczyszczen pochodzacych z dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej na powierzchni.

Dlatego dla ochrony srodowiska gruntowo-wodnego konieczne jest
techniczne  zapewnienie maksymalnej izolacji podtoza od procesow
prowadzonych na powierzchni.

Ponadto wskazane jest prowadzenie monitoringu  jakosci woéd
podziemnych w sieci otwordw rozmieszczonych w otoczeniu Skiadowiska.
W tym celu mogg by¢ wykorzystane istniejace piezometry uzupelnione nowymi
otworami przedstawionymi w odr¢bnym projekcie prac geologicznych. Wydaje
sie wskazane wykonanic dodatkowego otworu obserwacyinego na kierunku
odplywu wod podziemnyeh ze Sktadowiska i otworu na doptywie wod. Mozna
takze rozwazy¢ wykorzystanie analiz woéd ze studni przy Zaktadach
Mtynarskich oraz CPN ( znajdujacej sig przy szosie Okuninka-Wtodawa), ktore
znajduja si¢ poza obszarem wptywu Sktadowiska na wody podziemne.
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Zestawienie wynikéw badania wéd podziemnych

Zal. nr 1

z rejonie Skladowiska Odpadow Komunalnych we Wlodawie

Zaklady Adampol Wiodawa
Oznaczenie Mtynarskie | wodociag wodociag
Co ko | starVI
- 1997r | 1959r 1981 r.
metnos$¢ mg SiO,/t 5,0 20,0
barwa mg P/l 6,0 5,0
Zapach ZIR q0
odczyn pH 7.8 7,2 8,0
twardo$¢ ing CaCO,/1 125,8 148,0 105,0
zelazo mg Fe/l 0,2 ' 0,8 0,3
mangan mg Mn/I nw
 chlorki mg Cl/| 4,5 24,5 1,1
amoniak mg NH,"/! 0,05 0,07 0,35
azotyny mg NO, /| 0,16 nw
azotany mg NO, /| 0,53 22,1 nw
‘ siarezany mg SO,/1 0,16 |
utlenialnosé mg O,/] | 1,7 1,0
sucha pozostato$¢ mg/l | 220,0 140,0
bakterie grupy coli w 100 ml wody 0 0 0
| bakterie grupy coli typu fekalnego
w 100 m! wody
przewodnos¢ elektryczna wilasciwap Sicm |
miedz mg Cu/l
| cynk mg Zn/|
| otéw g Pb/l
kadm mg Cd/t
rig¢ mg Hg/l
chrom*® mg Cr*%/ ‘
ogolny wegiel organiczny mg/!
suma wielopierscieniowych ,
weglowodoréw aromatycznych ’
" "HEKo"

Halina Karmoliviska-Slotkoveske
60-301 Poznan, ul Jugostowiariska 41
tel (051) 8430 994, 6547 Vg
NIP 781-115.93-76 Regon 6suu.o 4
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Wym_agania dla
wod spozywezych
(Rozp. Min. Zdr
219112002 )
1,0
15,0
| akceptowalny
6,5-9,5
60,0 - 500,0
0,2
0,05
250,0 |
05-1,5
0,5
50,0
‘ 250,0
w |

2500,0
‘ 2,0

0,05 |
0,003
0,001
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1244 /2 X "=~ \ MAPA HYDROIZOHIPS ZWIERCIADLA WOD PODZIEMNYCH
W REJONIE SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE
WLODAWY
1. 5 000
SRR T L SRS PR B, L STRASKAN [:j granica dziatki Skiadowiska Odpﬂdé“/ KOIHLII]Z!JH_VCh
P
i d 160,05 lokalizacja istniejacych piezometrdw i rzedna zwierciadla
worl padziemnvch
% lokalizacju otworu geologiczno-inzynierskiego u 3
i rzedna zwieciadla wody podzienine;
— 10 i oo sahine
2 o 20 - \LQQ._ przebieg hydioizohips
T f T " H Frois pon, kicrunki sptywu wéd podziemnvch
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Karta dokumentacyjna otworu
2 nr 6
Otwsr Nr 3

Obiekt - Wiodawa - Modernizacja i rozbudowa skiadowiska odpadéw komunalinych
Miejscowosé — Wiodawa, Powiat - Wiodawa Wojewoddztwo - lubelskie

Wykonawca wiercenia ~Zaklad Robot Geologiczno Wiertniczo Goémiczych ,Geowiert"
Nadzor geologiczny - mgr inz J Stec

Data wiercenia - 11.2005r

System wiercenia — mechaniczny,

Rodzaj isr
Swidra

Sr. rur gteb
zarurowania

Gieb. nawierc.,
zw. Wody

!

OPIS MAKROSKOPOWY

Gigb. pobrania

préb

| Skala 1:100

| Rodzaj gruntow

Otwér Nr 3

litologiczny
Przelot warstwy
w metrach

Profil

H=174,90

Wilgotnosc¢

Stan gruntu
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Lublin, dnia 15 lipca 2013 r.
RS.V.MJ.7624/18/08

DECYZJA NR PZ 8/2013

Na podstawie:

art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $érodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zakfadu Zagospodarowania Odpadéw we Wiodawie
z siedzibg przy ul. Zoinierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa, z dnia 28 maja 2013 roku, znak:
Z270.42.1.13, uzypelnionego pismem z dnia 26 czerwca 2013 roku, znk ZZ0.042.2.13
w sprawie zmiany decyzji pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje sktadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpaddw na
dobe i o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, zlokalizowanego we Wiodawie na dziatce
0 numerze geodezyjnym 47,

orzekam:

I. Zmieniam decyzje ostateczna Nr PZ 27/2007 z dnia 30 pazdziernika 2007 roku,
znak: SiR.V.6618/45-10/06/07, wydang z upowaznienia Wojewody Lubelskiego przez
Dyrektora Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Lublinie, zmieniona decyzjami wydanymi z upowaznienia Marszatka Wojewédztwa
Lubelskiego przez Zastepce Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Srodowiska Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie Nr PZ 1/2009 z dnia
14 stycznia 2009 roku, znak: RS.V.IL.7624/18/08 oraz Nr PZ 37/2009 z dnia 28 grudnia
2009 roku, znak: RS.V.MJ.7624I18/08, NR PZ 17/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku,
znak: RS.V.MJ.7624/18/08 a takze NR PZ 19/2012 z 8 listopada 2012 roku, znak:
RS.V.MJ.7624/18/08, udzielajaca  Miejskiemu  Przedsigbiorstwu  Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.0. we Wiodawie z siedziba przy ul. Zotnierzy WiN 22, 22-200
Wiodawa, pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje skiadowiska odpadow innych
niz niebezpieczne i obojetne o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadow na
dobe i o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, zlokalizowanego we Wlodawie na
dzialce o numerze geodezyjnym 47, z ktérej wynikajace prawa i obowigzki zostaty
przeniesione decyzja wydana z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Lubelskiego
przez Zastgpce Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Srodowiska z dnia 27 grudnia
2012 r., znak: RS.V.MJ.7624/18/08 na Zakiad Zagospodarowania Odpadow z siedzibg
we Wiodawie, przy ul. Zolnierzy WiN 22, NIP: 565 152 69, REGON: 061489462,
w sposéb nastepujacy:

In TGODNOSC ZORYGINAEEM .
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1.) W punkgie 1.1.1.1 podpunkt 3) otrzymuje nastepujace brzmienie:
» 3) Instalacja nowa, planowana do eksploatacji od 1 pazdziernika 2013 roku.

Od lipca 2013 roku przewiduje sie oddanie do uzytku nowej instalacji do
mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych oraz
pochodzgcych ze zbidrki selektywnej, zlokalizowanej obok istniejacej i eksploatowane]
kwatery balastu prasowanego

W ramach nowe;j instalacji eksploatowane beda:

- budynek sortowni odpadéw wraz z =zainstalowanymi w hali sortowniczej
urzadzeniami do obrébki mechanicznej odpadow, z wiatg magazynowa i wydzielonymi
pomieszczeniami socjalnymi,

- myjnia pojemnikéw, $rodkoéw transportowych i surowcéw wtornych,

- stanowisko do rozdrabniania odpaddéw wielkogabarytowych wydzielone w hali
sortowni,

- boksy na surowce wtérne,

- pryzmy energetyczne,

- kompostowania,

- plac buforowy kompostowni, dojrzewalnia kompostu

- zbiornik na wody odciekowe,

- system gospodarki wodami odciekowymi,

- myjnia do mycia két i podwozi samochodowych,

- zakiadowa sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- zbiornik bezodptywowy na $cieki komunalne,

- biologiczna oczyszczalnia $ciekéw
Obiekt posiada przytacze wodociggowe i energetyczne. Drogi wewnetrzne i dojazdowa sg
utwardzone.

Istniejgca kwatera balastu prasowanego sasiaduje bezposrednio z nowymi obiektami.

Sortownia i wiata magazynowa.

Projektowany budynek sortowni zlokalizowany w potudniowo - wschodniej czesci
dziatki posiada konstrukcje stalowa, jednonawowg o wymiarach:; 60,0x20,0 m i wysokosci
8,30 m. Sciany i dach wykonane z blachy trapezowej nie posiadajg ocieplenia,.

W budynku od strony potudniowej bedzie zlokalizowane pomieszczenie magazynowe
o wymiarach 11,5x6,6 m do magazynowania wysortowanych tworzyw sztucznych
i makulatury. W wydzielonej hali sortowni zamontowano lini¢ sortownicza odpadéw o
wydajnosci 1,13 tys. Mg na miesigc przy zatozeniu pracy jednozmianowej lub 3,39 tysigce
Mg na miesigc przy pracy tréjzmianowej,

Przy trzyzmianowym systemie pracy tgczna wydajno$¢ sortowni wyniesie 40,70
tysiecy Mg odpaddw na rok.

W skiad linii sortowniczej wchodzg:

Decyza pozwolenie zintegrowane nr PZ 8/2013 z dnia 15 lipca 2013 ., znak: RS.V.MJ.7624/18/08
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- lej zasypowy z przeno$nikiem kanatowym,

- przenosnik wznoszacy,

- sito bgbnowe dwufrakcyjne o $rednicy @ 2500 mm i diugosci czynnej bebna
6,0 m, z otworami o $rednicy @ 80 mm,

- przenosnik frakcji podsitowe;,

- przenosnik sortowniczy wannowy,

- przeno$nik zatadowczy odpadéw z selektywnej zbidrki,
kabina sortownicza 6-stanowiskowa oraz dwa stanowiska do wydzielania
szkia zlokalizowane na trybunie przy podajniku zatadowczym do sita bebnowego,

- prasa kanatowa o nacisku 60 Mg do balastu i surowcow wtornych.

Ponadto w budynku zamontowane zostang:

- rozdrabniarka do frakcji palnej odpadéw z urzadzeniem zatadowczym
0 wydajnosci do 3000 kg/h.

Odpady zebrane w sposéb nieselektywny roziadowane zostang na stanowisku
roztadunkowym w hali, a nastgpnie za pomoca tadowarki zatadowane do leja zasypowego
taSmy sortowniczej. Za pomocg przenosnikéw: kanafowego i wznoszacego, odpady
skierowane zostang do bebna sita frakcyjnego. Na przenoéniku wznoszgcym zamontowane
zostanie trybuna z dwoma stanowiskami sortowniczymi do wydzielenia manualnego
odpadow szkta. W sicie bebnowym zainstalowany zostanie szarpacz workow oraz zostanie
oddzielona frakcja drobna mniejsza od 80 mm, ktéra zawieraé bedzie odpady organiczne,
mineralne oraz drobne odpady state. Z uwagi na stopien zanieczyszczenia frakcja ta nie
kwalifikuje si¢ do produkcji kompostu. Za pomocg przenosnika podsitowego frakcja ta
skierowana zostanie do ustawionego pod sitem kontenera wielkopojemnosciowego
odkrytego o pojemnosci 10 — 20 m3 z ktérego zostanie skierowana na plac buforowy
kompostowni gdzie zostanie przesiana w sicie mobilnym o $érednicy otworéw o 20 mm.
Frakcja podsitowa zostanie skierowana do kompostowni odpadéw facznie z innymi
odpadami organicznymi. Natomiast frakcja nadsitowa zostanie skierowana do rozdrabniacza
odpadow lub do prasy kanatowej, sprasowana i poddana unieszkodliwianiu na kwaterze
balastu prasowanego. Sito mobilne wyposazone bedzie w dwa przenoéniki tasmowe ktére
bgdg umozliwialy zatadunek zaréwno frakcji podsitowej i nadsitowej do pojemnikéw
wielokopojemnosciowych tj. konteneréw odkrytych o pojemnosci od 6,5 do 20 m3.

Frakcja gruba pow. 80 mm (nadsitowa) wytworzona na gtownym sicie sortowni
przenosnikiem sortowniczym kierowana bedzie do kabiny sortowniczej, gdzie na szesciu
stanowiskach nastgpowa¢ bgdzie wysortowanie surowcéw wiérnych z rozdziatem na rodzaje
odpaddw.

Wysortowane surowce wtorne magazynowane bedg w pojemnikach, bezposrednio
pod stanowiskiem sortowniczym, ktére po napetnieniu wymieniane bedag na puste.

Kabina sortownicza wyposazona bedzie w klimatyzacje, zapewniajgca staig
temperature i prawidtowa wentylacj¢ pomieszczenia. Pozostaly na tasmie balast (odpady
z mechanicznej obrébki odpadéw) po przejéciu przez separator elektromagnetyczny
kierowany bedzie do rozdrabniacza do odpadéw. Rozdrobniona frakcja odpadéw zostanie
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skierowana do magazynu odpadéw palnych a nastepnie przekazana podmiotom
zewnetrznym ktére posiadajg odpowiednie uprawnienia do produkcji RDF. Wysegregowane
w kabinie sortowniczej surowce wtérne, poddane zostang wstepnej obrobce
i konfekcjonowaniu.

Opakowania z tworzyw sztucznych i szklane, po przetransportowaniu w pojemnikach
siatkowych do stanowiska myjni, zostang poddane procesowi mycia strumieniem wody pod
wysokim ci$nieniem.

Nastepnie tworzywa sztuczne wrécg do budynku sortowni, gdzie w zaleznosci od
potrzeb zostang poddane prasowaniu w prasie lub zostang rozdrobnione w rozdrabniarce
i przekazane do boksu na odpady palne do produkcji RDF.

Makulatura wysortowana na tasmie, poddana zostanie prasowaniu i w takiej formie
sktadowana bedzie w boksie na surowce wtorne lub w wydzielonej czesci hali sortowni.

Wysortowane szkio oraz metale skiadowane bedg w boksach na surowce wtorne. Po
zmagazynowaniu wiekszych ilosci surowcow, bedg one przekazywane do zaktaddw
przetwérczych.

Surowce pochodzgce z selektywne]j zbiorki odpadéw, skierowane zostang na linig
sortowniczg z pominieciem sita frakcyjnego. W tym celu zostanie zamontowane stanowisko
zatadunkowe, skladajgce sie z ieja zasypowego i przenos$nika wznoszacego, podajgcego
odpady na przeno$nik sortowniczy za sitem bebnowym. Surowce z selektywnej zbiorki za
pomoca tadowarki zatadowane zostang do leja zasypowego i za po$rednictwem przenosnika
wznoszacego i sortowniczego trafig do kabiny sortowniczej, gdzie nastapi ich segregacja. Na
czas pracy stanowiska zatadowczego odpadow z selektywnej zbidrki, wylaczone zostanie
sito bebnowe wraz z przenoénikami zatadowczymi, co uniemozliwi wymieszanie surowcow
czystych z brudnymi.

Boksy na surowce wtorne.

Boksy stuzy¢ bedg do czasowego gromadzenia surowcow wtornych takich jak: metale,
szklo, drewno, komponent do produkcji RDF do chwili przekazania ich do zaktadow
przetworczych. Obiekt sktada sie sie z czterech bokséw, o wymiarach 3,0 x 5,0 m. Sciany
i zadaszenie wykonano z blachy trapezowe;.

Stanowisko do rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych.

Stanowisko stuzy¢ bedzie do rozdrabniania trafiajgcych do zaktadu odpadow
wielkogabarytowych. Pozyskane z demontazu surowce wtérne magazynowane bedg
w boksach surowcéw wtornych, natomiast nienadajacy sie do wykorzystania balast zostanie
skierowany na prase kanatowg znajdujacg sie w budynku sortowni, skad po sprasowaniu
trafi na kwatere balastu prasowanego lub do rozdrabniacza gdzie zostanie przeksztatcony
w komponent do produkcji RDF.

Kwatera balastu prasowanego.

Kwatera balastu prasowanego o wymiarach 254 x 73 m i o powierzchni 18 542 m?,
jest zagtebiona w gruncie na gteboko$¢ 4,0+3,0m. taczna pojemno$¢ kwatery wynosi ok.
103 200 m®. Nachylenie skarp wewnetrznych wynosi 1: 1,5. |zolacja dna i skarp kwatery
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wykonana jest geomembrany PEHD grubosci 2,0 mm, faczonej podwdjnym zgrzewem,
Z tunelem stuzgcym do badania szczelnoéci polaczen.

Z uwagi na brak w podtozu naturainej bariery geologicznej, ponizej geomembrany,
podioze i $ciany kwatery, pryzm energetycznych zostaly uszczelnione sztuczng barierg
geologiczng o migzszosci 0,5 m, wykonana z itu i gliny ilastej, oraz skaty plonnej (odpadu
goérniczego), o wspdtczynniku filtracji nizszym niz 1 x 10° m/s.

Wystepujace w profilu geologicznym pod projektowang barierg geologiczng, piaski
$rednio i drobnoziarniste migzszo$ci ok. 11 m, zapewnig réwnomierne rozktadanie sie
naprezen od warstwy sktadowanych odpadéw i pozwolg na zachowanie réwnomiernego
osiadania gruntu bez nagtych deformacii i spekan bariery geologiczne;j.

Na utozonej geomembranie wykonany zostat fiitr gruntowy o grubosci 40 cm z piasku,
bez zawartosci pyfowych i ilastych. W warstwie filtracyjnej zostanie wykonany drenaz
odciekow z perforowanych rur drenazowych PE @ 100 mm, w obsypce filtracyjnej ze zwiru.
Nitki drenazu utozone zostang ze spadkiem 3% w kierunku nitek zbiorczych, wykonanych
z rur drenazowych PE @ 200 + 200 mm. Nitka zbiorcza drenazu ukladana bedzie ze
spadkiem 4% w kierunku studni zbiorczej odciekow, zlokalizowanej bezpos$rednio poza
zachodnig krawedzig skarpy.

Kwatera balastu skiada sie z trzech podkwater, umozliwiajacych etapowa realizacje
rob6t. Poszczegoine podkwatery beda oddzielone od siebie watem ziemnym o wysokosci
1,0m, na ktéry wywinieta zostanie geomembrana. Obwatowanie to zabezpieczy teren
podkwater przed naplywem wod deszczowych z sasiedniego terenu. .

W wydzielonej pierwszej podkwaterze kwatery balastu prasowanego dopuszczono
mozliwo$¢ unieszkodliwiania przez skiadowanie odpadow zmieszanych z grup 20 i 19.
Muszg by¢ one trwale oddzielone od balastu prasowanego unieszkodliwianego w dwéch
pozostatych podkwaterach. Nastgepna podkwatera bedzie wykonana po catkowitym
zapetnieniu pierwszej, po zabezpieczeniu zdeponowanych w niej odpadéw przed
zmieszaniem z odpadami sktadowanymi w pozostatych podkwaterach.

Eksploatacja drugiej podkwatery moze by¢ rozpoczeta po catkowitym zapemieniu
pierwszej, wykonaniu potaczenia uszczelnienia i drenazu obu podkwater oraz wykonaniu
prac stuzacych odizolowaniu odpadéw ztozonych w pierwszej podkwaterze.

Po zapetnieniu drugiej podkwatery i pokryciu zdeponowanych odpadéw warstwg
inertng zostanie rozebrany tymczasowy wat rozdzielajacy druga i trzecia podkwatere.
Zostang one potaczone geomembrang. Po wykonaniu filtra gruntowego i drenazu odciekéow,
zostanie on potgczony z juz istniejacym za pomocy studni {gcznikowej, zlokalizowanej na
koricu nitki zbiorczej drenazu podkwatery poprzedniej.

Odpady w poszczegolnych kwaterach sktadowane bedg w nastepujgcy sposéb:

Po catkowitym zapetnieniu czgsci podpoziomowej kwatery i wykonaniu warstwy
izolacyjnej z inertnego materiatu grubosci 0,5 m, bedzie ksztattowana cze$¢ nadpoziomowa
o sredniej wysoko$ci okoto 3,0 m ponad poziom terenu, do rzednej 177,00 m n.p.m., na
ktérej zostanie wykonana warstwa rekultywacyjna z inertnego materiatu pochodzacego,
migdzy innymi z pryzm energetycznych. Warstwy formowane bedg ze spadkiem skarp
zewnetrznych 1:1, w kierunku bocznym krawedzi skiadowiska, w celu zmniejszenia
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przemywania odpadow przez wody opadow oraz zapewnienia statecznosci geotechnicznej
sktadowanych odpadéw. Poziom zrekuitywowanej kwatery nie bedzie przekraczat rzednej
178,00 m n. p. m.

Pryzmy energetyczne i pionowe studnie odgazowania.

Stanowisko pryzm energetycznych o wymiarach 87,0 x 40,0 m wykonano na gruncie
w postaci szczelne] betonowej ptyty o grubosci 0,3 m, zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie kwatery balastu..

Eksploatowane beda 2 pryzmy energetyczne formowane przy nachyleniu skarp 1:1.
Nadpoziomowa warstwa odpadéw bedzie posiadata wysokosé 5,0 m.

W pryzmach bedzie mozna przetworzyé tacznie ok. 12 000 Mg odpadéw po
kompostowaniu, przeznaczonych do mineralizacji.

Dla ujecia odciekow z procesu kompostowania w betonowej plycie wykonany zostat
drenaz z rur drenazowych PE @ 100 mm, potgczonych drenazem zbiorczym & 160 mm i 125
mm. Nitki drenazu bedg utozono ze spadkiem w kierunku przepompowni. Na przygotowanym
stanowisku budowane beda przemiennie 2 pryzmy, skiadajace sie z trzech warstw odpadow
po 1,6 m grubosci kazda.

W trakcie mineralizacji odpadéw bedg prowadzone pomiary i badania skiadu i ilosci
biogazu. Pryzmy energetyczne bedg wyposazone w instalacje do odprowadzania gazu
sktadowiskowego. Z chwilg uzyskania wynikow uzasadniajacych wykorzystania biogazu,
zostanie zastosowany generator pradu, ktory bedzie wytwarzat energie elektryczna i cieplng
na potrzeby wiasne Zaktadu. Do tego czasu gaz bedzie spalany w pochodni lub
unieszkodliwiany w biofiltrze. Zaplanowano wykonanie dwéch pionowych studni
odgazowania, po jednej w obrebie kazdej z pryzm.

Przewiduje sie eksploatacje kazdej z pryzm przez okres okoto trzech lat, po czym
pryzma zostanie zamknieta i wykonana zostanie instalacja odgazowujgca. Po kolejnych
trzech latach pryzma zostanie rozebrana. Materiat inertny wykorzystany bedzie na potrzeby
wiasne zaktadu. materiat nie speiniajagcy wymagan bedzie deponowany jako odpad na
sktadowisku. Na miejscu rozebranej pryzmy utworzona bedzie nastepna pryzma.

Kwatera odpadow zawierajacych azbest.

Kwatera posiada¢ bedzie ksztatt nieregularnego czworokata o powierzchni ok. 2500
m2 i nachyleniu skarp 1:1,5. Usytuowana bedzie na miejscu czesciowo wyeksploatowanego
wyrobiska zwiru. Kwatera zostanie ogrodzona siatkg stalowa ocynkowang o oczkach 50x50
mm, wysokosci 2,0 m, na stupkach stalowych. Wjazd na kwatere odbywat sie bedzie brama
wjazdowa.

Przy projektowanej giebokosci 9,0 m mozliwe bedzie zdeponowanie w kwaterze
okoto 6 500 tys. m3, to jest ok. 6 000 Mg odpaddw.

W obrebie kwatery deponowane beda odpady zawierajace azbest, pochodzace
z rozbiérek pokry¢ dachowych, ocieplern $cian zewnetrznych, demontazu rurociggow.
Podstawowym warunkiem pracy przy odpadach z zawartoscig azbestu jest zminimalizowanie
jego pylenia.
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Proces kompostowania przeprowadzany bedzie w zamknietych komorach
a dojrzewanie materiatu po kompostowaniu odbywaé sie bedzie w otwartym i nawadnianym
placu buforowym .

Kazda z komor kompostowni wyposazona jest w specjalnie wykonang posadzke
umozliwiajgcg zaréwno ttoczenie powietrza przechodzgcego przez kompostowany materiat,
jak i odbidr wod odciekowych.

Proces oczyszczania powietrza poprocesowego zostanie przeprowadzony na
biofiltrze. Instalacja odbioru $ciekow technologicznych zapewnia odbiér powstajacych
w procesie kompostowania odciekéw. Kompostowaniu bedg poddawane przede wszystkim
odpady wydzielone jako frakcja organiczna w procesie segregacji na terenie zaktadu. Bedzie
to frakcja 0-80 mm bezposrednio przekazywana do przerébki biologicznej w bioreaktorach
kompostowni.

Do kompostowania w bioreaktorach bedg przyjmowane réwniez odpady z zewnatrz:
ustabilizowane komunalne osady S$ciekowe, odpady z ogrodéw i parkéw ulegajace
biodegradaciji zbierane selektywnie i odpady kuchenne ulegajgce biodegradacii.

Uzyskana w procesie przetwarzania mechanicznego odpadéw frakcja organiczna
zostanie przy pomocy tadowarki przetransportowana i utozona w komorach kompostowni.

W przypadku koniecznosci wspdlnego kompostowania ustabilizowanych osadéw
z oczyszczalni $ciekéw i wyzej wymienionej frakcji biodegradowalnej pozyskiwanej ze
zmieszanych odpadéw komunalnych, zostang one przy pomocy kotowej tadowarki
przemieszane na ptycie buforowej, a nastepnie tak przygotowana mieszanka zostanie przy
pomocy tadowarki przetransportowana i utozona do przetworzenia w komorach
kompostowni. W podobny sposéb beda przygotowywane odpady z ogrodéw i parkéw
ulegajgce biodegradacii zbierane selektywnie, z tym, ze bez mieszania z innymi odpadami.

Po zakonczonej fazie intensywnego dojrzewania w kompostowni kompost, zaréwno
z odpadéw zmieszanych jak i zebranych selektywnie, bedzie poddawany dojrzewaniu
posredniemu i koricowemu na ptycie buforowej Okres dojrzewania bedzie wynosit 4-8
tygodni. Laczny czas kompostowania w obydwu stopniach wyniesie od 8 — 12 tygodni.
Produktem kompostowania frakcji organicznej wydzielonej w procesie segregacii
i ustabilizowanych osadéw $ciekowych bedzie kompost przemystowy, nieodpowiadajgcy
wymaganiom (niedajgcy sie do wykorzystania) lub stabilizat.

Filtr biologiczny stuzy do oczyszczania powietrza poprocesowego Wykonany jest
w konstrukcji prefabrykowanej (silos z laminatow na konstrukcji nosnej stalowej), jako
niskoobcigzony, otwarty filtr powierzchniowy. W stozkowatej czesci biofiltra znajduje sie
zbiornik kondensatu pochodzacego ze skroplenia gazu poprocesowego. Powietrze
poprocesowe odprowadzane jest z komdr kompostowni do biofiitra systemem rur
wentylacyjnych, a nastepnie przetioczone (przeptyw z dotu do goéry) przez masy filtrujaca.
W ten sposéb dochodzi do réwnomiernego rozprowadzenia powietrza w catym biofiltrze.

taczna wydajnos¢ kompostowni {przepustowosé) wynosi 16 400 Mg odpaddw rok.
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Kwatera odpadéw zawierajgcych azbest nie zostanie uszczelniona. Sciany boczne
kwatery zabezpieczone bedg przed osypywaniem sie azurowymi ptytami betonowymi, ktore
bedg sukcesywnie zdejmowane ze $cian bezposrednio przed wypetnieniem tej czesci
kwatery odpadami azbestowymi.

Dno kwatery bedzie tymczasowo utwardzane ptytami JOMB.

Na skitadowisko trafia¢ bedg przygotowane wczes$niej, szczelnie opakowane folig
termokurczliwg, palety z odpadami plyt azbestowo - cementowych. Roztadunek palet bedzie
wykonywany z pomoca wozka widtowego, ktéry przetransportuje je w miejsce sktadowania.
Deponowanie nalezy rozpoczyna¢ od czesci kwatery przeciwlegtej do wjazdu. Odpady
uktadane bedg warstwami. Po utozeniu jednego rzedu palet na catej szerokosci dna kwatery,
ptyty JOMB, po ktorych dotychczas odbywat sie transport, zostang zdemontowane, a w ich
miejsce mozna bedzie utozy¢ nastepny rzad palet. Demontaz oraz wywéz ptyt JOMB bedzie
wykonywany za pomoca tego samego wézka widtowego.

Ten cykl skladowania bedzie prowadzony az do catkowitego zapeinienia kwatery.
W trakcie ukiadania palet bedzie na biezgco wykonywana warstwa ochronna przesypki
z piasku.

Uzupetnianie i wyréwnanie przesypki bedzie wykonywane po zapeMieniu potowy
powierzchni dna, za pomocg spycharki, z jednoczesnym polewaniem woda, co umozliwi
zageszczenie i penetracje piasku we wszystkie wolne szczeliny.

Na wykonanej przesypce heda uktadane, zdemontowane w czasie deponowania
poprzedniej warstwy, ptyty JOMB, co umozliwi uktadanie nastepnej warstwy palet.

Skiadowanie odpadéw zostanie zakoriczone 2,0 m ponizej istniejgcego terenu.
Nastepnie odpady przykryte zostang 2-metrowg warstwg rekultywacyjng z piasku i mas
ziemnych (do wyréwnania powierzchni terenu).

Eksploatacja kwatery oraz przygotowanie odpadéw do deponowania bedzie
prowadzone $cisle wedtug instrukcji eksploatacji, z zachowaniem przepiséw dotyczacych
odpadéw zawierajgcych azbest oraz przepiséw BHP i ppoz.

Kompostownia - komposter stacjonarny.

Obiekt stuzy¢ bedzie do kompostowania czystych, wyselekcjonowanych odpadéw
biodegradowalnych (rozdrobnione drewno, gatezie, trawa, liscie, resztki zywnosci, odpady
z bazaréw i placéw targowych) oraz osadéw Sciekowych z oczyszczalni §ciekéw i frakcii
podsitowej z sortowni.

Kompostownia zaprojektowana jest jako jednokondygnacyjny obiekt o ksztalcie
prostokgta | wymiarach zewnetrznych 22,2 m x 20,3 m. Sciany obiektu potaczone
monolitycznie z ptyta denng komdr bedaca jednoczesnie plytg fundamentowa o grubosci
0,40 m.

W skiad kompostowni wchodzg trzy zelbetonowe komory o wewnetrznych
wymiarach: szeroko§¢ 7,0 m x diugo$¢ 20,0 m x wysoko$¢ 3,0 m. Za tylng Sciang koméor
kompostowni zlokalizowano wentylatory zasilajace technologiczny system napowietrzajacy.
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Myijnia pojemnikow, Srodkow transportowych i surowcéw wtérnych.

Mycie pojemnikéw Srodkéw transportowych i surowcéw wtornych realizowane bedzie
na wielofunkcyjnej myjce do két samochodéw i podwozi.

System gospodarki wodami odciekowymi.

Na terenie sktadowiska odpadéw zaprojektowany zostat zamkniety system gospodarki
wodami odciekowymi, polegajacy na catkowitym zatrzymaniu i zagospodarowaniu odciekow
na terenie sktadowiska. System bedzie polegat na odwodnieniu kwater balastu prasowanego
ipryzm energetycznych, zjednoczesnym rozdeszczowaniem wod odciekowych na
pryzmach. Spowoduje to duze parowanie powierzchniowe oraz zaabsorbowanie wéd
odciekowych przez zmagazynowane odpady.

W skiad instalacji zagospodarowania wodami odciekowymi wchodzié beda:

« drenaz kwatery balastu prasowanego z rurociggiem grawitacyjnym i studnig zbiorczg,
* przepompownia P1,

» zbiornik wod odciekowych,

* rurociag rozdeszczowania z hydrantami,

- drenaz pryzm energetycznych z rurociggiem grawitacyjnym,

* przepompownia P2,

* rurocigg ttoczny nadmiaru odciekow.

Wody odciekowe z kwatery balastu, poprzez drenaz odciekéw kierowane beda do
studni zbiorczej, skad rurociggiem grawitacyjnym trafig do przepompowni P1.

W przepompowni P1 zainstalowana zostanie pompa zatapialna, ktéra rurociggiem
ttocznym bedzie pompowac¢ wody odciekowe do zbiornika wéd odciekowych. Poprzez
system zasuw wody odciekowe mozna bedzie kierowaé bezposrednio z pompowni na
rozdeszczowanie rurociggiem ttocznym @ 65 mm, zakoriczonym hydrantami naziemnymi.

W przypadku niewystarczajace] ilosci wod odciekowych w drenazu, bedzie mozna
poprzez zasuwe, uruchomic¢ spust wéd odciekowych ze zbiornika do pompowni, skad pompa
poda je do rurociggu rozdeszczowujgcego odcieki.

W przypadku konieczno$ci wykonania prac konserwacyjnych w zbiorniku, zostanie on
oprézniony poprzez instalacje rozdeszczowania, powodujac czasowe podtopienie dna
kwatery. W tym przypadku zostanie zamknieta zasuwa na doptywie wod odciekowych do
przepompowni, a pompa poprzez rurociag spustowy wypompuje wszystkie wody odciekowe
ze zbiornika.

Odcieki z pryzm energetycznych poprzez drenaz kierowane beda do przepompowni
P2, skad pompa zatapialng i rurociagiem rozdeszczowania zakoriczonym hydrantami,
deszczowane bedg po powierzchni pryzm.

Pomieszczenia socjalne.

Pomieszczenia socjalne takie jak szatnie sanitariaty, kuchnia, jadainia itp.
zlokalizowane zostaty w wydzielonej czesci budynku sortowni.
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Myjnia do mycia két i podwozi samochodowych.

Stanowisko myjni kot i podwozi samochodowych zlokalizowane zostato we wschodniej
czesci dziatki, w miejscu istniejgcego brodzika dezynfekcyjnego. Jest to urzadzenie
o zamknietym obiegu wody technologicznej, z mozliwo$écig uzycia srodkéw dezynfekujgcych.
Mycie kot odbywac sie bedzie w sposdb automatyczny, po najechaniu osig pojazdu na
ruchome rolki. Zamkniety uktad wody technologicznej wymagat bedzie jedynie jej
uzupetniania o ilosci zuzyte w trakcie cyklu mycia. Myjnia bedzie réwniez stuzyta do mycia
surowcow wtornych i podwozi pojazddw.

Sieé¢ wodociagowa.

Zaopatrzenie w wode obiektow Zakiadu Zagospodarowania Odpadoéw odbywaé sie
bedzie poprzez sie¢ wodociggowa na terenie skiadowiska. W budynku socjalnym woda
doprowadzona bedzie do pomieszczenia technicznego. W myjni do mycia két i podwozi
samochodowych woda doprowadzona bedzie do pomieszczenia myjni. W sortowni woda
doprowadzona bedzie do ogrzewanego pomieszczenia socjalnego.

Za pierwszym zaworem odcinajgcym od strony wejsciowej przylacza zamontowane
zostang filtry siatkowe, za nimi zawory antyskazeniowe oraz wodomierz okreslajacy ilos¢
pobieranej wody poprzez instalacje sktadowiska.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Przylacza kanalizacji sanitarnej i przykanaliki od budynkéw do pierwszych studzienek
kanalizacyjnych zostang wykonane z rur i ksztatek kielichowych PVC Mabo Turlen DN 110
mm klasy N, z uszczelnieniem w systemie Power-Lock. Ruraciggi bedq posiadaty Srednice
160 mm. Studzienki rewizyjne zostang wykonane z kregéw betonowych Dn 1200 mm, z ptytg
zelbetowg nastudzienng Dn 1400 i wiazem zeliwnym Dn 600 mm typu przejazdowego.
Studzienki z kregéw betonowych beda zabezpieczone na zewnatrz i wewnatrz lepikiem
asfaltowym na gorgco.

Zbiornik bezodplywowy na $cieki komunalne, biologiczna oczyszczalnia $ciekow.

Powstajace na terenie skiadowiska s$cieki komunalne (Scieki bytowe i Scieki
z utrzymania czystosci budynkow) bedg splywaly za pomocy zaktadowej sieci kanalizacii
sanitarnej do dwéch systeméw zagospodarowania $ciekéw. Scieki bytowe z budynku
techniczno wagowego gromadzone bedg w zbiorniku bezodptywowym o pojemnosci 4 m?,
a nastepnie transportowane taborem asenizacyjnym do komunalnej oczyszczalni sciekow we
Wiodawie.

Scieki komunalne z weztéw sanitarnych oraz pomieszczen socjalnych zlokalizowanych
w budynku sortowni kierowane beda do biologicznej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej
w potudniowej czesci parceli za halg sortowni.

Biologiczna oczyszczalnia ciekéw skitada sie z:

- monolitycznego, szczelnego zbiornika wykonanego z zageszczonego polietylenu,
wyposazonego w filtr, bedacy jednoczes$nie wskaznikiem zamulenia;
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- drenazu rozsaczajacego;

- filtru piaskowego;

- drenazu zbierajacego.

Scieki bytowe s3 odprowadzane do osadnika gnilnego przez otwodr wlotowy
spowainiajgcy do minimum ich przeptyw i eliminujgcy mozliwo$é¢ rozbeltania osadéw
minerainych i organicznych oraz substancji wyflotowanych. Zanieczyszczenia ulegajg
sedymentaciji, a nastepnie fermentacji beztlenowej prowadzacej do uptynnienia osadu. W ten
sposéb podczyszczone, mniej obcigzone Scieki przeptywajag przez filtr (wskaznik zamulenia)
i zostajg skierowane do uzupetniajagcego oczyszczenia biologicznego. Sg one rozsgczane w
filtrze piaskowym poprzez sie¢ sztywnych przewoddéw drenarskich wozonych w warstwie
zwiru. Scieki oczyszczone sg zbierane drenami i odprowadzane poprzez studzienke
kontrolng do sieci kanalizacji odciekowe]. Gleba posiada zdolnosci oczyszczania - procesy
samooczyszczania w niej zachodzace sg znacznie szybsze i efektywniejsze niz w wodach
powierzchniowych. W glebie zachodzg procesy filtracji i procesy biologiczne w niszach
tlenowych. Procesy biologiczne zachodza dzieki obecnosci bakterii tlenowych i tatwej
cyrkulacji powietrza. Mikroorganizmy prowadzg biodegradacje substancji organicznych do
zwigzkow mineralnych, ktére s normalnymi skiadnikami gleby. Gazy pochodzace
z fermentacji sy odprowadzane przez otwér dekompresyjny poprzez wentylacje wysokg
ponad dach budynku,

System kanalizacji deszczowe;j.

Teren zaktadu nie bedzie posiadat zbiorczego sytemu kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe pochodzgce z dachéw obiektéw budowlanych, drog i placéw manewrowych beda
odprowadzane bezposrednio do gruntu.

Wody opadowe z obiektéw technologicznych, tj. pryzm energetycznych, placu
buforowego kompostowni ujmowane bedg w system kanalizacji wod odciekowych i za
pomocy sieci kanalizacyjnej doprowadzone bedg do zbiornika odciekéw.

Drogi wewnetrzne.

Do transportu odpadéw wykorzystana bedzie istniejgca droga wewnetrzna o cierainej
nawierzchni z asfaltu, o dlugosci 560 m i szerokosci 5,5+6,0m. Place technologiczne przy
sortowni odpadow zostaty wykonane z betonu o grubosci warstwy 1812 cm.

Droga dojazdowa.

Droga dojazdowa do sktadowiska zostala poddana modernizacji. Modernizacja
polegata na jej poszerzeniu do szerokosci 6,0 m, uzupetnieniu ubytkéw nawierzchni oraz
utozeniu nowej warstwy $cieralnej. Wzdiuz drogi wykonane zostaty pobocza o nawierzchni
zwirowej. Catkowita dtugos¢ modernizowanej drogi dojazdowej wynosi ok. 980 mb.

Pionowe studnie odgazowania w obrebie istniejacej kwatery sktadowiska.
Na terenie istniejacej kwatery skitadowiska wykonano instalacje odgazowania
sktadajgcy sie z 4 pionowych studni odgazowania.

Decyzja pozwolenie zintegrowane nr PZ 8/2013 z dnia 15 li_pca 2013 r., znak: RS.V.MJ.7624/18/08

., 3 r Strona 11z 22
ZA ZGODNOSCZ ORYGINALEM "HEKO"
'Cg QOIQ \ Halina Karmoliiska-Stotkovwska
............. " 60-301 Poznan, ul Jugostowianska 41
data podpis tel. (061) 8430 994, 8646 984

I NIP 781-115-93-76 Regon 630938945

1g



Sprzet techniczny do pracy na sktadowisku.

Na sktadowisku uzywany bedzie nastepujgcy sprzet techniczny:
- spychacz DT-75

- tadowarka

- wozek widtowy z osprzetem spycharkowym.”

2.) Punkt 1.3.1.2. otrzymuje nastepujace brzmienie:
»1.3.1.2. Ustalam rodzaje i mase odpadéw innych niz niebezpieczne lub obojetne
wytwarzanych w ciggu roku na instalacji — sortowni.

Kod odpadodw Rodzaj odpadéw Mas[aM;;!rzla(;iow
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury | 50000
_ 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 5000,0
15 01 04 | Opakowania z metali | 1000.0
150107 Opakowaniazeszkta | 5000.,0
1912 01 Papier i tektura B 5000,0 B
1912 02 Metale zelazne - 300,0 ]
191203 Metale niezelazne B 290,0
L 191204 Tworzywa sztuczne i guma e 300,0
191205 Szkto 400,0
1912 10 Odpady palne(paliwo alternatywne) 20 000,0
[ Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i |
przedmioty) z mechanicznej obrobki odpaddw
inne niz wymienione 19 12 11 (odpady frakcji
191212 podsitowej o $rednicy ponizej 80 mm, 16000,0
pochodzace z sortowni — odpady
biodegradowalne, mineralne oraz drobne
| odpady state)

3.) Dodaje sie punkt I.3.1.2.a w nastepujacym brzmieniu:
»l.3.1.2.a Ustalam rodzaje i mase odpadow niebezpiecznych wytwarzanych w ciagu
roku na instalacji — sortowni,

Kod
odpadu

Grupa odpadow

; Masa odpadow
w Mg/rok

I Opakowania zawierajgce pozostaloé‘(_:i substanc;ji

1501 10 | niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np. $rodkami

| ochrony ro$lin | i 1l klasa toksyczno$ci — bardzo toksyczne
| i toksyczne)

{ 1501 11

15 02 02

16 01 07 |

Opakowania z metali za_wiérajqcé niebezpieczné
porowate elementy wzmochienia konstrukcyjnego(np.
| azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi

Sorbenty, materialy filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie
ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania(np.
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi(np. PCB)

Fiitry olejowe

50 .

1,0

0,5

1,0 |
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W Kod G dbadéw | Masa odpaddéw :
odpadu rupa odp w Mg/rok
| 200117 | Odczynniki fotograficzne ) 0.5
Srodki ochrony roslin (np. pestycydy, herbicydy,
| 200119 insektycydy) - | 50 o
20 01 21 | Lampy fluorescencyijne i inne odpady zawierajace rteé 1.0
| 2001 23 | Urzadzenia zawierajgce freon o 1.0
! 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i zywice 50
L zawierajgce substancje niebezpieczne ' ]
| 20 01 29 | Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne 5.0
20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 1.0
20 01 33 | Baterie i akumulatory otowiowe _ B 1.0
20 01 37 | Drewno zawierajace substancje niebezpieczne 1,0

4.) Punkt 1.3.1.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:
»1.3.1.3. Ustalam rodzaje i ilo§¢ odpadéw innych niz niebezpieczne lub obojetne
wytwarzanych w ciggu roku w kompostowni.

Kod Grupa odpadow Masa odpadoéw
odpadu P P w Mg/rok
19 0503 | Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy 1)
) . 16 400,0
| si¢ do wykorzystania) .
19 05 99 | Inne niewymienione odpady 16 400,0"

" suma odpadéw wytworzonych w kompostowni w ciggu roku nie przekroczy 16 400 Mg

5.) Punkt 1.3.1.5. otrzymuje nastepujace brzmienie:
»l-3.1.5. Ustalam rodzaje i ilo§¢ odpadéw innych niz niebezpieczne lub obojetne
wytwarzanych w ciggu roku w wyniku rozbiérki pryzm energetycznych.

Kod Grupa odbadow | Masa odpadéw
odpadu P P [ w Mg/rok

19 06 04 | Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy

sie do wykorzystania) 6 000,0

6.) 1 Punkt 1.3.1.6. otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1-3.1.6. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami innymi niz

niebezpieczne, wymienionymi w punktach: 1.3.1.1; 1.3.1.2, 1.3.1.2.a,, 1.3.1.3, 1.3.1.4

il.3.1.5.

a) Magazynowanie odpaddéw, przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania,
z wyjatkiem skladowania jest mozliwe, jezeli koniecznoé¢ magazynowania wynika
z procesow technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw
uzasadnionych zastosowaniem tych procesow, nie diuzej jednak niz przez okres 3 lat —
tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.
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b)

d)
e)

9)

h)

)

k)

0)

P)

Q)

Odpady przeznaczone do sktadowania mogg byé magazynowane jedynie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpaddw od transportu na sktadowisko odpadéw nie
dtuzej jednak niz przez okres 1 roku - tgcznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy
danego odpadu.

Magazynowanie odpadéw moze sie odbywac jedynie na terenie, do ktérego Zaktad
posiada tytut prawny.

Magazynowanie odpadéw powinno sie odbywaé w sposdb selektywny.

Odpady powinny by¢ magazynowane w sposob uniemozliwiajgcy ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko.

Odpady powinny by¢ magazynowane w pojemnikach, umieszczonych na zadaszonej
i utwardzonej powierzchni.

Odpady nalezy przekazywaé wylgcznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie
wiadciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.
Transport odpadéw musi odbywac sie z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy
transporcie odpadéw, w warunkach uniemozliwiajgcych rozprzestrzenienie sie odpadow
w Srodowisku.

Odpady o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 19 12 01 powinny by¢ magazynowane
w wydzielonym pomieszczeniu sortowni odpadéw lub boksach na surowce
wtbérne

Odpady o kodzie 15 01 04, 15 01 07, 19 12 02, 19 12 03, w boksach na surowce
wtorne na utwardzonych i zadaszonych powierzchniach.

Odpady z frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 10 z mechanicznej obrébki odpadow
pochodzace z sortowni po rozdrobnieniu powinny byé przechowywane na
utwardzonej i zadaszonej powierzchni, zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie w srodowisku.

Po zakonczeniu procesu mineralizacji pryzmy odpadéw bedg rozebrane.

Odpady o kodzie 19 04 06 (z rozebranej pryzmy) beda unieszkodliwiane w kwaterze
sktadowiska.

Odpady o kodach 19 10 01, 19 10 02, 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10
powinny by¢ magazynowane w boksach na surowce wtdrne na utwardzonej
i zadaszonej powierzchni.

Odpady o kodzie 19 12 05 powinny byé magazynowane w wiacie magazynowej
obu sortowni odpad6éw lub na ptycie buforowej kompostowni.

Odpady o kodzie 19 12 12 powinny przetworzone w procesie biologicznym
w kompostowni i pryzmach energetycznych.

Odpady niebezpieczne bedg przechowywane w zamykanych pojemnikach lub
kontenerach, w magazynie odpadow niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne bedg zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
nieuprawnionych.
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7.) Punkt 1.3.2.1.a. otrzymuje nastepujace brzmienie:
»l.3.2.1.a. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie
D5 poprzez ich sktadowanie w wydzielonej podkwaterze na odpady zmieszane w
kwaterze balastu prasowanego na sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne i
obojetne.

I’ Kod | Rodzaj odpadéw |ﬁasa odpadéw
odpadu | LW Mag/rok
O e e o 1o o0
19 05 99 |hlrE niewymienione odpady 16 400,0

] 19 06 04 Przefermentowane;pady z bezt_lenowego rozktadu | 60000

odpadéw komunalnych
L ittt BT
19 08 01 |Skratki 200,0

- 1908 02 |Zawarto$¢ piaskownikow 200,0

B Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
19 12 12 |przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne 4000,0

, niz wymienione w 19 12 11

| 200202 |Gleba i ziemia, w tym kamienie | 1200

_23 02 03 |Inne odpady nieulegajgce biddegraaai‘,_j; _ | 480,0
20 03 01 |Niesegregowane (zmieszane) odpady komunaine 6000,0 |
20 03 02 |Odpady z targowisk 50,0

| _20 03 03 |Odpady z czyszczenia ulic i placéw 485,0
00200 e e M| 00
20_0?06 " Odpady ;_e studzienek kanalizacyjnych 20,0 _

| 20 03 07 |Odpady wielkogabarytowe 50,0 o
20 03 99 :::;rclij):):g:unalr_\e niewymienione w innych | 100.0

8.) Punkt 1.3.3.1. otrzymuje nastepujace brzmienie:
»1.3.3.1. Rodzaje i ilo$ci odpadéw dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D8
w pryzmach energetycznych.
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—. p—— e —

Masa odpaddw
Kod odpadéw Rodzaje odpadéw as P

Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z
10 01 01 kottow (z wytaczeniem pyléw z kottow 1000,0
wymienionych w 10 01 04)

Kompost nieodpowiadajgcy wymaganif)ni )

19 05 03 i ) , ) 16 400,0
(nienadajacy sie do wykorzystania)

19 08 01 Skratki 200,0

19 08 02 Zawarto$¢ piaskownikow - 200,0

Inne odpady(w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpadéw inne niz wymienione 19 12 11
191212 (odpady frakcji podsitowej o Srednicy 2000,0
ponizej 80mm, pochodzace z sortowni —
odpady biodegradowalne, mineralne oraz

drobne odpady state)
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placow 485,0
20 03 04 Szljamy ze zbiornikéw be..zodpfywowyf:h. 100,0
stuzgcych do gromadzenia nieczystosci
2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20,0
9.) Punkt 1.3.3.1.1. otrzymuje nastepujace brzmienie:
o1.3.3.1.1. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami

wymienionymi w punkcie |.3.3.1. decyzji:

a)
b)

c)

d)
e)

Odpady nie bedg magazynowane.

Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania w pryzmie energetycznej umieszczane
beda w kwaterze pryzm energetycznych w formie trzech warstw o grubosci 1,6 m kazda.
Po zapetieniu odpadami jednej pryzmy nalezy wykonaé drenaz, w celu ujecia gazu
sktadowiskowego nastepnie mozna przystapi¢ do budowy drugiej.

Odpady na kazdej warstwie powinny by¢ jednoczesnie zageszczane i nawilzane.

Po wypetnieniu wszystkich warstw odpadéw w obrebie jednej pryzmy nalezy przystapié¢
do budowy podpoziomowej drugiej pryzmy, a na pierwszej pryzmie wykona¢ drenaz
w celu odzysku biogazu skiadowiskowego i jednocze$nie umozliwiajgcego nawilzanie
pryzmy.

Eksploatacje jednej pryzmy nalezy prowadzi¢ przez okres ok. 3 lat po czym pryzma
zostanie zamknieta i wykonany drenaz z instalacjg odgazowujaca.

Wyeksploatowana pryzme nalezy zamknaé przez przykrycie folig PCV grubosci 0,5 mm,
docigzong warstwa piasku.

Zamknieta pryzme nalezy regularnie nawilza¢ odciekami z drenazu.
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i) Gaz sktadowiskowy nalezy spala¢ w pochodni do momentu uzyskania z prowadzonego
monitoringu wynikéw uzasadniajgcych wykorzystanie przemystowe biogazu.

iy W przypadku doptywu biogazu w ilosciach przemystowych nalezy zainstalowaé
generator pradu.”

10.) Punkt 1.3.3.1. otrzymuje nastepujace brzmienie:
»1.3.3.1. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do przetwarzania w procesie
odzysku (R12) w sortowni odpadéw.

Kod odpadow Rodzaj odpadéow Ma:van:;lprzﬁéw
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5000,0
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5000,0
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1000,0
15 01 04 Opakowania z metali 1000,0

150107 Opakowania ze szkta 5000,0 |
19 12 01 Papier i tektura 5000,0
| 191202 Metale zelazne o 300,0
1912 03 Metale niezelazne 290,0
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 300,0
191205 Szklo _ ) 400,0
1912 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) 10 000,0
20 01 01 Opakowania z papieru i tektury 7000,0
20 01 02 Opakowania ze szkia 10 000,0
200110 Odziez 3000,0
20 01 11 Tekstylia 3000,0
20 01 39 Tworzywa sztuczne 5000,0
20 01 40 Metale = 3000,0
20 0199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb
selektywny 25 000,
|Niesegregowane (zmieszane) odpady
20 03 01 komunaline (odpady pochodzgce z 47 000,0
i nieselektywnej zbiérki odpadéw) -

11.) Punkt 1.3.7. otrzymuje nastepujace brzmienie:
»l.3.7. Zezwalam przetwarzanie odpadéw organicznych w procesie odzysku R3,

polegajacego na kompostowaniu odpadéw w stacjonarnej instalacji do kompostownia
(kompostowni).
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Masa odpaddéw
Kod odpadu Rodzaj odpadéw P
” Mg/rok

| 190805 Ustabilizowane komunaine osady $ciekowe | 3000,0
| Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
(resztki zywnosci)

200108 500,0

Odpad; ulegajgce biod_egradacji

20 02 01 ('rf)z.drobnione drewno,'gafezie, ’rrawa, 500.0
liscie, odpady z bazaréw i placéw
targowych)
Inne odpa'dy (w'tym zmieszane substancije i
przedmioty) z mechanicznej obrobki
odpaddw inne niz wymienione 19 12 11
1912 12 (odpady frakcji podsitowej o $rednicy 12 000,00
ponizej 80 mm, pochodzace z sortowni -
odpady biodegradowalne, mineralne oraz

drobne odpady state)

12.) Punkt 1.3.7. otrzymuje nastepujace brzmienie:
»1.3.7. Zezwalam unieszkodliwianie odpadéw organicznych w procesie D8,
polegajacym na kompostowaniu odpadéw w stacjonarnej instalacji do kompostownia
(kompostowni).

. . Masa odpadéw
Kod odpadu Rodzaj odpadow Mgirok
19 08 05 Ustabilizowane komunaine osady $ciekowe 3000,0
20 01 68 Odpady kucher.me ulegajace biodegradac;ji 500,0 o
(resztki zywnos$ci)
. Odpady ulegajace biodegradaciji (rozdrobnione
2002 01 drewno, gatezie, trawa, liscie, odpady z bazaréw 500,0
i placéw targowych)
: Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw
inne niz wymienione 19 12 11 (odpady frakc;ji
191212 podsitowej o $rednicy ponizej 80 mm, 12 000,0
pochodzgce z sortowni - odpady
biodegradowalne, mineralne oraz drobne
odpady stale)
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13.) Punkt 1.5.4. otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»1.5.4. Wody opadowe od dnia 1 lipca 2013 roku.

Wody opadowe z terenu sktadowiska tj. placéw manewrowych, drog, dachéw
obiektéw budowlanych, nie ujete w system kanalizacyjny, odprowadzane bedg
bezposrednio do gruntu. Maksymalne ilosci wod opadowych odprowadzonych do
ziemi od dnia 1 lipca 2013 r. bedag wynosic:

Qmax=0d 7,02 I/s do 61,3 I/s.
Wody opadowe z obiektow technologicznych tj. placu buforowego kompostowni,
pryzm energetycznych odprowadzane beda do zbiornika wodd odciekowych za
pomocg zbiorczych systemow kanalizacyjnych.”

14.) Dodaje sie punkt 1.3.9. w nastepujacym brzmieniu:
»1.3.9. Zezwalam na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania odpadéw na terenie
Zaktadu Zagospodarowania Odpadow we Wiodawie

Kod odpadow Rodzaj odpadéw

16 Oé 11_ Zuzyte urzadze_nia zawierajgce freony, HCFC, HFC

16 02 12  'Zuzyte urzadzenia zawierajgce wolny azbest

Zuzyte urzgdzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13

16 02 14 ZuZyt_e urzadzenia inne niz wymienione w 1632 09 do_1662 13

160215 | ,
'zuzytych urzadzen

16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione

15.) Dodaje sie punkt 1.3.9.1. w nastepujacym brzmieniu:
»1-3.1.9.1. Ustalam nastepujace warunki postepowania z odpadami zbieranymi na
terenie zaktadu Zagospodarowania Odpadéw we Wiodawie:

a) Odpady zbierane bedg na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
w wydzielonych pomieszczeniach o utwardzonym szczelnym podiozu
zabezpieczonym przed ewentualnymi wyciekami.

b) Pomieszczenia zabezpieczone beda przed dostepem 0sob trzecich.

c) Odpady zbierane beda selektywnie w oznaczonych pojemnikach, kontenerach
lub oznaczonych miejscach.
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d) Odpady magazynowane beda w miejscu zbiérki. Po zgromadzeniu odpowiedniej
do transportu ilosci odpady beda przekazywane uprawnionym podmiotom.

e) Zbiérka odpadéw prowadzona bedzie pod nadzorem przeszkolonego
pracownika, ktéry monitorowat bedzie stan techniczny przyjmowanych odpadow
elektrycznych i elektronicznych w celu wyeliminowania przyjecia odpadéw
zdekompletowanych.

Il Pozostate ustalenia decyzji Nr PZ 27/2007 z dnia 30 pazdziernika 2007 r. znak:
SiR.V.6618/45-10/06/07 =z pézniejszymi  zmianami, udzielajacej pozwolenia
zintegrowanego na eksploatacje sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej
pojemnosci ponad 25 000 ton, zlokalizowanego we Wiodawie, pozostajq bez zmian.

UZASADNIENIE

Zaktad Zagospodarowania Odpadow we Wiodawie z siedzibg przy ul Zotnierzy WiN
22, 22-200 Wtodawa, wystapit do Marszatka Wojewodztwa Lubelskiego z wnioskiem z dnia
28 maja 2013 roku, znak: ZZ0.42.1.13, uzupetnionym pismem z dnia 26 czerwca 2013 roku,
znak: Z2Z0.042.2.13., w sprawie zmiany decyzji wydanej z upowaznienia Wojewody
Lubelskiego przez Dyrektora Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzedu
Wojewédzkiego w Lublinie Nr PZ 27/2007, z dnia 30 pazdziernika 2007 r., znak:
SiR.V.6618/45-10/06/07, zmienionej decyzjami wydanymi z upowaznienia Marszatka
Wojewbdztwa Lubelskiego przez Zastepce Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Srodowiska
Urzedu Marszatkowskiego Wojewoédztwa Lubelskiego w Lublinie Nr PZ 1/2009, z dnia 14
stycznia 2009 r,, znak: RS.V.IL.7624/18/08 oraz Nr PZ 37/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.,
znak: RS.V.MJ.7624/18/08, NR PZ 17/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku, znak:
RS.V.MJ.7624/18/08 a takze NR PZ 19/2012 z 8 listopada 2012 roku, znak:
RS.V.MJ.7624/18/08, udzielajacej Miejskiemu Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej we
Wiodawie Sp. z o0.0. pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje skiadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadoéw na
dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25000 ton, zlokalizowanego we Wiodawie na
dziatce o numerze geodezyjnym nr 47.

Decyzja wydana z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Lubelskiego przez
Zastepce Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Srodowiska z dnia 27 grudnia 2012 r., znak:
RS.V.MJ.7624/18/08  przeniesiono prawa i obowigzki wynikajgce z przedmiotowego
pozwolenia zintegrowanego na Zaktad Zagospodarowania Odpadow z siedzibg przy
ul. Zotnierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa

Pozwolenie obowigzuje do dnia 29 pazdziernika 2017 r.
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Whiosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego spetnia wymagania okreslone w art.
215 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm.).

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn.
zm.) dane o wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego zamieszczono
w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o Srodowisku i jego ochronie (www.ekoportal.pl), pod numerem 119/2013.

Whiosek Zaktadu dotyczyt zmiany pozwolenia zintegrowanego w czeéci dotyczacej
gospodarowania odpadami w nowych obiektach Zaktadu Zagospodarowania Odpadow we
Wiodawie w zakresie okreslonym w punkcie: 1.1.1.1. podpunkt 3) oraz w punktach 1.3.1.2.,
1.3.1.3.,1.3.1.5,1.3.16.,1.3.21.a,,1.3.3.1.,1.3.3.1.1,,1.3.36.1,, 1.3.7., 1.5.4., 1.3.9. oraz 1.3.9.1.

Organ przychylit si¢ do wniosku Zakiadu o zmiane zawartej w decyzji charakterystyki
instalaciji i zastosowanych technologii, poniewaz inwestycja polegajaca na budowie Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw we Wlodawie dla obszaru Stara Wie$ — Wiodawa ze srodkow
Unii Europejskiej zostata zmieniona w stosunku do projektu uwzglednionego w dotychczas
obowigzujgcym pozwoleniu. Wydajnos¢ Zaktadu okresla sie¢ na poziomie 40 700 Mg/rok
zagospodarowanych zmieszanych odpadéw komunainych przy zatoZeniu pracy
trzyzmianowej oraz 16 400 Mg/ rok odpadéw poddanych procesom biologicznym.

Zmiana technologii wymagata réwniez wniesienia korekty ilosci i rodzajéw odpadow
poddawanych przetwarzaniu w procesach odzysku i unieszkodliwiania.

W zatwierdzonym Uchwatg nr XXIV/397/2012 Sejmiku Wojewodztwa Lubelskiego
z dnia 30 lipca 2012 roku ,Planu gospodarki odpadami dla wojew6dztwa lubelskiego 2017”
okreslono, ze Zaktad Zagospodarowania Odpadéw we Wiodawie bedzie funkcjonowat jako
instalacja regionalna dla Regionu Centralno — Wschodniego.

Jednoczesnie Zakiad wystapit o udzielenie Zezwolenia na zbieranie wybranych
rodzajow odpadéw. Z informacji zawartych we wniosku wynika, ze wnioskodawca spetnia
warunki dla podmiotu zbierajgcego odpady okre$lone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21).

Okreslona w niniejszej decyzji zmiana warunkéw przedmiotowego pozwolenia
zintegrowanego nie dotyczy przedsigwzigcia powodujgcego zwigkszenie negatywnego
oddziatywania instalacji na $rodowisko Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska uznano, ze planowane zmiany w funkcjonowaniu sktadowiska nalezy uzna¢ za
nieistotne. W oparciu o art. 218 ww. ustawy, postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczacej zmiany nieistotnej nie
wymaga zapewnienia przez organ administracji mozliwosci udziatu spoteczenstwa.

Zmianie ww. decyzji nie sprzeciwiajg si¢ przepisy szczegélne i za zmiang decyz;ji
przemawia stuszny interes strony.

Biorgc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentenciji.
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Od decyzji niniejszej stuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska za
posrednictwemn Marszatka Wojewoddztwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Z up. MARSZALKA WOJEWODZTWA
<

Marta Stmal-Chudzik
p.0. Dyrektora
Departamantu Ralniatwa i Bragowiska

Otrzymuje:
1. Zaktad Zagospodarowania Odpadéw

ul. Zotnierzy WiN 22
22-200 Wtodawa

Do wiadomoSci:
1. Minister Srodowiska
00 - 922 Warszawa,
ul. Wawelska 52/54
2. Inspekcja Ochrony Srodowiska
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
20 - 092 Lublin, ul. Obywatelska 13
3. ala2 egz.

Informacja o niniejszym pozwoleniu zintegrowanym zostaje zamieszczona
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach, zawierajgcych informacje
o srodowisku i jego ochronie (www.ekoportal.pl), pod humerem 138/2013.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635 z p6zn. zm.) zgodnie z pkt 46 i pkt. 40, ppkt.2 czesdci lll zatacznika do wyzej
wymienionej ustawy pobrano optate skarbowa w wysokosci 253 zt.

Dowdd zaptaty naleznej optaty skarbowej pozostawiono w aktach sprawy.

Decyzja pozwolenie zintegrowane_nr PZ 8/2013 z dnia 15 Iipc; 2013 r., znak: RS.V.MJ.7624/18/08

iy Strona 22 22
A ZGODNOSCZ UQYGINMEM WHEKOD"

[L]l\a"(vsﬂalma Karmolinshe -Slotkowska

) | ’ lowianska 41
data \ podpis  §0-301 Poznan, ul. Jugos
i | tel. (061) 8430 994, 8646 984

¢ | NIP781-115-93-76 Regon 630938945




