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Inwestor:

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Branża:

Projektował:

Lokalizacja:

Sprawdził:

woj.: Lubelskie, powiat: Włodawa, Jednostka ewidencyjna: 061901_1 Włodawa, obręb nr 0002, Obręb 2;

działki o nr ewid.: 47/2,

Podpis

Opracował:

 Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie,

22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22

H e k o

Halina Karmolińska - Słotkowska

ul. Jugosłowiańska 41,  60-301 Poznań

TECHNOLOGIA

STADIUM:

NR RYSUNKU:

1 : 50

13. 2016

SKALA:

DATA:

 Specjalność

Nr uprawnień

REWIZJA:

NR PROJEKTU: P_39_Włodawa

13.09.16.00.04

mgr inż.

Halina Karmolińska - Słotkowska

26/P/97

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Stanisław Domański

MAP/0224/POOS/13

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PROJEKT BUDOWLANY

 Zakład Zagospodarowania Odpadów

we Włodawie, 22-200 Włodawa

ul. Żołnierzy WiN 22

2

Nr prenośnika
kW Opis urządzenia

1.

2,2

Przenośnik  wznoszący z gumy kwasoodpornej, ożebrowanej osadzonej na

dwóch wałkach, szer. taśmy 80,0 mm, dł. 707,0 mm,∠ 22°

2.

2,2

Przenośnik  wznoszący z gumy kwasoodpornej, ożebrowanej osadzonej na

dwóch wałkach, szer. taśmy 80,0 mm, dł. 742,0 mm,∠ ok. 3°

3.

2,2

Przenośnik rozsypowy  z gumy kwasoodpornej, ożebrowanej osadzonej na

dwóch wałkach, szer. taśmy 80,0 mm, dł. 700,0 mm

Szt.

4.

Kontener na balast

4

Rzut  projektowanej linii technlogicznej odbioru balastu lub surowców wtórnych

Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej w hali sortowni

1

1

1

2

Uwaga.

Konstrukcję pod taśmociągi dostarczy

producent taśmociagów oraz wykona wylewki pod słupy

konstrukcyjne podtrzymujące taśmociągi

Prowadnice

pod kontenerami

 Całkowita długość szyn 30.o m

1500

1500

Zrzut surowców wtórnych do prasy

Zrzut odpadów balastowych

zadaszenie rozsypu wg. proje wg. prj.

 archtekonicznego i konstrukcyjnego

7 - istniejacy

mgr inż.

Halina Karmolińska - Słotkowska
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