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»HEKO Halina Karmoliriska - Stotkowska” , ul.Jugostowianska 41; 60 - 301 Poznan

PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TEpHNICZNY
DO PROJEKTU BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
I. DANE OGOLNE.
1.0. Zadanie.

Wykonanie dodatkowego taSmociggu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym
do zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do konteneréw z pominigciem prasy
i rozdrabniarki", tj

- budowa wiaty stalowej ostaniajgcej tasmociag

2.0. Inwestor :
Zaktad Gospodarki Odpadami we Wiodawie,
ul. Zotnierzy WiN 22, 22-200 Wiodawa,

3.0. Zamawiajacy :
Zaktad Zagospodarowania Odpaddw Nowy Dwér Sp. z 0.0.
Nowy Dwoér 35, 89-620 Chojnice

3.0. Adres budowy :
dziatka o nr ewid.: 47/2, obreb nr 0002, Wiodawa, Jednostka ewidencyjna; 061901_1
Wiodawa, powiat: Wlodawa, woj.: Lubelskie

4.0. Podstawa opracowania :

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zat. nr 1.
- Wypis z rejestru gruntéw, wydany dnia 04.04.2016 r.- zat. nr 2.

- Uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

5. Lokalizacja i stan zainwestowania dzialki .

1/, | miejscowosé WELODAWA

2/, |ulica/ ulice Zotnierzy WiN 22

3. | nrdziatki dziatka o nr ewid.: 47/2, obreb 0002, Wiodawa
4/. | powierzchnia dziatki 51 200,0 m? . 5,1200 ha

5./ | Powierzchnia opracowania A-F |14 698,0 m? ). 1,4698 ha

Wykonanie dodatkowego tasmociggu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zaladunku frakeji nadsitowej bezposrednio do kontenerow z pominigciem
prasy i rozdrabniarki®, {j - budowa wiaty stalowej ostaniajace] tasmociag
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»HEKO Halina Karmolinska - Stotkowska” , ul.Jugostowianska 41; 60 - 301 Poznan

5.1. Lokalizacja

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany po potudniowej stronie istniejacej sortowni, na dzialce o
numerze ewidencyjnym 47/2 obreb 0002 Wiodawa. Powierzchnia dziatki zgodnie z wypisem z rejestru
gruntow wynosi ok. 5,12 ha. Calo$¢ dziatki stanowig tereny zabudowy przemystowej.

W otoczeniu planowanego przedsiewziecia znajdujq sie:

« od strony potnocnej — dziatka nr 43 stanowigca grunty orne,

- od strony wschodniej — droga na dzialce nr 122, dalej dziatka nr 840 tereny orne
« od strony zachodniej — droga na dziafce nr 46, a za nig tereny lesne LS-V,

. od strony potudniowej — droga nalezgca do Gminy Wiodawa,

OWE

Il. DANE SZCZEGO

1.0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
1.1. Budynki - obiekty - przeznaczenie :
Obiekty — funkcja przemyslowo-technologiczna.

1.2. Zestawienie powierzchni i dane liczbowe :

Powierzchnia zabudowy: - 73,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: - 73,00 m2
Wysoko$¢ budynku do okapu -H=521m

Wysokos¢ budynkuwg Dz.U.Nr75  -H=6,15m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
2.1 Bryla i forma architektoniczna
Forma architektoniczna i bryta zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.2 Przewidywana funkcja obiektu.

Funkcja przemystowo-technologiczna.

Wiata o konstrukcji stalowej, stanowigca przediuzenia zadaszenia istniejacej hali sortowni.

Wymiary w rzucie 5,03x14,47m do obudowy $ciany wiaty z blachy trapezowe;.

Spadki nawierzchni pod zadaszeniem dostosowane do krawedzi istniejgcej nawierzchni placu oraz
poziomu wjazdu do hali sortowni.

Wykonanie dodatkowego taSmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakeji nadsitowej bezposrednio do kontenerow z pominigciem
prasy i rozdrabniarki", j - budowa wiaty stalowej ostaniajacej tasmociag
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»HEKO Halina Karmolinska - Stotkowska” , ul.Jugostowianska 41; 60 - 301 Poznan

2.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia,
Forma architektoniczna i bryta zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Ksztalt dachu, wykoniczenie elewacji nawigzuje do istniejacych budynkow.

3. Uklad konstrukcyjny
3.1. Zastosowane schematy statyczne.

Zgodnie z projektem konstrukcyjnym

3.2. Przyjete zalozenia do obliczen konstrukcyjnych.
Warto$¢ obcigzen stalych i zmiennych przyjeto na podstawie odpowiednich, przedmiotowych norm
budowlanych.
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigZenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
ObcigZenia pojazdami.
PN-80/B-02010/Az1, pazdziernik 2006
- ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-B-02011:1977/Az1, lipiec 2009
- ObcigZzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podfoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i proj
PN-90/B-03200 - Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.3. Podstawowe wyniki obliczen statyczno - wytrzymalo$ciowych.
Szczegdly w Rozdziale Hll ,Konstrukcja”

3.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu :

- stal zbrojeniowa - min. AllIN,

- stal konstrukcyjna - min. St235 (St3SY),

- beton dla konstrukcji fundamentéw - min. C20/25,
- beton dla podbudowy - min. C8/10,

Szczegdly w Rozdziale Il Konstrukcja”

3.5. Kategoria geotechniczna obiekiu.

Wg normy PN-81/0320 gtebokos$¢ przemarzania gruntdw na omawianym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
Przedmiotowg inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej posadowiony bezposrednio w

prostych warunkach gruntowych).

3.6 Warunki gruntowe i sposéb posadowienia
Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie Dokumentacji warunkéw hydrogeologicznych w rejonie

Sktadowiska Odpadow Komunalnych we Wiodawie, woj. Lubelskie” wykonanej w 2005 roku przez
mgr Kazimiere Loze.

Na podstawie w/w badan przyjeto wystepowanie w rejonie planowanej wiaty nastepujacych warstw gruntu:
- pod warstwg gleby, w poziomie posadowienia, zalegajg piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o
nastepujacych parametrach geotechnicznych:

IL=0,0

H =do 3,50 m p.p.t. warstwy tej nie przewiercono

Wykonanie dodatkowego tadmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do kontenerow z pominigciem
prasy i rozdrabniarki”, j - budowa wiaty stalowej osfaniajacej tasmociag
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»HEKO Halina Karmoliriska - Stotkowska” , ul.Jugostowianska 41; 60 - 301 Poznan

Poziom posadowienia Dp = 1,05 m p.p.t.
Woda gruntowa — Dw — ponizej poziomu posadowienia.

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe konstrukgji stalowej.
Projektuje sie dwukrotne malowanie wszystkich elementéw stalowych systemem farb antykorozyjnych,

posiadajacych stosowne atesty i certyfikaty.

Szczegoty w projekcie konstrukcyjnym
Ze wzgledu na brak wymogow odporno$ci ogniowej (dla klasy E), nie przewiduje sie¢ malowania farbami
zabezpieczajgcymi pod wzgledem p.poz.

3.8. Opinia techniczna
Istnieje mozliwo$¢ wykonania projektowanych obiektow.

4. Rozwigzania materiatowe i wykonczeniowe:
Fundamenty :

- stopy Zelbetowe 100x105 i 85x105 cm

- tawy Zelbetowe szer 40 cm

Opis szczeg6towy - branza konstrukcyjna

Konstrukcja — stupy i ramy:

Wiata o konstrukgji stalowej, stanowigca przediuzenia zadaszenia istniejacej wiaty przy budynku sortowni.
- stupy ramy - ksztattownik stalowy IPE 270

- ptatwie — ksztattownik stalowy IPE 200

- rygle do zamocowania obudowy z blachy trapezowej frontu — ksztattownik stalowy C120 i L90x90x8

Dach -

- Pokrycie dachu z blachy trapezowej T55 gr.07.mm, wspartej na platwiach z dwuteownikow
gorgcowalcowanych typu IPE 200 ze stali 18G2. Platwie mocowane bedg do rygli ram gtéwnych wiaty.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie stezen potaciowych dachu z pretow okragtych F 20 ze stali S235
(St3SY) z naciggiem regulowanym za pomocg nakretek napinajacych rurowych M-20.

Posadzka wewnatrz wiaty — istniejaca nawierzchnia drogowa placu manewrowego:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4,0cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - gr. 6,0 cm

- warstwa dylatacyjna z z betonu asfaltowego 0,30 - gr. 12,0 cm

- podbudowa z betonu Rb>7,5MPa - gr. 16,0 cm

- warstwa odcinajgca z piasku - gr. 10 cm

Spadki plyty placu dostosowa¢ do krawedzi istniejgcej nawierzchni asfaltowej oraz poziomu wjazdu do hali
sortowni. Odprowadzenie wod deszczowych z dachu wiaty na plac.

Opierzenia:
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm

Rynny i rury spustowe:

systemowe

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7mm
lub PVC lub z alucynku;

Rynny 2150mm

Rury spustowe &100mm

Oktadziny $cian elewacji:

Wykonanie dodatkowego taSmociggu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakcji nadsitowej bezposrednio do konteneréw z pominigciem
prasy i rozdrabniarki®, tj - budowa wiaty stalowej osfaniajacej taSmociag
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»HEKO Halina Karmoliriska - Stotkowska” , ul.Jugostowianiska 41; 60 - 301 Poznanh

Frontowa Sciana wiaty — na belce fawie o szerokosci 40 cm — blacha trapezowa T-35 na ryglowce

5. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.
Nie przewiduje sig¢ miejsc pracy dla niepetnosprawnych, obiekt przemyslowy.

6. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

- Instalacje sanitarne — przektadka fragmentu wodociagu kolidujacego z wiatg
- Instalacje elektryczne o$wietlenia

- gniazda serwisowe

- zasilanie rozbudowy linii sortowniczej

7. Charakterystyka energetyczna obiektu.

7.1 Bilans mocy urzadzen elekirycznych

Do wiaty przewidziano z istniejacej sieci elektrycznej rezerwe mocy.

Wg bilansu branzy elektrycznej moc zainstalowanych urzadzerh wraz z oswietleniem wynosi 6,6 kW.

7.2. Urzadzenia do celéw technologicznych
Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, cate wyposazenie stuzy do celéw technologicznych.

7.3. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
Nie dotyczy - obiekt nieogrzewany.

7.3.1. Stolarka okienna
Brak.

7.3.2 Parametry sprawnosci energetycznych instalacji grzewczej
Nie dotyczy.

7.4. Dane rozwigzan budowlanych i instalacyjnych pod wzgledem oszczednos$ci energii.
Projekt wykonano w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy dotyczace rozwigzan budowlanych.
Zastosowano materialy energooszczedne i zapewniajace wtasciwg eksploatacje energooszczedng obiektu.

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko.
8.1. Zapotrzebowanie na wode , iloé¢ i sposdb odprowadzenia $ciekdw.

8.1.1.Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele technologiczne dla budynku :

Nie dotyczy

8.1.2. Przewidywane zapotrzebowanie wody na cele p-poz
Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
Odprowadzenie Sciekow deszczowych z dachow do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych.
Brak emisji .

8.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

Wykonanie dodatkowego tasmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zatadunku frakeji nadsitowej bezposrednio do kontenerdw z pominieciem
prasy i rozdrabniarki”, j - budowa wiaty stalowej osfaniajacej tasSmociag
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»HEKO Halina Karmoliniska - Stotkowska” , ul.Jugostowiafiska 41; 60 - 301 Poznan

8.4. Emisja halasu i wibracj.
Wiata i jej eksploatacja nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska w znaczacych rozmiarach ani
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym.

8.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

- Obiekt nie koliduje z istniejacym drzewostanem

- Obiekt nie ma wplywu na glebe i wode.

9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe - warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcia, przeznaczenie, usytuowanie).
Gabaryty - 14,47 m x 5,03 m

Konstrukcja - stalowa

Przeznaczenie - przemystowo-technologiczne

Budynek parterowy, niski, zakwalifikowany do PM, wielko$¢ strefy pozarowej 73,0m?2.

9.2. Charakterystyka pozarowa budynku:
9.2.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii;

- Powierzchnia catkowita netto = pow. uzytkowa 73,00 m?
- Wysoko$¢ budynku do okapu 521m
- Wysokos¢ budynku wg Dz.U. Nr 75 6,15m

- llo$¢ kondygnacji - 1

9.2.2. Odleglos¢ od obiektdw sasiadujacych;
Usytuowanie — na styk jako rozbudowa hali sortowni — funkcjonalnie powigzana wiata.

9.2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych;
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w MJ/m2 wynosi ponizej 500 MJ/ m2 , czylijest to klasa ,E”.

9.2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopier rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane;

Obiekt posiada powierzchnie do 500 m2 i obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m2.

Wg § 215. 1. Dopuszcza sig przyjecie klasy ,E” odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku
PM o gestosci obcigZzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementow budynku nierozprzestrzeniajacych ognia,

Przyjeto klase ,,E”

Elementy budynkow, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, spetniajg wymagania okre$lone w ponizszej tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

odpornosci  |gtéwna konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
pozarowej  [konstrukcja dachu strop? zewnetrzna')2) |wewnetrzna®  |dachud)
budynku nos$na
1 2 3 4 5 6 !
E () () () () () )

Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no§nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Wykonanie dodatkowego tasmaciagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zaladunku frakcji nadsitowej bezposrednio do kontenerow z pominigciem
prasy i rozdrabniarki®, tj - budowa wiaty stalowej ostaniajacej tasmociag
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4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naéwietfi dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni. nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komar zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E t 30.

5 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

9.2.9. Warunki ewakuacji. oSwietlenie awaryjne (bezpieczen
Wiata azurowa bez $cian.
OSwietlenie awaryjne nie jest wymagane.

stwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:;

9.2.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
Instalacje wentylacyjne, ogrzewcze, gazowe, kon'twrﬂoli"aostepu - nie wystepuja.

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego — nie wystepuja.
Brak przepustéw.

Wystepuje instalacja odgromowa.

9.2.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacii
pozarowe], dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych ;
W budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowej.
W obiekcie, ze wzgledu na klase odpornosci ogniowej i obcigzenie ogniowe nie ma instalacji hydrantow
wewnetrznych.

Budynek wyposazono w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym. Do instalacii
odgromowej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe czesci i urzadzenia znajdujace sie na dachu.

9.2.12. Wyp

Brak wymagan.

9.2.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Dodatkowo zachodzi przypadek braku konieczno$ci przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do

zewngtrznego gaszenia pozaru wg. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, Dz. U. nr 124
poz. 1030,

rozdziat 2, § 3. Pkt.1. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest wymagane dla:

3) obiektow budowlanych niebedacych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci publicznej
lub do zamieszkania zbiorowego, w ktérych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni przekraczajacej
1 000 m? lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob;

9.2.14. Drogi pozarowe.

Do projektowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Dla inwestycji nie zachodzi przypadek wg. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z
dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
Dz. U. nr 124 poz. 1030, rozdziat 6 Drogi pozarowe, § 12. Pkt.3.14. .

§ 12. 1. Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpoZzarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

3) budynku zawierajacego strefe pozarowq produkcyjng lub magazynowa oraz do strefy pozarowej poza
, jezeli gestoS¢ obcigzenia
ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z
warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1 000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem;

Wykonanie dodatkowego tasmociagu poziomego wraz z podajnikiem rewersyjnym do zaladunku frakcji nadsitowej bezposrednio do kontenerdw z pominigciem
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4) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci obcigZenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczajacej 20 000 m2;

Zgodnie z paragrafem 3 ust.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 rw sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U., poz. 2117 ), niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, poniewaz nie zachodzi zaden z przypadkéw wymienionych w
tym paragrafie.

( ...§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiolowg lub innym miejscowym zagrozeniem,
ktorych projekty budowlane wymagajq uzgodnienia, sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V;

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe, zawierajacy strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1Il lub ZL 1V

3) budynek niski zawierajgcy strefe pozarowq o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujaca kondygnacje nadziemna inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzyteczno$ci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50
0s6b na powierzchni do 2000 m2;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub

nastepujacych warunkow:
a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgaca 5000 m?,

b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgca 1000 m? i gesto$¢ obcigzenia ogniowego
orzekraczajacg 500 MJ/m2,
c) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m? i gesto$¢ obciazenia ogniowego

przekracza 500 MJ/m2,
d) wystepuije zagrozenie wybuchem:

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub stalego samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego
oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, stalych urzadzen
gasniczych lub dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest
usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy
zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe
(Dz. U.z2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 1893).

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na
charakter lub rozmiar robot niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego, ktérego rozwigzania
projektowe dotyczg warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1,
uzgodnienie jest wymagane.

uprawnienia budowane nr/71¢
w specjainosci architekfonicznej to projektowania
bez ograniczen
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